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CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA EL
MANEJO DE EXPLOSIVOS

Son cometidos especiales de los obreros encargados
del manejo de explosivos en minas, canteras y otros tra-
bajos que exijan el empleo de los mismos:

A)

B)

C)

El transporte de los explosivos desde los depdsitos
a los distintos lugares en que hayan de ser emplea-
dos.

La preparacién del cartucho-cebo, o sea la coloca-
cién del detonador en la carga.

La carga de los barrenos y pega de los mismos.

INSTRUCCIONES

En el desempefio del cargo de los obreros especialistas
en el manejo de explosivos, en sus diversas funciones, se
tendran en cuenta las recomendaciones siguientes:

a)

En todas las minas existird, por lo menos, un depo-
sito subterraneo legalmente autorizado, donde se al-
macenaran los explosivos que, aproximadamente,
se consuman cada dia. Al cargo de este depdsito ha-
bra, por relevo, un distribuidor guarda jurado que,
si lo cree conveniente la Empresa, puede también

- realizar la labor de preparar los cartuchos-cebo.
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b) Los explosivos, detonadores y mecha sobrantes, se-
ran devueltos al depdsito interior por los obreros
encargados del manejo de aquéllos. En ningtin caso
podran guardarlos en cajas o lugares fuera del de-
pésito. '

¢) El reparto de explosivos, ¢n ¢l interior, al personal
que realice las pegas se hard en horas fijas, todos
los dias, por persona autorizada y Gnicamente en la
cantidad precisa para el trabajo de la jornada.

d) Las personas autorizadas a entrar en los depdsitos
de explosivos observardan la rigurosa prohibicién de
hacerlo con lamparas que no sean de seguridad, asi
como la de fumar o encender fucgo cn dichos depé-
sitos.

e) Sera dado el mds estricto cumplimiento a lo dis-
puesto en los articulos del Decreto del Ministerio de
Industria, fecha 22 de junio de 1962, que a continua-
cién se resefian:

Articulo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
mento de Explosivos, aprobado por Decreto de 2 de
marzo de 1978, corresponde al Ministerio de Industria
y Energia la intervencién en el aspecto técnico de ia fa-
bricacién, almacenamiento y empleo de los explosivos
industriales para usos civiles.

Articulo 3° La fabricacién, venta, transporte, alma-
cenamiento y distribucién de los explosivos industriales
se realizara de acuerdo con las disposiciones vigentes en
esta materia o las que en el futuro puedan dictarse.

Se prohibe el empleo de explosivos, detonadores y ar-
tificios de todas clases necesarias para provocar la ex-
plosién de los primeros que no hayan sido aprobados
oficialmente por el Ministerio de Industria y Energia.
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Las marcas comerciales y la nomenclatura aprobada
figuran en listas oficiales revisables periddicamente. El
uso de cualesquiera otros explosivos, cebos o artificios
auxiliares que no figuren en las listas antes dichas ha-
bra de ser autorizado expresamente por el Ministerio
de Industria y Energia a solicitud de los interesados.

Articulo 4° La recepcién de 1os explosivos en el lu-
gar de venta y su transporte habran de ser realizados
por personas autorizadas y especialmente insiruidas a
este respecto por la Direccién responsable de los traba-
jos en que hayan de ser empleados.

‘Articulo 5° El transporte de los explosivos y detona-
dores, desde el lugar de venta a los depésitos o polvori-
nes de los usuarios, se realizarad siempre en los envases
originales de las fabricas, que no podrén ser abiertos.

Articulo 82 En lo que se refiere a los polvorines
particulares ha quedado derogado, segun lo establecido
en el Real Decreto de 2 de marzo de 1978.

Por lo tanto dichos polvorines deberan establecerse
de acuerdo con lo preceptuado en el mencionado Real
Decreto.

Para trabajos. especiales, podran utilizarse polvori-
nes en las siguientes condiciones, de acuerdo con los
articulos del Reglamento de Explosivos de 2 de marzo
de 1978, que a continuacién se detallan:

Articulo 184 1
1. Para determinados trabajos especiales, tales
como excavaciones de carretera, canales, etc., en los
que, por el avance de los mismos, sea conveniente
desplazar en forma periddica los depositos de ex-
plosivos, se podran ‘autorizar polvorines con ca-
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pacidad maxima de 5.000 kilogramos, construidos
con materiales ligeros, como madera, chapa, etc., en
forma de casetas capaces de ser transportadas so-
bre vehiculos, o bien de forma que ellas mismas
constituyan un remolque, debiendo realizarse los
desplazamientos siempre en vacio.

2. Estos polvorines serdn autorizados para todo
el territorio nacional por el Ministerio de Indus-
tria y Energia, previo informe favorable de la Di-
reccion General de la Guardia Civil, y les serdn de
aplicacion todos los articulos de este Reglamento
en lo que se refiere a distancias, situacién, defen-
sa y vigilancia.

3. Su ubicacién, en cada caso, serd autorizada por
los Gobernadores civiles, previo informe de las Di-
recciones Provinciales del Ministerio de Industria
y Energia e Intervencién de Armas de la Guardia
Civil, y cuando el polvorin se traslade de provin-

cia, el usuario debera solicitar Ia correspondiente
autorizacion.

Articulo 185

1. Para otros trabajos, tales como prospecciones
geofisicas o similares, en los que el explosivo debe
trasladarse continuamente, podran utilizarse pol-
vorines moviles, con capacidad méaxima de 1.000 ki-
logramos, montados sobre vehiculo automotor, sien-
do las condiciones minimas de estos vehiculos ‘las
exigidas en el Reglamento Nacional para el Trans-
porte de Mercancias Peligrosas por Carretera.

2‘. Estos polvorines seran autorizados para su uti-
h.zacién en todo el territorio nmacional por el Mi-
nisterio de Industria y Energia, previo informe
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favorable de la Direccion General de la Guardia
Civil.

3. Su instalacién en una zona de trabajo debera
ser aprobada por la Direccién Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energia, debiendo el usua-
rio dar cuenta de ello al Gobierno Civil y a la In-
tervenciéon de Armas de la Guardia Civil. Cuando
el polvorin se traslade de un punto a otro del te-
rritorio nacional, el mismo usuario deberd dar co-
nocimiento de ello, en todo caso, a dichas Inter-
venciones de Armas y, ademas, a los Gobiernos
Civiles y Direcciones Provinciales del Ministerio de
Industria y Energia, cuando el traslado se verifique
de una provincia a otra. ;

4. La utilizacién de estos polvorines mdviles debe-
ran realizarse de acuerdo con unas normas particu-
lares para cada caso, en las que se consignaran las
condiciones de transporte, velocidad, vigilancia y
demas detalles pertinentes, que deberdn ser apro-
badas por el Ministerio de Industria y Energia y
la Direccién General de la Guardia Civil, y que
deberan acompafiar siempre a la autorizacién del
polvorin mévil.

Articulo 186

En las plataformas marinas de perforacién, la Di-
reccién Provincial del Ministerio de Industria y
Energia podra autorizar, dando cuenta al Goberna-
dor civil'y a las autoridades maritimas, la instala-
cién de dos cofres de hasta 25 kilogramos de ex-
plosivos_y 50 detonadores, respectivamente. Los
cofres se construirdn con uno de sus lados, de
débil resistencia, dirigido hacia el mar.
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Articulo 9° En los polvorines o depésitos, los explo-
sivos deberan almacenarse siempre separadamente de
la}s capsulas detonadoras y de acuerdo con las instruc-
ciones dictadas en cada caso por la Direccion General
de Minas o la Direccién Provincial en la autorizacion
correspondiente, o las que, en su caso, pueda prescribir
la Direccién General de Seguridad.

En toc'los los polvorines o depésitos es obligatorio lle-
var el libro registro de movimiento que prescribe el
Reglamento de Explosivos, de 2 de marzo de 1978.

Articulo 13. Queda terminantemente prohibido fu-
mar o emplear ldmparas de llama desnuda durante el
transporte, almacenamiento y manipulacién de explosi-
vos; si‘es preciso utilizar lamparas, éstas habrdn de ser
eléctricas y con ampolla protegida; se evitard igualmen-
te la proximidad de lugares o labores en que puedan
producirse chispas, llamas o gases calientes, Estas pro-
hibiciones deberan recordarse con carteles bien visibles
en las inmediaciones de polvorines y depdsitos.

Articulo 14. EI transporte de la dinamita y de los de-
tonadores desde los depdsitos o camaras de distribucién
a los lugares de trabajo deberd hacerse con preferencia
por personas distintas, debidamente autorizadas en todo
caso y portadoras, si ha lugar, de lamparas eléctricas
con ampolla protegida.

En todos los casos, los detonadores seran transporta-
dos con cartucheras de cuero de cierre eficaz, facilita-
das por las empresas, acondicionadas para que no pue-
dan producirse choques entre los mismos; la dinamita,
en sacos o mochilas de buen cierre, con capacidad para
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15 kilogramos como méximo, de no ser transportada en
sus envases de origen. Unos y otras deberéan ser llenados
en la camara de distribucién por el agente responsable.

Articulo 15. La circulacién de sustancias explosivas
por pozos y galerias habra de realizarse con arreglo a
instrucciones dictadas por la Direccién responsable y
con su autorizacién. No podra verificarse durante las en-
tradas y salidas del personal, y estas sustancias no po-
dran ser conducidas por otras personas que las encar-
gadas especificamente de tal misién, que habran de cir-
cular solas o excepcionalmente acompafadas por sus
Jefes facultativos. Los maquinistas de las locomotoras,
magquinas de transporte, etc., seran debidamente adver-
tidos siempre que se realice el transporte de explosi-
vos, con indicacién de la velocidad méaxima a que pue-
de realizarse tal transporte.

Articulo 17. Los explosivos y detonadores que hayan
de ser almacenados en las proximidades de los frentes
o tajos se guardardn hasta el momento de su empleo en
cofres distintos para cada clase y separados entre si, por
lo menos, 10 metros, los cuales estaran provistos de ce-
rradura solida con llave, que estard siempre en poder
del artillero que haya de utilizarlos.

En los citados cofres no podran guardarse explosivos
de diversas clases ni tampoco herramientas, objetos o
materiales distintos.

Articulo 18. El artillero dara parte diariamente del
sobrante de explosivos no consumidos en su sector al
encargado de la distribucién; si este sobrante fuera
igual al consumo 'diario, debera ser devuelto al deposi-
to o al polvorin al término de la jornada.
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Articulo 21. No podra dispararse ningun explosivo si
no estd contenido en un barreno convenientemente per-
forado y cuidadosamente obturado.

Se exceptuian el cordén detonante y los explosivos
usados para troceo de escombro grueso en aquellos lu-
gares de trabajo en que la Direccién Provincial lo
autorice,

Antes de introducir la carga, el barreno debe limpiar-
se esmeradamente.

Articulo 22. La carga de los barrenos debe realizarse
inmediatamente antes de la pega.

Los tnicos agentes capacitados para la carga y pega
de barrenos seran los artilleros designados e instruidos
por la Direccién responsable y nombrados por un perio-
do de cinco afios, dando relacién nominal a la Direc-
cién Provincial, asi como de las altas y bajas que se
produzcan mensualmente.

Los nombrados deberan sufrir un examen por el per-
sonal de la Direccién Provincial, que en caso de apro-
bacién les extendera un certificado de aptitud para ser
artillero, valedero por cinco afios,

Articulo 23. No podra realizarse la carga de barrenos
mientras se efecttia la perforacién en el frente; sin em-

bargo, a propuesta de la Direccién responsable, y me-’

diante una instruccién particular aprobada por la Direc-
cién Provincial para trabajos limitados y expresamen-
te determinados podra autorizarse la carga de barrenos
mientras se efecttia la perforacién de otros en el mismo
frente.

Articulo 24. La carga debe estar constituida por una
fila de cartuchos en perfecto contacto. La carga con in-
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tervalos vacios entre cartuchos no puede realizarse sin
autorizacion especial de la Dirececién Provincial, a soli-
citud de la Direccién responsable y sélo para aquellos
explosivos de caracteristicas adecuadas a este modo de
carga.

Articulo 26. Queda prohlbldo

Cortar cartuchos.
Introducirlos con v1olen01a y aplastarlos con el ata-
cador.

Deshacerlos o quitarles la envoltura, excepto en sus
extremos, para la colocacién del detonador y para favo-
recer la propagaciéon de la detonacién, si fuera preciso; y

Utiliar atacadores que no sean de madera.

Articulo 27. En cada barreno no puede colocarse mas
que un solo cartucho cebado y éste con un solo deto-
nador.,

El cartucho cebo no debe ser preparado mas que in-
mediatamente antes de la carga.

Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser pri-
vado de su detonador, realizando personalmente la ope-
racién el mismo artillero que preparé el cebo.

‘El detonador debe ser lo suficientemente enérgico
para asegurar la explosién del cartucho cebo aun al aire
libre.

En el caso de pega con mecha, el detonador debera
colocarse siempre en el extremo de la carga del barre-
no préximo a la boca, introduciéndole aproximadamen-
te en dos tercios de su longitud en el cartucho cebo, al
que se unird en la forma que prescriba el Reglamento
de Régimen Interior para manejo de Explosivos.
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En el caso de pega eléctrica, el detonador embebido
en el cartucho cebo puede colocarse indistintamente en
el extremo posterior o en el extremo anterior de la car-
ga, pero siempre con el fondo del detonador dirigido
hacia la carga. Queda prohibido cualquier otra coloca-
cién del detonador o del cartucho cebo.

Articulo 30. El retacado debe evitar toda proyeccién
por la boca del barreno.

Se ejecutarad con materiales aprobados, con exclusion
de papel, trapos o polvo combustible o carbonoso, reco-
mendandose los cartuchos de arena en exteriores y de
plastico con agua en interiores. Estos elementos se su-
ministraran por el explotador.

En el retacado con cartuchos de material plastico o
pulverulento, el tapén de obturacién debe llenar la sec-
cién entera del taladro y ocupar una longitud al menos
de un tercio de la profundidad total con un minimo de
0,20 metros y sin que sea necesario exceder de 0,50
metros.

Articulo 31. Se prohibe dejar sin vigilancia o sin
cierre efectivo de la labor un barreno cargado.

No podré descargarse ningin barreno, aunque haya
sido disparado.

Articulo 32. Antes de conectar la linea de tiro al sis-
tema explosor, si se utiliza pega eléctrica, o antes de
encender las mechas, si se autorizan éstas, el artillero
debe comprobar que estdn vigilados todos los accesos
al lugar en que se va a proceder a la pega.

Si no hay obreros suficientes para guardar todos los
accesos deben ponerse barreras, banderines u otras
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sefiales apropiadas de prohibicién de paso en los no
vigilados.

Antes de proceder a la pega, el artillero debera ase-
gurarse de que todo el personal de las inmediaciones
esta convenientemente resguardado y después abando-
nard el lugar e] dltimo para ganar refugio apropiado.

En trabajos subterrdneos las pegas se dardn ordina-
riamente a horas en que no esté el personal en el
interior.

No obstante, a peticién razonada del explotador, diri-
gida al ilustrisimo sefior Director general de Minas, pre-
sentada en la Direccién Provincial, y previo informe
de -ésta, que en caso de ser favorable debe proponer

‘las prescripciones a establecer, podra la Direccién Ge-

neral autorizar dar las pegas durante el relevo y horario
de trabajo.

Cuando se hayan colocado guardas o instalado barre-
ras no seran retirados ni unos ni otras hasta que el arti-
llero autorice de nuevo el acceso al frente.

Articulo 34. Cuando en un frente sea preciso dispa-
rar mas de diez barrenos en cada pega, queda prohibido
el uso de la mecha.

Articulo 35. Para la pega eléctrica debe hacerse uso
de explosores de tipo aprobado en el catdlogo oficial o
con la necesaria autorizaciéon de la Direcciéon Provin-
cial, de corriente derivada de una linea de distribu-.
cién de baja tension.

En el tltimo caso, la linea fija de tiro debera estar
conectada a la linea de energia mediante un interruptor
bipolar colocado en el interior de un armario cerrado
bajo llave, la cual estard constantemente en poder del
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artillero. Entre este interruptor y la linea de tiro de-
bera instalarse un segundo interruptor, idéntico e igual-
mente colocado en el interior de un armario, con llave
asimismo en poder del artillero.

Estos interruptores estaran enclavados en forma que
el circuito esté normalmente abierto, y sélo puede ce-
rrarse cuando el artillero abra el armario en el momen-
to de realizar la pega y que quede de nuevo en posicién
de circuito interrumpido, inmediatamente después del
disparo.

Las llaves o manillas de los explosores o, en su caso,
de los armarios de interruptores estaran en poder siem-
pre del artillero, segiin se ha dicho.

Articulo 38. Los detonadores, que deberan ser de la
misma resistencia eléctrica, se conectaran en serie; otro
tipo de conexiones deberan ser expresamente autoriza-
dos por escrito por el Director facultativo de las labores.

No deben conectarse mas detonadores en cada pega
que aquellos que puedan ser disparados con toda segu-
ridad por el explosor autorizado.

Articulo 42. El artillero debe prohibir el retorno al
frente después de una pega hasta que se hayan disipado
los humos.

El frente debe ser reconocido por un vigilante o por
el Jefe de equipo para cerciorarse de que puede reanu:
darse el trabajo sin peligro.

Articulo 43. Cuando uno o varios barrenos hayan
fallado, no debe reanudarse el trabajo en el frente o en
su proximidad hasta que hayan transcurrido, por lo
menos, cinco minutos en caso de pega eléctrica o media
hora si la pega se hizo con mechas.
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Articulo 44. Se denominan barrenos fallidos los que
no hayan detonado, lo hayan hecho parcialmente o ha-
yan deflagrado.

No podra ser descargado ningtin barreno fallido. Tam-
poco podran hacerse detonar los restos de explosivos
que existan en el barreno, introduciendo en él otro
cartucho cebado.

Los barrenos fallidos seran debidamente  sefialados
con varillas de madera de una longitud determinada e
igual para todas y de diametro apropiado, que se intro-
duciran en el taladro sin hacer violencia con objeto de
marcar su profundidad y direccién.

Seran hechos inofensivos haciéndoles detonar median-
te otro barreno que se perforard en el lugar y con la
direccién que sefale el Facultativo responsable o el
vigilante a cuyo cargo esté la labor. La distancia minima
de estos nuevos barrenos sera de 20 centimetros del
taladro del fallido, y su direccién, paralela al mismo.

Se prohibe utilizar fondos de barrenos para continuar
la perforacién. l.a contravencién de esta disposicién se
considerara falta grave, de la que se hard responsable
al Jefe del equipo y al obrero que pretenda ejecutarlo,
sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pue-
da incurrir con arreglo a las Leyes vigentes.

Articulo 45. Se denominan descabezados los barre-
nos fallidos que, por efecto de la explosiéon de otros,
resulten seccionados, habiendo desaparecido por ciza-
llamiento o fractura de un liso una parte de su longi-
tud, quedando el explosivo visible o al descubierto.
Estos barrenos son especialmente peligrosos porque
una porcién de su carga con el cartucho cebo se en-
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cuentra sin detonar entre los escombros, por lo que la

limpieza de éstos debe realizarse con el mayor cuidado

para no herirla con una herramienta. :
Tales barrenos no pueden ser objeto de manipulacidon

alguna y se haran inofensivos en la forma indicada en

el articulo 44.

Tratandose de trabajos en lugares en que no exista
atmésfera explosiva o inflamable, y si se presenta una
superficie lisa en la proximidad del barreno descabeza-
do, aproximadamente paralela a su direccién y a distan-
cia no superior a 15 centimetros del eje del barreno,
puede hacérseles inofensivos mediante la detonacién de
un cartucho, Unico cebo aplicado en dicha superficie y
colocado hacia la parte media de la carga del barreno
fallido, adherido por un parche de arcilla plistica, sin
mezcla de piedras, cuidadosamente apelmazado con la
mano.

Esta operacién deberd ser ejecutada exclusivamente
por el artillero, con conocimiento y orden escrita del
vigilante del trabajo. :

Por excepcién, los barrenos que no hayan detonado,
conservando la totalidad de la carga y cebo y el taco de
obturacién, y en los que sea dificil o peligroso proceder
como dispone el articulo anterior, por imprecisién de su
direccién, como puede suceder en avances rapidos de
galerfa o de pozos con pega eléctrica, podran hacerse
detonar, con autorizacién expresa en cada caso de la
Direccién Provincial, previa peticién- escrita del Di-
rector facultativo de la mina en la que se hara constar
las medidas de seguridad que propone y realizando la
operacién el artillero a cuyo cargo esté la pega en el
frente afectado, operando del modo siguiente: extraera
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el taco con toda precaucion, sin llegar al cartucho cebo;
introducird un nuevo y Unico cartucho cebo, colocari
un taco de obturacion y dara fuego nuevamente.

Articulo 46. Si un barreno fallido o descabezado no
ha sido hecho inofensivo de modo positivo antes del
término del relevo, debe prohibirse el acceso al tajo o
frente en que se encuentre hasta que se dé cuenta del
hecho al jefe del relevo, quien proveerd lo conveniente
haciéndose personalmente responsable de informar de-
bidamente al jefe del relevo siguiente de la situacién en
que se encuentran dichos barrenos.

Estas mismas precauciones se tomaran si por cual-
quier motivo algtin barreno quedase por disparar antes
del término del relevo.

Articulo 47. En las condiciones y lugares que el Re-
glamento Interior de Servicios, debidamente aprobado,
prevea, se podré trocear las piedras gruesas, de dificil
manejo, con el disparo de cartuchos uUnicos, cebados
de explosivos de sensibilidad suficiente aplicados a la
superficie del bloque, o trocear mediante un parche de
arcilla de las condiciones que se mencionan en el ar-
ticulo 45.

Articulo 48. Los bloques de roca pesados o volumi-
nosos que deban ser troceados y no pudiendo serlo
en la forma que se indica en el articulo 47, tengan
que ser barrenados para su fragmentacién, deberan ser
examinados detenidamente y volteados, si es preciso,
para cerciorarse de que no existe ningtn barreno, car-
gado o no, en dicho bloque.

Si lo hubiera, el barreno de troceo se darid con las
precauciones indicadas en el articulo 44.
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Articulo 49. El troceo de piedras gruesas o bloques
podrad hacerse también en las condiciones que seiiala el
articulo 47, utilizando cargas conformadas, procedimien-
to en todo caso recomendable con preferencia al empleo
de cartuchos sueltos o barrenos cuando interese evitar
proyecciones.

Articulo 52. En las labores grisuosas o polvorientas,
o simplemente consideradas sospechosas, la pega se
hara siempre eléctricamente y exclusivamente por medio
de explosores.

La instalacién de la linea de tiro y todos sus enlaces
y conexiones deberdn hacerse en forma que no exista
riesgo de produccién de chispas.

Los explosores, verificadores de lineas y ohmetros
deberan ser de seguridad contra el grisd y de tipo
oficialmente aprobado..

Los cartuchos cebos seran colocados siempre en el
tondo del barreno, con la parte inferior de la capsula
dirigida hacia la boca del taladro.

No podran dispararse barrenos aislados ni pegas en-
teras hasta que el artillero haya reconocido cuidadosa-
mente la labor, inmediatamente antes de dar fuego y
comprobado que la ldmpara de seguridad de bencina
no acusa existencia de grist, o que el contenido de grist
en la atmésfera no excede del 1 por 100 cuando el reco-
nocimiento se realice con un aparato detector de grisu
de mayor precisién y sensibilidad que la lampara de
seguridad.

Tampoco podran dispararse si al cargar alguno de los
barrenos se percibe en €l algin soplo de gas, por débil
que sea.
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Articulo 53. No podra cargarse ni dispararse ningun
barreno que por su posicion de proximidad a una su-
pertficie libre ofrezca el peligro de producir una detona-
cién al aire.

Articulo 55. Los explosivos especialmente aprobados
para minas de carbén por la Direccién General de Mi-
nas, ofda la Comisién del Grist, se clasificardn en los
siguientes grupos: '

Primer grupo.—Explosivos capa de seguridad refor-
zada.

Segundo grupo.—Explosivos capa de seguridad.

Tercer grupo.—Explosivos roca de seguridad.

Cuarto grupo.—Explosivos de uso limitado.

La lista de los cuales se relaciona en el anexo nu-
mero II. ,

Articulo 58. Las cargas limites de cada grupo son:

Primer grupo: Carbén, 1.500 gramos; en roca, 2.000
gramos.

Segundo grupo: Carbén, 500 gramos; en roca, 1.009
gramos.

Estas cargas limites del segundo grupo deben reducir-
se a 300 gramos y 500 gramos, respectivamente, en fren-
tes francamente grisuosos y polvorientos o simplemente
polvorientos, salvo neutralizaciéon eficaz de la labor en
los quince metros anteriores al frente.

Tercer grupo: So6lo en roca, en frentes de primera
clase, 2.000 gramos; en frentes de segunda clase, 1.000
gramos. ,

Estas cargas seran maximas, los esquemas de tiro
consignaran las que racionalmente deben emplearse en
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cada barreno de una misma pega para evitar que por
falta de espesor de roca o de carbén pueda la carga
detonar al aire.

Articulo 81. Toda infraccién a los preceptos de este
Decreto serd sancionada, previo expediente, por los
Gobernadores civiles, a propuesta de las Delegaciones
Provinciales, oyendo antes a los interesados, con las
multas siguientes. ‘

1» Para los explotadores, sean o no propietarios del
establecimiento, y para los Directores responsables de
las explotaciones e industrias, hasta un méximo de
10.000 pesetas.

20 Para el personal subalterno, hasta 1.000 pesetas.

3. Para los obreros, hasta 500 pesetas.

En caso de reincidencia las multas serdn dobles de
las consignadas.

Si del expediente instruido se dedujese la posible exis-
tencia de un delito o falta se pasara el tanto de culpa
a los Tribunales. Las Autoridades que impongan las
sanciones y los recursos que puedan establecerse contra
las mismas serdn de acuerdo con lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Policia Minera y Metalurgica.
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