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GHUPQO MINERO CASILDA 2e¢ Y OTRAS

-

PROYECTO O EXPLOTACION DE CARBON A CIELO ABIERTO COMPLEMENTANDO

LA MINERIA DE INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AlO 1,986,

(Ve acuerdo oon el Real Decreto 1116/1.984 de 9 de —
Mayo, BeOsE. 13=6-84j Orden del M¢ Industria y Energla del 13-6-84,
B,0.E, 15-6-84 y Decreto 119/1.985 del 17 de Octubre de la Conseje-
ria de Industria Energia y Trabajo de la Junta de Castilla y Leén -

B.0.Ce y L. del 24=10=85).

KEMNORTIA

1s= PETICIONARIO

La Empresa VILORIA HERMANOS, S.A., viene desarrollando
la actividad extractiva del carbdn, en ésia zona del Bierso, desde
haoe méds de veinte arios, Loe centroe de produccién se ubican en los
Grupos Mineros de "AMPLIACION A 18 Y OTRAS" en Torre del Bierso y -

MCASTILDA 28 Y OTRAS" en el Ayuntamiento de Igiefia.

Conooes por tanto, la problemdtioa de la mineria del car—
bén de la zoas, tanto en explotacidn ds interlor, como de cisle —

ablerto,

El domiocilio sooial, se enouentra en la Avda, Santa Bdr
bara de Torre del Bierso, provinoia de Ledn, centro geogrdfico ds -
su actividad minera, Tfno. 536193,



2,- OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la vigente Ley de Minas y su Reglamento General
para el Régimen de la Minerfa, Reales Decretos 1116/1984 de 9 de
Mayo, B.0.E. 13-6-84, Orden del Ministerio de Industria y Energfa
del 13-6-84 y B.0.E. 15-6-84 y Decreto 119/1985°del 17 de Octubre
de la Consejerfa de Industria, Energfa y Trabajo de la Comunidad

Auténoma de Castilla y Leén B.0.C. y L. del 24-10-85.

Forma parte y complementa, al Plan de Labores anuel de
la minerfa de interior, correspondiente al afio en curso, 1.937 ¥
conforma una fase del Plan de Labores a cielo abierto conjunto y
debidamente autorizado en 1.982, asf como el correspondiente Plan
de Restauracién por la Seccién de Minas de esa Delegacibn Territo

rial de Industria, Energfa y Trabajo de Leén.

3.- ANTECEDENTES

Jel.- SITUACION GEOGRAFICA

Tal como se desprende del Plano General de Concesiones
a escala 1:5.000 que se acompana, el grupo minero, objeto de estu
dio, esti ubicado en el Valle de Linarea Ayuntamiento de Igtlleiia,-
&quidistantﬂ de éste pueblo y de Tremor de Arriba, entre los para
lelos 422 44" 20'" y 422 45" 00'"' y los meridianos 62 14! 08'' y
6e 14' 16'' meridiano de Greenwich datqﬂ Postdam y coordenadas =~

UTM .

3J.2.- ACCESOS

Para acceder a las labores, desde el puente sobre el
rfo Rodrigatos, en la carretera que une Igtlefia con Pobladura de /
las Regueras, parte un camino rural-minero, acondicionado y con-
servado por VILORIA HERMANOS.,S.A., que termina en las explotacio

nes de



a8te yrupo minsro.

Adeudes de fetey existen pistas winsras amejoradas tamdien

por ke empresa, imprescindibles para la realiszacidn de los trabajos.

Le me jora, mantenimlento y cnnnarVanidn, Be reali;;'por
la empresa con aporte de maocadan, apisonado del mismo y riego super
fioial durente loe meses de verano, as{ como el acondicionamiento -
preciso, durante los meses de invierno, en los gue debido & la alti
tud, de mds de 1.200 m., son frecusntes las nevadas y heladas que —

los deterioran y a veoces interrumpen el acceso.

3.3.,— NUCLEOS DE POBLACION

Ho existe ningun mioleo de poblacidn denirc del perime—

tro que comprende el grupo de las conceslones cn explotacidn.

Los niocleos méds préximos, son lgileiia y Tramor de Arrita,

que distan unos 5 Km. de las explotaciones.

3ede=~ EDIFICACIONES AISLADAS

No existe ninguna en las proximidadss exceplimendo las de
la empresa explotadora. A unos 1,000 m., hay edificaciones industria

L]

les de otras empreses mineras, muchas de ellas abandonadas.

3:5e= VIAS D THANIFORTE

No existen carreteras en la zona. boriea las concesiones,
un camino rural utilizado en parte por la empresa qus comunica los -

pueblos de Tremor de Arriba con Igillsiia,

Jebe= LINEAS ELECTRICAS

En la actualidad solamente sxicte una linea eléotrica -

en alta tensién, que pasa por una sona prdxima a lus axplotaciomes,



e we

¥ que es de uso exclusivc, de esta empresa y suminisira snargie a

Bus instalacionss.

3o Te= TIRRENUGS AFECTADOS

Casi todos los terrenos afectados poy las labores de -

explotacidn que se vienen realisando actualmente, pertenccen a la

empresa, hay algunos de particulares, o a montea de Utilidad Pdbli
oa disponiende la empresa VILORIA HERMANOS; S.4., ds las precepti-

vas autorigesoiones de ocupaocidn.

Las plaszas de carbones y de materiales, estin situadas

tambifn en terrenos de propiedad de la empresa.

3,3,~ CONCESTONES DE EXPLOTACICH Y

o INL ST AATIVAS

La explotacién, tanto de initerior, coic a chelo abierto,
pe estd roalizando en un grupo de concesiones de la cmpresa VILORIA
IERMANDS S.4sy y on una concesidn ouyo titular es ALTO BIERZD, S.4.

vy ouyo arriendo fuf autorizado por la Direccidn General de Minas.

Las conceslones cuyo titular ss la emrrasa explotadora

VILORIL.. HilREANOS, S.As, son las siguientes:

GASILDA 28 No 6.386 :

Des pA CASILDA 28 No 9,202

28 DIMASIA A CASILDA 20 Nu 5,386 O

DEMASIA A De A CASILDA 2e¢ Ne 9,202 1
Las concesiones arrendadas a ALTO Binlldl, S.he 8008
- SANTIAGO Ne 3,791,

Las labores de acceso & la mineria de interior, estan
ubloadas tantoc en las oconoesiones propilas como sn las arrveadadas,

¥ al ser colindantes, las galerlas y talleres dso explotacidn de —



interior aaf como los de exterior, forman un todo continuo y una =

sola unidad de extraccidén de ocarbdn.

Debido a la= carmoteristicas del orimderoy y a las con-
d_‘i.nian:; socioaconfmicas y laborales, la mineria de interior, tlene
unos beneficios marginales, tan exiglos, que no p'emitirian su explo
tacidn de forma continuada., HEato se va agravado por la desfavorable
sclimatologle de la zona en la época invernal, ¥ por las caracteris—
ticas dai carbdén extraido, que cbliga a su consumo en centrales tér

micaa cuyos precios estdn demasiado aquilatados,

Para paliar todo esto, proyectamos la explotzeidn a —
clelc abierto, de forma tal, que permita la supervivencla de la mi-
nerfe de interlor ajustando el ritmo de explotacidén, no a la capa—
eidad de produccidn sino & las fluctuacionss de la minerie ds inte

rior.

Desda el afio 1.982 en que se comenud la explotacién =
eielo abierto, hemos contado ocon la autorizacidn de los correspore
dientus Planes de Labores anuales y de Restaursoidn del espacio —
afectudo por las explotaciones, aprobados por la Delegacidn Terri-

torial Jde Industria Energia y Trabajo de ladn.

4o— ESTUDNIOS BASICO3 DEL YACIMINNTO Y L& L ZOM. L wXPLUTACTON

4ale= LOTUDIOS CEOLOCICOS E INVESTIGACTC: A KeALIYADAS

delele= ESTUDIO GEOLOGICO GENERAL

Laa concesiones del grupo CASILDA 2¢ T OTHAS, constitu-

yen una superficie emmarcads dontro de la gran cuenca del Bierszo.

fatd dztade en el Estefaniense, se depositd on discor—

dancia transgresiva scbre formaciones antaricres fuertemente vloga



das por leos movimientos heroinianes y muy consolidados, lo que influ
¥6 notablemente en la tectdnica posterior, principalmente la Alpina,
gue en ezia cunnca adopta la forma de blogues, originando escascs -
plegmﬂi_:n-tus. né&s abundantee al Sur con direvcidn E - U0 y abundan—

tas fallns.

Dentro de cada bloque de pliegues y fallas adoptan for-—

mas caracteristices proplas.

in los bordes de la cuenca las capas presentan los mayo—
res bugamientos, disminuyendo su valor hacle =1 oentro, donde predo—
minan inclinaciones suaves & incluso capas practivamente horizonta—

les.

Le formacidn es fundamentalmente fluviatil, sbundando —
las areniscas de granos gruesos e incluso de carnglomersdos, asf como
son facllmente visibles abundantes ceuces y reatcs de vegetales —

arrandados.

Las capas de ocar-4n se encusniran Tundamenkalmente entre
pizarras de potenola variable y restos de vegetiacidn que seflalan pge

riodos de tranquilidad geolégioa.
Jelele— LABORLE DE TINVISTIGACION

Tanto &stas minas como lae ocolindsnies uz la zona de —
Tremor ds Arriba, se vienen explotando desdc huce nds de 50 afios, =
tanto en mina do montafia como a mayor profundicads. S9s conecen por -

tanto las carsctoristicas de todas y cada una dolas capas.

La continuidad de dstas, se ha cuuprobedo ssimismo, por
medic de sondecs con testificacidn y datacldn, le qus peraite asegu
rar ocon grandes probabilidades de aciertc, que no cadten ¢sEPTAr BOIw-

presas ni muoho menos imprevistos en el laboreo, tunto an el interior,



ocomo en el exterior.

Ls explotacién a clelo abierto, se proyecta precissmente,
sobre macizos superficiales residusles de las antiguas labores de in
terior a;:l._ --:mma de capas no explotadas anteriormente por su elavﬁdo
contenido de finos, tamafio de esocasisimo valor m;ummiul. cuando no

podia utilizarse en centrales térmioas.

Todas las capas de los paguetes que componen el yacimien
to, se hallan perfedtamente localizadas y calicateadas desde hacs —
mucho tiempo., Las que han sido objeto de explotacidn de interior, —
marcan el afloramiento por las chimeneas de ventilacidn de aguel ti-

po de trabajos.

Teniendo en cuenta, lo anteriormente dicho, se deduce, -
gue el conooimiento del yaoimiento, es de grado superior al propor——
cionado, incluso por ocualguier red de sondeos, y garantia de las in-

versiones en explotacién que se proyectan.

El expediente que obra en los archivos de la Deslegacidn
Territorial de Industria Energia y Trabajo de ledn - Secoidn de Mi-
nas, contiene cuantos datos de explotaocidén de este grupo minero se

han producido a traves de su ya larga bxlistenocia.

4.2~ ESTUDIO_GEOTSONICO

4.2.1.~ DEFDVICION DE TALUDES

4+2+1+1,= PARAMETROS GEOMETRICOS

La explotaoién proyectada se componse de varios frentes,
gque podemos distinguir de la forma sigulente.

ZONA SUR

En ésta sona existirén doe cortas,



= Corta de SANTIACGO, Ubicada dentro ds la concesidn -~
"Santiago" N® 3.791 y que serd continuscidén de las -
labores realizadas en afioa anteriores,

= Corta DEMASIA A Ds CASILDA 28, colindante con la ocor
ta anterior, y dentro de las oonoesionss mineras de
la empresa explotadora VILORIA HERMANOS, S.A., tambien
continuacién de labores realizadass anteriormente.

ZONA NORTE

= Corta BASILDA. 28 dentro de la conoesifn minera del =
mismo nombre y ouyo tajo serd de primera aperturs y
gue solamente se explotard si por difiocultades en —
las otras dos cortas o en la mineria de interior, lo

requirieran,

La superfiocie actual de Cortas en explotacién es como

sigues
ZONA SURs
T = SANTIAGOSassesessccnssssscsncsnsscsens 5928 Ha.
= DEMASIA A Ds CASILDA 28; Ssssssesanens 0'30 Ha.
ZONMA NORTE: '
- c-&sm 2.‘ [ IR R PR R R R N R R N RN T YN G_.'D &-
TOTAL ceasswnsssesns 5’58 Ha.
La superficie ocoupada por escombrera=s es la sigulentes

ZONA SURs
w SANTIAGOS covoscncscsncsscscsssnscnase 2,20 Ha,
= DEMASIA A D® CASILDA 2803 ceeesccecveces 1,76 Ha,
TOTAL cosescsscsass 3496 Ha.

La superfiole coupada por las escombreras estf inolui-
da en la superfiocie aoctual de cortas.



FProfundidad méxima de las cortas aotualmente en explo—

taoiéne 25 metros linesales.

Altura méxima de las esocombreras: 16 m,

44249 2.~ PROPIEDADES LITOLOGICAS Y DE ESTRUGTURA

La estructure de éste ocarbonifero, se caracteriza por
estar constituida por una simple unidad rooosa con disposicién —
sobre el susirato olaramente discordante, y la presencia de subes-
tructuras pla.ga.du ds pooa trascendencia. Orientacidn gensral -—
Este =~ OCeste,- en bancos alternantes de arenisoas, plzarras y capas

de ocarbdn.

Las areniscas suelen presentarse en grano grueso y por
la carencia de altoa contenldos tanto arcillosos como calizos en -

su cemento, presentan una elevada resistencia.

La formacién presenta un pgquefic sinclinal, ouyo eje —

tiene la direccidén Este - Oente.

La oapa "ancha", tlene una potenocia de 70 om. y la —
"gastreoha" de 50 omes Anbas afloran & la superfiocle y la “ancha'" =
estd al techo de la "estrecha", y los hastisles, son de muy baja o
calidad debido. @ que por tratarse de sonas muy préximas a la super
fiole, dstoa se encuentran muy meteorisados y alterados. Estos has—

tiales son de pizarra.
44241430~ CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS
= Aguas Superficiales =

Dentro del terreno gue se explota, no disourre ningin

cauce de agus.

Los cursos de agua mds prdximos son el Arroyo de Rodri=-
gatos y el Arroyo de Linarea. A ninguno de ellos les afecta en abso
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luto, las explotaciones mineras de date grupo, ni en el interior, ni

en 8l exterior.

= Aguas Subterrdneas —

Las labores de interior realizadas hapta la fecha, no —
han cortado ningdn acuifero, ni embalses de agus subterrdneas Ln ——
estos lugares, no existe ningln aocuifero que pudiera ser perjudicado
por las explotaciones, pués los substratos, son impermeables y los =
drenajes estdn muy condicionados por la morfologla del terreno y las

fuertes pendientes por el que se drena el valle.

de2elede— SISMICTDAD Y CARNCTERISTICAS GEOTECNICAS

S:;un se desprends dsl mapa de zonas sismicas de Zspafia
¥ la correspondiente Norma Simmoresistente, que establece las califi
caclones al respecto, el grado de sismicidad es bajo

— Grado de sismicidad < VI (bajo)

- Capaoldad portantes Eedia

= Posibilidades de asiento:r Nulas

= Tectonificacidént Intensa y Estratificado.

= Condiciones construotivas: Favorables,.

4e2¢T1a5e= DURACION PREVISTA DE LOS :I'@E'S

En la sona Sur y en la ocorta "Santiago" la explotacién
puede tener una duracidn de dos o més mfios consecutivos, en el res—
to de las cortas, se realima el laboreo de forma que los estdriles
ramnvid_.ni en la fase de producoldn, comstituyen el relleno de la —

fase inmediatamente anterior ya deshullads.

Por lo tanto la dursocién méxims provisible ase estima =
en no més de } aflos en la corta de mds duracidn, mientras lo normal

es que en el resto, no se preven exceso de escombros, cbteniendose

una ocompensacifén de tierras, entre las explotacionsa y los rellencs



de vaclados.

La tierra superfioial ocargada de humus, se extrae con =
sumo cuidado a fin de poder extendsrlo posteriormente como la dl- -

tima tongada del relleno del husoo producido por la excavacidn y — |

-

favorecer asf la restauraocidn,

#

Una ves extraida la tlerra vegetal, se amcopia en un lu-
gar adecuado de forma que no se altere o plerda por la accidn de —

loa agentes atmosféricos o por loe medios empleados en la excavacidn.

44241460~ EFECTOS SOBRE LA MINERIA DE INTERIOR

5n algunas monas en las que se pryyeota explotar a cielo
ablerto, existen en profundidad minados antlguos, como por ejemplo =
en la corta "Santiago" y en otras, no se ha explotado nunca con mi-
neria de interior nl de exterior.

La explotacién que se proyscta, no daba tener efectos —

sobre lo2 minados por lo siguientes

19, Las labores de interior, se llevaron de forma que -

los macizos de protecoidén son muy amplios.

204~ Los depfsitos de estériles tendran una vida corta =
¥y se ubkoardn alejados de los afloremientos de las

capas,

39,~ Todas las galerias de explotacidn interior estén —
hechas oon pendiente hacia el exterior, lo gue sin
duda permitird un facil drenaje en el caso de fil-
trabiones de aguas pluviales,

49.,~ En las cortas,; se proyectan pendientes del tarrenc

que permitan faoil escorrentia y por la parte su—
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perior un caz o surco, evitard que las aguas super-
fioialea invaden la zona de trabajos, enviandelas -
directamente haola los arroyos prdéximos y alajados

relativamente de la ocorta.

de3s= COHCLUSTOWLS Y DEFTNICION DE ARGULOS }-J?wf TALUDES ¥ LSCOLBRE-

RAS

4e3.14~ TALVA DE LA CORTA

Una ves realizado un odloulo minucioso, hemos llegado a —

la conclusidn final de gque el dngulo adeouado equivale a 50¢.

El cfloulo se desarrolla por el procedimiento grdfico de
HOEK, estableciendo el cfloulo de la funcidn de altura de talud qus
llamamos "y", la funcidn de &ngulo de talud, quse llamamos "X" y =
transportando ambos sobre el ghano @9o HOEK se comprusba el factor -

" de seguridad.
Loa parémetros de partida son los siguientes:

H = 25 metros

d = Feso especifico de la rocs = 2.60U Kgs/m>
C = Cohesidn = 12.500 Kgs/m°

Hy= Nivel piegométrico = 20

M = Talud estable = T00

m = Talud de deslizamiento = 40¢

¢ = Angulo de rozamiento = 309
Hipotesic mdmitldas:

Segin las caracteristiocan teotdnicas, geolSgicas e hidre

geoldgicas del terreno objeto de estudio, #e parte de un ligero ni—

vel hidrostdtico y de roca con grieta de tensidn en coronacidn

£ = 5 = m,



Funoidn de al de taluds

-

ka2 \(0-40) . [ 0 (10,5 (8] =48

Funcidn de fdngulo de taluds

Yo (1432 )x 2600X25 906 ;
42 12,500 Te

Llevodos ambos valores de coordenadas al grdifico de HOUX
de la figura He 1, se obtiene el faotor F = 1,40 de wseguridad, muy -

guperior al factor 1,20 exigldo en la reglameniacifn sobre la materia.

Cabe hacer notar al respeoto, gue pare el cdlcoulo se ha =
partido de una hipotdtica grieta de traccién en coronacién que no ha
sido encontrada realmente en nuestras explotaciones a eielo sbierto,

lo gue svifientemente nos situa aun mds, dentro de la seguridad.

En la préotica, se trabaja con talud ndximo do 45¢ a 50¢
gua por oira parte es el gue e ha venido incluyendo en los distintos

Planes de Labores presentados anteriommente.

4,342,= ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO s SUPSRETCIL

En ousnto & nivelea frefticoe de acuifsros permancntes,
despude de un estudio winuciocso de la zona, s0 puosde asg urar gue ng
existen manantialaeni en las cortas proyectadas, ni en sus proxiunida

des.

Reepecto a los aportes superficiales de aguas podsmos ——
deoir que, la intensidad de lluvia en la zona, sesin los datos plu-
viomdtricoe obtenidos en la estacidén méds préxima, como es Fonferra—
day, 88 de 1.,102,5 mm, anuales, lo gue representa una intencidad media

de 91,9 mm, mensualea.

Con un coeficlente de escorrentia .sl U;5, representa —



un caudsl de 0,18 litros por segundo y Ha.

- 14

El drenaje se efectua por los cauces naturales que reco-

gen las aguas de lams laderas de bamstante pendlenta.

el

Se= CARACTERISTICAS DB La EXFLOTACION3 ESTRATIGRA]

55T HUC TURAL

Gele= CAFAS WXPLOTABLES A CIELO ABIENTO

Se resumen en el sigulente cuadro:

'TA Y DISPOSICION -

DENCMTNACION POTENCIA HASTIALSS UDSERVACTIONLS
Ms TECE MUTRO
204 SUR
Capa Ancha 0,70 Pivarra Pizarra
Capa Zatrecha 0,50 " "
Capa 1 0,60 " "
Capa 2 0,40 " "
ZgNA NORTE
Cape O 0,70 o Arenisca
Cape 1 0,45 " Plzarra
Capae 2 0,60 Avenisoa "
Capa 3 0,50 " "

La direoccidn de las capas aungus variabls, se¢ mantiene

sensiblemente keste = Oesic y el busamiento de uncae 45¢ Norte, ¥ en

algunas zZonas, o8 mAs Suave.

5¢ 2= CARACTERISTICAS DE LOS CARRONES

5l carbln extraido en esta sona tiene un 6 ¢ de voldti-

les, las cenizas son variables de una capa & otra, con una media del



24 al 38 9.

El paso de estos carbones viene slendo de 1,40 Tm. por

Para la comeroialigacidn, se realizan las oportunas —
mezolas, combinando el carbdén de las dietintas capas, ael como ocon

el procedante dal interior.

6 o= EXPLOTACION Y RESERVAS A EXPLOTAR

6e14= CARBON EXPLOTABLE

Todas las capas referenciadas en el apartado 5.1, son
bensficiables, tanto por su potencia, como por la calidad de sus -
carbones,

Las reservas totales se caloulan en el apartado 6.6.

El coefiolente de pdrdidas por manipulacidn, lo estima

mos, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la zona en un

6 %

Sa comercializa, previo olasificadeo en la planta de la
empresa situada en bocamina y parte de la produccidén se envia di—
rectamente a témioa y el resto se lava en la planta que la empre—

ga tiene instalada en el otro grupo de Torre del Bierso.
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Vodelo Geométirico

Seccidn transversal con fondo ecuivalent
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6424~ MODELO GEOMETRICO

La secoldén teorica que se proyecta en sentido transver
sal & la oorta, tiens el fondo con la anchura equivalents a la po-
tencia de la capa, y a partir de ella hemoe dibujado la curva =—

ratio - reoursos, tal como figuran en el gréfioco adjunto.

Este diagrama corresponde a una capa de potencia media
equivalente del yacimiento, teniendo en cuenta gque el cdloulo se -
realiza manteniendo para el muro un talud equivalente al buzamiene

to de la capa.
6e3e— DATOS BASICOS ECONCMICOS

los datos bdsicos econdmicos, se han deducido de los -
resultados de la explotacidn de aflos antariores y son los siguien-

tasi

- Costo medio del m’ de esteril "in situ" movido

¥y transportado & vertedero s.scesssesesscsccss 330 ptas.
= Servioio de vertedsro por m3 Sssssssssssssssss 2 -
= Costo total medio de la Tm. de carbén vendible

BITANCA0A sescscssesrecsacnasssosssnnnssnnssane 125 H
- Costo de la Tm. de carbén vendible transporia-

da a plaga de mina sescssccenvossvssennsssccee 95 v

~ Costo de la Tm. de oarbdn vendible, oribado y

Hwil‘dﬂ LA A AL AL ARl R ARl IR R R R RN Y] 3‘0 s
— m- tm;mm a Gﬂﬂ‘trﬂl Tﬁmiﬂ& BEFRABEE RS TSU "
= Incidencia de los ocostos de restauracidn .e... 320 "

= Amortizacién de inversiones en investigacién,
ooupacidn de terrence y A006BOB seessssssssese 250 i
-~ Gastos financleros A EsGERNRRANERERERREE TR 175 "

= Gazton generales ssseesscscvsssnsesssssscsnnas 50 "



m—

Precio do venta de 1la The ssssssacvsssnssssssss

6elule= COSTOS DE EXPLOTACION

Esterils
Arranque y transporte de estéril & vertedero .,

Sﬂﬂiﬂiu d.ﬂ ?Bﬂﬂd.ﬂl‘ﬂ slsEsesaRaEReReERE R RRAREE

MAL [ET XX RN R R EE ]

T.100 ptua.

330 pta/u’
20 "

350 pte/m’

T A e S e e B S P e e ey S e B o ER oy D o B e

Carbéns
Arranque y ocarga scbre dumper de ObBIa sssscsses
Tranaporte & plaga de MiNnA cssesssesssscssssases
Cribado y reapllado sessesesascssssessssssansans
Transporte a Central TErmica sesscscsssscscsnss
Coatos de restauracidn secssssescscssssssscscses
Castos F£inanoleroB sessesscesccscscssssnasnsane
Ocupacién de terrenos, investigacidén, amortiza-
ClONes .sesvsscesscssssnssssnsanassssssevsnsnene

Gastoe Gensrales Ty T YT

m.hll I E TR R TN R Y ]

12% pts/Tm,
95 "
30
750 :
320 "

1'?'5 L1

250 u

5{} ]

1795 pta/Tm,

00 B b e B e ke B B W g B3 8 53 LB L3 om R orE BT

6e4e= DETERMINACION DE LIMITES DE PROFUNDIDAD Dii CORTA Y RATIO

tio eo i

Obtendremos el valor para igualar el coste de produc—

¢idn, en funoidén del ratlo, oon el precio de venta por Tm.,, diemi-

nuida en el 15 % de la inversidn realizada por Tm. y afic.

Preclio medio Tm. ?‘ﬂdihlﬂ T Il I

-Fl iﬂmuir 15 % LA R R LR AL RN AT SRR N RE YN

Valor para igualar ocon el costo de explotacidén
d-ﬂ 1“ m- Wnd.ibh T IS ISE LI TSR EEE R T

A deducir:

T « 100 Ptﬂ.ﬂ-'

1‘065 "

6.035 ptas.



Costos de arranque y puesta en central cesesess 1795 ptas.

DIFERENCIA esnssss 44240 pPlas.

T S A B B e e P e e e B A

Ratio medio econdmicos 5§%gg = 12,11 mﬂ/@h. bruta

-

645~ DELIMITACION DE LA EXPLOTACION . i

Con el ratio caloulado en el apartado anterlor y loe
pardmetros del talud y buzamiento y de eéspesor del paquete, se =

proyecta una oorta trapecial, a la que corresponde una altura mi-

xima de 25 m.

6,6,~ CUBICACION DEL CARBON Y ESTERIL, BENEFICIABLE .

ABIERTO

Gebele= RESERVAS A LA VISTA

Denominamos asf, al oarbdn que ya estd puesto de ma-—
nifiesto en las capas, que actualmente se estfin explotando, como
a las que no se explotaron nunca pero estdn perfectamente TeCoNns
cidas en el interior por haber sido explotadas y en el exterior

por las calicatas y pooilloas de reconccimiento.

ZONA SUR
Ca [+]
= Potanola ssssssessssns 0,70 ma
- Superficie a deshullar 40,000 m®
= Ratlo medio ssssvseses 12,11

TUI'LL cmm LA AL R R RN N RN 39]%9 Tﬂl.

1 O O TS TN By 9 S

Capas Estirecha
= Potenocla sseceesssssse 0,50 m.
~ Superficie a deshullar 40,000 m°
- Ratio medio seeevvecse 12,11
TOTAL CARBON sessssesssscssane 268,000 Tm.



ZON A NORTH

- =

Capa 1

= Potaneia seescscsnsces U,Eﬂ Me
= Superficie a deshullar 20,000 m2
= Ratio medio sesessasas . 12'11

TOTAL CARBON eecesscccsssscsss 164800 Tm.

S P S S ey o S e

Capa 2

- Potencla secscsneseces 0,40 m.
= Superficie a deshullar 20,000 mE
~ Ratio medio sesesssess 12,11

‘I‘D‘I‘AL C&HBUH T I I R R E T R R N ) 11.20"3 Tﬁl-

e D P T P DA e S O e R O B Bl G e o

Capa O

- Pntﬂnﬂiﬂ 'EEEEEEEE RN ] D'TD 1T
- Superfioie a deshullar 604000 m>
~ Ratio medio sesncscnss 12,11

TWMJ EM{BCH'I [ I ISR RN T Eﬁlﬂu{} Thl-

ey BN e e By S a e b B e G e DE DS R S e S G A R R RS A RS R R T e S e

Capa 1

= Potencia seccscscecsset U,45 m.

= Superficie a deshullar 60,000 me

= Ratio medio sesscsssss 12411
TOTAL CAFBON ecesesscscscssnas 37.800 Tm.
- —— e —

Capa 2

= Potenola seescescecces 0,60 m.

- Superficie a deshullar 60,000 m°

= Ratio medio seseceseee 12,11

WI.AL chm}; LE LR R R ERNEREREE N ERED] 501400 'Ihl-

R N LT RS R s RN B S e e



Capa 3

= Potenols scasnssssnssss 0’50 Me
= Superficie a deshullar 60,000 m°
= Ratio medlo essesasssss 12,11

T{)T.H.L cmu ltlilliiiii:iiiii

LD T FE PR F T0 FRT § 0 O RO T e g e s e s =y )

TOTAL RESERVAS A LA VISTA sesssesssssss

EEEENETEAEEEG SRR ERE T SR SE S W S s

Gebe2,~ EITERIL A REMOVER

- D22

42,000 T

2644200 Tm,

Con las reservas a la vista y teniendo en ocuenta el

ratio econdémico medio comprobado, obtenemos los siguientes mo—

vimientos de estéril, medidos scbre perfils

ZONA SUR

ZONA SUR

= Lape Anohas
394200 Tme x 12,11

- Lapa Estrechas
28,000 Tm, x 12’11

15]80‘0 Tme. X 12’11

= Capa 21
11.200 Tme x 12’11

= Capa O3
58:-80{:' r-[h- X 12’11

- Capa 13
37,800 Tme x 12,11

LE R AL E R RN EREREERERSERE}N]

LE R AL R LN RE R EREERREREQ].]

L P T

LA A AL BRI R R LR EREEELE T

LA A AL R R R N R

(A AL R R R RN NN

474.712 Tm.

339.080 Tm.

203.448 T,

135.632 T,

712,068 ‘im.

457.758 T,



= Capa 21
5{]'4{}0 fnﬂ' b 12’11 B sssaraseEBssRsRAEE S 610'344 Tm.-

-~ Capa 33

42-5{]& Tﬂ.‘lfl x 12111 H gasrsdsdannsisensss 505.52‘:1"'51.

TOTAL ESTERIL A REMOVER SOBHE YERFIL ..o 34441.662 Tum,

. e T e e L T I e g TR A S R S e e

Te= ESTUDIO MINERO

Tele= DATOS BASICOS

Bamsdndonoe en la programacidn de los trabajos de ex=—

plotacién durante el presente afio 1.986 y en la experiencia ad-
quirida durante los afios anteriores, podeuos adoptar los siguien

tes datos baslcos:

= Produccién media anual en el pericdo

de explotacién & olelo abiexrto .eees FeOOW fim,

- Movimiento de estdrils
5-m .m- : Rﬂt’iu - LA R L R R N B F N NN N NENN] E‘U.55G Ilh't.
lo gque representa un volimen esponja

do deg

égl&jg X 1130 H sgesassassassssasrsss 55-225 h3
1440

Hemos adoptado una densidad de 1,4 y -

un esponjamiento del 30 %.

= Dias 1aborablesd sscssssssescsssscsss 190
En la épooa invernal, no es poaible
el trabajo a dsta altibud (1.200 m)
~ Relovos/dia sssecesssnssscecencesces 1 relevo

= Horas por relevo ssssssssssssscsssss B horas

-Hﬂ'ﬂﬂf‘ﬂﬂﬂ L R R E E R R R RS R R RIS R 1.520
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Te2e= METODO DE EXPLOTACION

Te2e1e= DESCRIPCION DEL SISTELA

Dadas les caracterfeticas de este yeoimiento y a la
vista de la ssccidn transversal desorita, es évidsnts que el sis
tema adecuado para benefioiar el yacimlento es el de cortas lar—
gas en direccidén, con seccidn, transversal, trapscial, reiteran—

do este sistema para cada uno de los afloramientos de las capas.

Por todo ello, esta explotacidn, da lugar a cortas —
de seccidn trapecial, con taludes en distinto &ngulo, eguivalen—
te respectivamente al de buszamlento de la capa en el lado del mu

ro y de 500 en el lado del techo.

Ll desmonte me reallisa por tongadas descendentes, —
accediendo deade la superficle por medio de bancos o bermas tra—
gadas sobre el talud méds suave e intercomunicadas por rampas des

plagables z medida que avanza la explotacidn,

Determinzmos la posicidén del corte correspondisnte —

al ancho o potencia de la capa a explotar para cade banco.

Hemos adoptado una altura de banco de 5 me ¥y €l tu—
lud del muro, se mantiene tambien en cada bauco y cuyc valor =

medio es de unos 429 g 4509,

Te2ele= EQUIPO DE MACUINARTA

Se compone de las siguientes unidades:

= 1 Bulldocer de 200 C.V.

- 1 Hetroexcavadora parc roce de 245 CV,

= 2 Dumperes de 20 Tm. de capecidad y 256 CV,
- 1 Camién todo terremo de 13 Tm, y 190 CV,

- 1 Cargadora sobre orugas de 190 CV.



= 1 Cargadors sobre ruedas de 130 CV.

- 1 Bquipo de perforacidn, compresor y ocarro de parfuracidii.

En el desmonte trebajan:

= Buldocer .
- lletroexcavedora de roca

= Dumperee

in el arrangugd del carb 8n, lo hacens

- Hetroexcavadora da carbdn
= Cmamidn todo terrenc

- Cargadora sobre orugas

in la escombrerat
- Buldocer (intermitente)

En la ;Elaﬁa da carbonsag

Cargadora sobre ruadas

Ts2e3e= PERSONAL

Teniendo en cuenta que algunas méguinas no tienen -
una utilizeoién continua y son manejadas por el mismo conductor,

la plantille total es de 3 hombrea.

Tu2ede— MOVIMILNTO DI LA CAVA VEGETAL

Como se ha dicho anterlormente, las capas afloran an
superficie, salvo en pequerias depresiones del terreno,por lo que
se puede estimar en una media de unoa 50 centimetros, el espasor

del recubrimiento de la tierra vegutal.

Toda la tierra vegetal, se extrae con sumo cuidado -
pues es improscindible para la restauracidn del sopacio natural
afeotado por las explotaciones minerss. Tanbien s¢ almacena y —

preserva en lugares apropiados.
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742050~ ESCOUBRERAS

Antes de verter loa esssombros, o estdriles proceden—
tes del desmonte de la explotacidn, una vesz elegido el terreno,

g6 abancala y limpia toda la vegetaoidn, con,lo cual se conasigue:

19,~ Bvitar el deslisamiento posiericr de la escombry

ra sobre la capa vegetal.
20, Aumentar le estabilidad de lu wisma.

En la mayor parte de la explotacidn, el voldmen de -
la escombrera equivaldrd a la explotacidn del primer aflo, puds -
el estéril procedente del segundo afio, rellanard loz vaciados —
producidos durante el primer aiio ds explotacidn y asi sucesivamen
tey de forma tal, que el vaciado dsl Gltimo aiic de expleotacién se

rallenard con la ascomhrera producida durante el primer afo.

La estabilidad, la Lewce celculedc por la férmmula -
de Bishop con los pardmeiros obtenidos en el apartado 4.2.1 7 =
las correspondientes ocurvas, lo que nos da una aliura méxime de

vertedero de 16 m, para un talud de 40%,

Con estos datos y teniendo en cuenta la superficie
ooupada, se obtiene el volumen adecuado para contener luas @g—

combreras previstas en nueastros cdlculos dal apartado 7.

8o~ RESTAURACION Y MEDIO AMBIENTE

En el Proyecto de Restuuracidn, original, autorisado
por le Delegaoién Territorial de Industria Energia y Trabajo de
Lefn en el afio 1,982 e describen con todo detalle las oparscio—
nes programadas para efectuar tanto la restitucidn del terrenc,

colio la restauracién propiamentse dicha.



Cabe hacer notar al respecto, que hemos cumplido
hasta la fecha el programa previsto, y es de interés priori
tario por parte de la empresa VILORIA HERMANOS.,S.A. conse-
guir gque el entornoc afectado por sus Explﬂtadﬁnnes minerras
se vea afectado lo menor posible por la accién del laboreo,

tanto subterrineoc como a cielo abierto.

O.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

0.1.~- ACCESOS

Para acceder a las explotaciones de este grupo /
minero se utilizan las pistas y caminos existentes en sus -
concesiones y 5 Km. de camino antfguo, que fué acondiciona-
do y continfia su conservacién la empresa VILORIA HERMANOS.,
S.A.

0.2,- PARQUES DE AIMACENAMIENTO

Préximo a bocamina y cerca de las explotaciones
a cielo abierto, existe una plaza con solera de hormigbhn, -
en la que se efectiia el acopio de los carbones extraidos en
la corta. Una vez hecha la preparac%dn de mezclas, cuando -
se hace preciso, se trata en la estacibn de clasificacién -
contfgua donde entra toda la produccién extraida en el inte

rior del grupo minero.

10.=- PLANIFICACION

La empresa VILORIA HERMANOS.,S.A., tiene previs-—
to en su planificacidn a corto plazo, un aumento de la pro-
duccién de carbdn, pero esta, habri de proceder de la mine-
rfa de interior, para lo cual se piensa aumentar el grado /

de mecanizacidn vy también

A
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la plantille en el arrangue. Todo ello se ird reflejando en loa

sucesivos Planee de Labores anuales.

3in embargo, a estom efectos, se prevd pantener oons

" tante la producoisn de la explotacidn a oielo abierto, en unas -

s

5000 Tm. anuales, al monos sen los préximos cinco afios.

El objetivo principal de ésta explotacidn, es comple
mentar la mineria de interior compensando costoe y garantisando
su continuidad, mediante la capitalizacidn a base de infraestruc
tura minera y mecanizacidn, y que ya ss viene desarrollando en -
el interior desde hace varioe afios. Esta previsto por tanto:

- Froduccién 5,000 Tu/afio

- Estéril removido 60,550 Tn,

= Rﬂ.tiﬂ - 12,11

11.= INVERSIONES

11e1e= TERRENOS

La empresa dispone de la totalidad do loe terraenocs
nocesarics para la ajecucién de los trabajos proyectados, pues
1z mayor parte son de su propisdad y el resto tiune garantiza—

da su ocupacidn mediante contrato.

-

La inversidn realizada en este sapitulo asclende -—

hasta la fecha a 6.580,000 ptas.

= 11,2,= PISTAS DE ACCESO

Este es un ocapftulo importante en la explotacidn -
del yacimiento, pues oomo se ha dicho, se acondicionaren 5 ¥m.
de camino y actualmente hay dos operarios dedioades a su conser

vacidn,.



En este apartado, se ha hecho ya una inversidn de

5.600,000 ptas,

Les pistas del interior de las concesiones mineras
gquc conducen a las cortas, como iienen una vida efiuwera y cuyo
trazado se modifica de forma ca®i continua, se inoluyen como -

labores de explotacidn.

11e3e= PARQUE DE CARBONES

El parque de carbones, obfjenido despuds ds excavacidn
_y explanacién del terreno con apisonado del mismo y vertido de =
una capa de hormigén de 0,30 cm, en una superficie da 4,000 m2 -

supuso una inversidn de 6.250,000 ptas.

1124, MAGUINARIA

La valoracidn del parque de maquinarvia que &6 ha des
crito en el apartado 7.2.2. asciende a le cantidad de 195,000.000
ptas. Esta maquinaria se considera amortizada en un perlode de 10
afos, lo que supone unos costos en el capftulo de amortisaciones

de 19,500,000 ptas/afio.
11¢5.~ OTHAS INVERSIONES .

En este capftulo se incluyent

- Trémites de documentacidn

- Proyectoe previos de explotaocidn
- Froyeotos de restaurasciln

- Planes anuales de Labores

~ Canén anual de montes

- Indemnissolones al pueblo

- Liecenoias municipal

= Tasas de Organismos oficiales



= Canon anuel
- @Gestorfa administrativa
- Administracidn

lo cual supone unos gastos de: 5.280.000 ptas.

12.- PREVISTION DE COSTES POR TONE LADA VENDIBIE EN PESETAS DE
1.986

- Mano de obra (con cargas sociales) 275 pts

— Materiales (incluso explosivos) 225 pts

Maquinaria (costos de funcionamien

to Y amﬂrtizaciﬁn) R R R I A A A R 4-85” PtS
-Va!"iﬂs B BB SRS R EE SRR 2?5 PtS
TOTAL sessssassnss 5#625 phts

13.= PREVISION PLAN DE LABORES 1.987

De acuerdo con el proyecto de explotacién, y si- /
guiendo los criterios que se describen en el mismo, se proyec
ta para el presente afio la extraccién de 6,000 Tm., que a un
coste de 6.075 Ptas/Tm., (ya actualizado) arroja un presupues

to de 36.450.000 ptas.

La zona a explotar asf como la zona a restaurar, /
se reflejan en planos que se adjuntan en el apartado 14 de es

te estudio.

Torre del Bierzo, 2 de Junio de 1.987

El Director Fapultativa

jj’
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Fdo: Luciano Llaneza Vézquez




