INGEMAS

INGENIERIA, SUMINISTROS E INSTALACIONES LLAVE EN MANO.



SERVICIOS TECNICOS
INTEGRALES

Desde su fundacién en 1979, INGEMAS,
se ha esforzado en ofrecer una gama de
servicios y productos cada vez mas
amplia y especializada. Para ello se han
incorporado medios informaticos y
avances tecnoldglcos adecuados a
cada etapa con el fin de satisfacer
adecuadamente las demandas del
mercado. Una atencién preferencial en
el ambito de los recursos humanos nos
permite disponer ademds, de personal
técnico altamente cudlificado.

La potenciacion de nuevas dreas de
servicio se ha convertido en und realidad,
gracias a una trayectoria de negocio
creciente. Asi, en los Ultimos anos,
nuestra empresa ha reforzado su
presencia en el mercado de bienes de
equipo ampliando su abanico de
servicios desde la ingenieria basica hasta
instalaciones llave en mano,
manteniendo siempre su nivel de eficacia
a la altura de un sector cada vez més
exigente.




UNA ESTRUCTURA
EMINENTEMENTE FUNCIONAL

En la actudlidad, INGEMAS, cuenta con el
adecuado nimero de Técnicos
especializados en los diversos dmbitos de
actuacion de la empresa. De ellos, un
gran porcentaje posee una axperiencia
superior a 10 anos en el campo de los
Bienas de Equipo.

Una politica de formacién permanente
nos permite avalar la calidad profesional
de nuestros técnicos, sin duda, el capital
que nos aporta mayor solidez empresarial.

Su solvencia y dedicacion profesional han
hecho que en un periodo relativamente
corto, INGEMAS, cuente con un
Departamento de Investigaciony
Desarrollo (+D) cuyos logros empiezan o
verse refrendados por la creciente
cartera de productos que llevan nuestra
patente.

En su labor de 14D, nuestros técnicos
cuentan con el apoyo de modernos y
sofisticados equipos informdaticos que
incluyen los paquetes de software mas
avanzados en su clase,
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CAPACIDAD DE ACCION

Para ofrecer un servicio global al
mercado, INGEMAS se ha esforzado en
ampliar su gama de productos y servicios.
En la actualidad su capacidad operativa
@s muy dita en el diseno y desarrollo de
proyectos llave en mano.

Su dmbito de actuacién abarca un
campo muy extenso en suministro de
equipos e instalaciones para la industria
basica en generdl y particularmeante en
sectores siderometallrgicos, mineros,
termoeléctricos, cementeros asi como en
el madio ambiental.

Su alto nivel tecnolbgico, permite que
INGEMAS se mantenga a la vanguardia
de las empresas de su sector.
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REFERENCIAS DE OBRAS MAS IMPORTANTES

ENDESA
Instalacién de manejo de Solidos en la C.T,
da ESCATRON |

UNELCO (Endesq)

Ingeniena y suministro de estructuras para
calderas de los grupos de Las Palmas y
Santa Cruz

SURIA K. Sales y Potasas
Instalacién de transporte, almacenamiento,
trituracién y clasificacion de potasa

SURIA K. Sales y Potasas
Hangdar de amacenamiento para 40.000
Tn. de Potasa .

SURIA K. Sales y Potasas
Planta de compactacién de Potasa .

ENSIDESA
Instalacién para mantenimiento de
ventiladores en la Aceria de Verlha .

ENSIDESA - Linea de recocide continuo
Ingenieria y suministro de estructuras para
eﬁl\ﬂrna. las camaras de enfriamiento y
empapamiento, asi como los
acumuladores de banda de entrada y
salida de la linea.

ENSIDESA
Suministro de puertas para el convertidor
de la Aceria,

ENSIDESA
Instalaclén de tolvas de adicién de
farroalaacionas,

SIDMED :
Ramodelaclan linaa de electrozincado en
UTE con ERPO al 50%.

AUXINI - HECKETT
Imstalacién de tratamiento de escorlas en la
Acaria LD-lIl da ENSIDESA,

A.H.V. - Llinea de recocido continuo
Suministro de varlos tfransportadores
magnéticos y mesa de despuntes.

A.H.V - Linea de recocido continuo
suministro de los acumuladores de banda
en la enfrada y en la salida.

HUNOSA
Instalacién de taquetes y retenedores de
embarque en Pozo Maria Luisa,

HUNOSA
Surninistro de enganches esféricos para
vagonas en Pozo Candin,

HUNOSA
Instalacién de crlbado y captacién de
polvo en el Pozo Barredo.

HISPASILOS

Instalacién de descarga, almacenamiento,

y ensilado de cemento, con equipo de
esclnje y carga a camiones en el Puerto de
ualva.

HISPASILOS

Instalacion de dascc:rgc:, almacenamianto,
ensilado y ensacado de cemento, con
equipos de pesaje y carga a camiones
tanto a granel como en sacos en el Puarto
de Bayona (FRANCIA).

HISPASILOS

Instalacién de descarga, almacenamiento,
ensiado y ensacado de cemento, con
equipos de pesdle y carga a camionas
tanto a granel como en sacos en el Puerto
de Barcelond,

FABRICA NACIONAL DE TRUBIA

Instalaclon de traslado elevado de plezas
forjadas desde la prensa hasta mesa de
enfriamiento.

IBERIA

Instalacién de plataformas de elevacion
para pruebas y mantenimiento de frenes
de aterrizaje en Hangar N* &.

INESPAL (Amorebieta)
suministro de carro para transporte de
cllindros da laminaclién,

ENCE

Instalacién de gistema de transporte y
ensllado da sulfato qvcc:uacibn de
cenizas para su factoria de Pontevedra.

CELULOSA DE LAS ARDENAS (Bélgica)
Ingeniaria y suministro de estructura soporte
de caldera, calentador de aira, conductos
dgr alre y humos asi como la chimenea de
70 mits.

ASTURIANA DE ZINC

Instalaclén de sistema de transporte
almacenamiento de mineral en REOCIN
(Cantabria).



ENSIDESA - AVILES

Linea de recocido continuo de bandas
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CARACTERISTICAS

Capacidad de produccion: 300.000 Tn/ano Velocidad en seccién entrada: 800 mm/min.
Banda hojalata: 0.17/0,50 mm  &00/1.100 mm. Velocldad en secclén horno: 640 mm/min,
Banda chapa fria: 0.4/0.8 mm 600/1.350 mm, Velocidad en seccién salida: 800 mm/rnin.
Bobinas hojalata: 419 mm @ Int, - 1,850 mm @ extf. Longitud total de la linea: 233 metros
Bobinas chapa fria: 508 mm @ int. - 1.000 mm @ ext, Altura méxima del horno: 26,3 metros

PARTICIPACION DE INGEMAS

Ingenieria de detalle, suministro, seguimlento
y control de calidad de:

Estructura del horno: 600 Tn,
Camaras del horno: 350 T,
Acumuladores de entrada
salicla; A70Tn.
structura auxlliar, equipos,
y ofros surministros: A0O Tn,

=2 INGEMAS

Ingemas 5.A.

Av, Jowd Gorcla Bernardo, 10

Taldf,; (P8 513 16 16, Fax (98) 513 09 &0
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SURIA K - SALES Y POTASAS

Instalacién de almacenaje y trifuracién de potasa
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CARACTERISTICAS

Circuito de manejo y dimacenaje

Matearial de Partida:
Caudal nominal;
Capacidad del hangar:

Cireuito de trituracion

Granulometria de entrada:
Granulometria de sallda:
Caudal nominal:

Potasa de mina

750 Tn/h,
40.000 T,

0- 125 mm.
0-4&mm.
500 Tn/h,

La instalacion esta compuesta por un circuito de
manejo y almacenaje que recoge la potasa
procadenta de minay la fransparta a un hangar de
adimacenamiento, dotado de cinta-fripper superior
de descarga v un segundo circuita de trituracion con
dos lineas de mollenda y cribado en paralelo, asi
como un ciucuito auxiliar de reciclaje de potasa

molida,

PARTICIPACION DE INGEMAS

Ingenieria, disefio, construceldn, suministro y
arantia de funcionamiento como PLANTA

LAVE EN MANO,

=~ INGEMAS

Ing@mcia 5.A,

Ay, Josb Garcia Bernardo, 10

Taléf.: (98) 513 15 16, Fax: (98) 513 09 40
33203 Gllon, Asturlas (Espana)
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ENSIDESA - VERINA

Tolvas de pesaje y dosificacién de ferroaleaciones para convertidores aceria

CARACTERISTICAS

Sisterna de pesale: Elactronico
Capacidad maxima: 1,500 kgs.
Dasllicaclon: Por ardenador

Dacision da desting: Por ordencdor

La instalacién consiste en una bateria de tolvas de
almacenamiento de distintos productos de adicién,
que descargan de forma selectiva en una tolva de
pesaje con un sisterna electrénico de precisién - Un
ordenador de goblerno, confrola el ciclo completo
de seleccion de material, peso y destine de acuerdo
cen las senales de consigna recibldas del ardenador
central - Incorpora opciones de mando local y
manual, para emergencias,

PARTICIPACION DE INGEMAS

Ingenieria, software, hardware, suministro,
mahmﬁe y \/%c:rcmfic: de funclonamiento como
OBRA LLAVE EN MANO,

=~ INGEMAS

Ingemas S.A,

Ay, Josd Garcla Bernardo, 10

Taléf.: (98) 513 15 14, Fax (98) 513 09 &0
33204 Gljan, Asturlas (Espana)




ENSIDESA - AVILES

Planta de tratamiento de escorias de aceria

MANUTENCION

CARACTERISTICAS

Materlal de partida: Escorla de aceria
Bandas de clasificacién

después de mollenda; 5a10-10a 80 mm.
Caudal nominal: 200 Tn/h,

La instalacién comprende un fratamiento completo
de escoria cristalizada de aceria, en la gue se
incluye molienda, claslficaclén, separaclén
magnética, distribucién y apllade de las distintas
E;rc:nulometr‘ius. I

| control general de la instalacion se efectia desde
un puesto central de gobiermno que abarcd todos y
cada uno de 10s equipos que componen Id
instalacién,

PARTICIPACION DE INGEMAS

Redlizaclén completa de la ingenieria de
detalle - Suministro de fodos los equipos de
transporte (cintas), edificios y equipos varios
- Supervisibn de montaje y garantia de
funclonamiento.
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FABRICA NACIONAL TRUBIA
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Transporte automatizado de piezas forjadas desde prensa a mesa de enfriamiento

CARACTERISTICAS

Produccion al 100%: 55 plezas/ hora
Temperatura de |a pleza: 1.250 °C
Diagmetros de plezas: 163 a 217 mm.
Longitud méxima: 1.100 mm,
Paso maximo: 125 kgs
Distancla a recorrer; 4,500 mm

Tiampo dea cicle:

La Instalacién comprende una mesa de recepclén
giratoria y elevable, sincronizada con una pinza
autornatizada que se trasiada por un camine de
rodadura con descenso a posicidn de recogida - Las
plezas son trasladadaos de forma autormdatica progra-
mable, blen desde prensa a mesa de enfriamiento,
bien con una cadencia programable a mesa de
verificacién,

Las accionamientos mecanicos, hidradlicas y
neumndticos estan controlados electrénicamenta
mediante armario de control equipado con PLC.

PARTICIPACION DE INGEMAS

Ingenieria, disefo, construcclén, suministro y
ﬁﬁﬂ?@dg funcionamiento como OBRA LLAVE

=2 INGEMAS

Ingamas 5.4,

Av. Josd Garela Barnardo, 10

Taléf,; (98) 513 15 14, Fax: (98) 51309 40
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EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS - PONTEVEDRA

Edificio caldera de licor negro
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CARACTERISTICAS

Plante: 30 % 29 metros
Altura: 53 matros
Paso tolal estructura: 1,200 T,

Estructura totalmente atornllada, - Secaldn méxima
de perfil 1.400 mm.

PARTICIPACION DE INGEMAS

- Cdlculo completo del edificio,

- Realizacién de la ingeniera basica e
ingenieria de detalle completa,

= Suministro, activacion, seguimiento y conlrol
de cadlidad de la estructura,

=~ INGEMAS

Ingemas S.A, I
Ay, Joséd Garcia Barnardo, 10

Taléf.: (98) 513 15 16, Fax: (98) 513 0% &0
33203 Glon, Asturlas (Fspana)




