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Unidades de mando hidraulico del minimando centralizade

Las unidades de mando sirven para el accionamiento de unidades
de entibacion (pilas), anclajes, dispositivos de ripado y
similares. Segin la finalidad de empleo, eastan compuestas

de uno o varios bloques de valvulas fijados a una placa de
conexidon. Eatos bloques de valvulas se diferencian segiin

su funcibébn y estructura. La funcién se desprende del plano

de distribueién y de la placa de caracteristicas. Bn la

placa de caracteristicas se indica junto a la marca del fabricante
también el numero del plano y la variante del nlmero

del plano. Esta marcacién hay que tenerla en cuenta smobre

todo al cambiar las unidades de mando y lom blogques de valvulas.
Ademas de la placa de caracteristicas hay colocada en cada
bloque de valvulas una placa de simbolos, que indica las
posiciones de conmutacion de las respectivas funciones y

por esta razon coadyuva a la evitacion de conmutaciones
erréneas.

Ias palancas de conmutacién pueden estar configuradas como
palancas de mufion en las que se puede introducir la llave
de marcha. Esta versién tiene la ventaja de que apenas se
producen conmutaciones involuntarias. Pero también puede
preverse palancas de conmutacidn en versién normal, que

ge accionan directamente, esto es sin alargadera.

Las valvulas limitadoras de presién que me atornillan en

los planos de valvulams de la camara del eilindro conectada,
protegen contra sobrecarga a los cilindros (estemples), latiguillos
y brganos de mando. No me debe montar valvulas limitadoras

de presidn que no presenten la presidn tarada indicada

en el plano de distribueién. La presidn real puede sefializarse

por medio de indicadores de presidon montados adicionalmente.

Las conexiones de los latiguillos de las tuberias de alimentacidn
estan marcadas con letras grabadas, esto es la conexién

de alta presidn con P, la conexidén de baja presién (siempre

que exista) con ND y la conexién de retorno con R. Si 1la

unidad de mando presentara varias de estas conexiones, se distinguiran

adicionalmente con nimeros grabados. Las salidas de las conexiones
de alimentacién P y ND pueden contener llaves de paseo, con

las que a efectos de reparacidn pueden separarsge de la tuberia

de impulsidn los blogues de valvulas de la unidad de mando.

En la salida de la tuberia de retorno de unidades de entibacién
(pilas) hay por regla general una valvula de retroceso, que

en caso de acumulaciones del liquido de retorno ha de impedir

un estirado involuntario de estemples y demiAs cilindros.

En distintas placas de conexidén hay un tornille separador,

que separa la zona de alte presidén de la zona de baja presidn;
8l al contrario la zona de baja presidén ha de impulsarse

con alta presidn, hay que quitar este tornille de separacién.

Para el transporte estan cerradas lam conexiones enchufables

de todos los latiguillos con tapones protectores Universal,

con el fin de que no se ensucie la unidad de mando. Los tapones
a quitar en el montaje se guardaran todos juntos, a fin de
disponer nuevamente de ellos al efectuarse el desmontaje.
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Magnitudes caracteristicas del minimando centralizado

Designacion de tipo:
8imbolo:

Tipo de construccidn:

Tipo de sujecidn:
Clase de conexiodn:

Tamafio de conexiodn:

Posicidon de montaje:

Direccion de circulacion:

Temperatura ambiente:

Peso:

Tipo de accionamiento:

Circulacidon admisible:

Preasidn de mervicio admisjible:

Medio de presidn:

Viscogidad:

Margen de temperatura del medio
de presidn:

Linea A p - Q para el minimando
cantrallzado

véase plano No.

véase plano de distribucion
bloques de valvulas

con valvulas de asiento
eaférico

taladro roscade M 16

conexion enchufable

P = presion NW 10
ND = baja presidn NW 10
R = retorno NW 13
Z = consumidores NWw 10
(NW = didmetro nominal)

cualgquiera

gegun direccidn de
la flecha en el asimbolo

max. 55° ¢

distinto megiin tipo
de construceciodn

largas palancas de conmutacién
fijas © palancas de

mufién con llave de

conmutacidon suelta

véase Allinea p - Q

max. 500 bar

emulsion aceite en agua
al 3 -5 %

1

+ 10° C hasta max. 55° C
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Unidad de mando

La unidad de mando se compone en esencia del bloque de valvulas,
que estd fijado a la placa de conexidn con tornillos cilindricos.
Por regle general se coloca la unidad de mando con una consola
en el estemple izquierdo o en el derecho de un escudo de tajo.

El 1liquido de alta presidn se alimenta desde la unidad

de mando de la entibacioin o bien desde el distribuidor a través
de una tuberia de diametro nominal 10. La conexion de

baja presidén puede cerrarse cegandola caso de no ser necesarla.
El liguido de retorno me retorna por una tuberia de diametro
nominal 13. Las conexiones para las tuberias de consumidores

de los cilindros hidrAulicos son de diAmetro nominal 10.

N A NN

&%
¢ :
G5 QD 0

Conexiones ¢ nominal

A camara grande del cilindro
B camara pequefia del cilindro

NW 10 ench.
C cAmara grande del eilindro
D camara pequefia del cilindro
P alta presidn
R retorno NW 13 ench.

ench. = enchufable

ND baja presidn NW 10 enech.

En el presente caso de aplicacidn, laa

conexiones C y D estén
cerradas ciegas en la unidad de mando. .

L




O

Unidad de mando hidraulico para anclaje del blogue .

Un digtribudor 4/3 y un distribuidor 3/2 pilotable hidraulicamente
@stan reunidos por una placa de conexidén para esta unidad

de mando. La valvula limitadora de presidn atornillada

an la placa de conexidn asegura @l eilindro de anclaje contra
gobrecarga del lado de la camara grande.

El distribuidor 4/3 sirve para eatirar o bien retirar el cilindro.
El distribuidor %/2 eas pilotado por una linea de mando desde

la camara grande del estemple, pero puede pllotarae también

a mano para correcciones de direccién. Funcidén de mando

y posibilidades de conmutacidon de esta unidad de mando ase

ven en el plano de distribucidn hidrAulica y en la descripecién
del plano de distribueidn.

Ilustracion - Unidad de mando C::::::;_ i e Jﬁ;/f
: '. Y

1 @- @

- - . .

© ©

; presién de trabajo 320 bar
[ ___sw presidn de prueba 420 bar

T

i
cerrar conexién A en el conexibn B
distribuidor-4/3 con tapén de

tornilleo de cierre proteccién (R 3/8)
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Blogues de valvulas del minimando centralizado

Los blogues tienen cuatro plancas de valvulas. Cada plano

de valvulas es un distribuidor 3/3. Si se emplea el blogue

de valvulas para cilindro corrector, cilindro del cierre

lateral o para un apoyo final, hay entre la posicidn central

y las posiciones de trabajo exteriores posiciones de bloqueo

con muescas. Estas permiten retener el dispositivo correapondiente
en la posicidn deseada. Se obtiene asi un distribuidor

%/5. Doa diastribuidores 3/3 & 3/% pueden combinarse formando

un distribuider 4/% & 4/5, en el gue ambos planos de vAlvulas
pueden ser conmutados por un solo arbol de levas. Distribuidores
4/3% de este tipo pueden convertirse también en distribuidores

5/3, 8i la zona del lado de entrada de lam valvulam de presién

se separa por medio de un tornille de cierre y una de las valvulas
se impulsa con liquido a alta presidn, la otra con liquido

a baja presioén.

La pomsicién de estirado de distribuidores 4/3 & 5/3 puede
ger en versidn de conmutacidn normal o de conmutacidn

de contrapresién. En la conmutacién de contrapresidn

no deben confundirmse en ningin caso los latiguillom, porque
antonces el cilindre de trabajo conectado (con vastago de
ambolo malido de un lado) por cilerto se estira, pero no ae
retira. El estirado y la retirada pueden tener lugar con y
gin valvula de retenciodn.

La posicidn central o posicion O de los distribuidores
puede ser de veraién

osicidn de blogueo = 1lap dos valvulas de presion y
?posici&n Eﬂ ) las dos valvulas de retorno estan cerradas
osicioén flotante 1 = las cuatro valvulas estan ablertas,
%poai¢15n ﬂﬂ ) las dos lineas de consumidores
estan comunicadas entre ellas y
con la linea de presidn y la de retorno
oalcidn flotante 2 = las valvulas a las lineas de
Fpﬂﬂiﬂiﬂn Eﬂ ) consumidores y la valvula de retorno

estdn abiertas, las lineas de
consumidores estadn comunicadas
i entre ellas y con el retorno
0

retorne ablerto de

un lado = una valvula de consumidores y la

(poaicidn Eﬂ ) valvula de retorno estan abiertas,
una valvula de consumidores esta
comunicada con el retorno

El plano de valvulas se compone de la valvula de presidn

y de la valvula de retorno, que es pilotada por una pareja

de levas. De emplearse una valvula limitadora de preasién,

ge necesita ademés una valvula de retencidn. La valvula

de rgganciﬁn @e reconoce exteriormente por una estria torneada
en ella.

Las valvulas de presién y las de retorno, que en mineria
ge denominan también valvulas de puesta y vaAlvulas de
retirada, son pilotadas por aArboles de levas. Su nimero
depende de cuantos planos de vAlvulas han sido reunidos.
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Loe distintos Arbolea de levas estan enclavados en la poasicion
0 v en los distribuidores 4/5 también en las posicionez de
bloqueo, de modo que las posiciones correctas se encuentran
con preclsion y seguridad. Los planos de valvulas pueden

estar provistos también de reposiciones (por ejemplo en la
retirada o al marchar), de manera que al soltar la palanca

de conmutacidén se para la funcidn correspondiente.

En lugar de los blogques de valvulas, que como se ha descrito
estan compuestos de varios distribuidores, a la unidad de
mando se puede fijar también valvulas individuales (por
ejemplo distribuidor 3/2 para la retirada hidraulica de los
eatemples).

Estructura del bloque de minimando centralizado

Componentes:
A valvula de puesta
B valvula de retencién
c valvula de retirada
D vailvula de postaspiracién
i tornillo de cierre
2 regsorte de valvula @ 1,25 mm, 13,2 mm largo
3 bola
4 aslento de valvula (amiento de acero)
5 empujador de puesta ¥ 4 mm, 27,5 mm largo
6 cagquillo guia
T placa de conexion
8 Excéntrica (en cada plano 2 discos superpuestos
alternados)
9 fiadores esféricos en todos les plancs (los fiadores
aon una unidad constructiva)
10 conexidén de latiguillo
11 valvula patrén de seguridad (pomible en todos
los planos)
12 empu jador de retirada © 10 mm, 27,5 mm largo (en
forma de estrella)
13 platillo de resorte
14 resorte de valvula ¢ 0,63 mm, 13,5 mm largo
15 tornillo de clerre con taladros de descarga

(se conoce exteriormente por torneado alrededor del
selsavado interior)

Observacibn: El plano se ha confeccionado sin representacidn
de Tas Juntas, emas #0lo se presenta un plano de valvulas.
Le. composicién exacta de los distintos bloques de mando y
sus planos de valvulas se tomard de loa correspondientes
planos de repuestos.
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Valvula de 4/3 vias con retorno unilater
neutra

al en la posicidn

£

Esta valvula sirve para el control de un
de doble efecto. La valvula de retencidn
ambolo retroceda, caso de que la presion
de la bomba falle. En la posicidn neutra
eatd cerrada la conexidon A., mientras la
conectada con la linea de retorno. La va
con una valvula limitadora de presidon; a
praeverse conexiones para aparatos de med
presion. Segun el disefio de la unidad de
montarse el tipo izquierdo o derecho de

Viata deade delante y
deade arriba

e

Valvula de retorno para B
Valvula de retorno para A
Extremo de maniobra
Valvula de retencidon para A

Valvula de retencidn para B

Tornillo de cierre
Valvula de presidon para B

E =2 W g

Valvula de presion para A

cilindro de trabajo
impide que el
en la conduceidn
de la valvula
conexidn B queda
lvula puede combinarse
demas pueden
ida o indicadores de
control, debe
la valvula.

Viata desde atras y
deade abajo

A Conexion de la camara
grande del cilindro

B Conexlon de la camara
anular del eilindro

P Conexidn del 1llguido
a preaidn

R Conexion de la linea
de retorno
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Dimtribuidor 3/2, pilotado hidraulicamente

Bl distribuidor hidraulico 3/2 es un elemento de conmutacidn
complementario (valvula piloto) en la unidad de mando para

el anclaje del bloque (anclaje parcial). En posicidn de reposo
comunica la tuberia de consumidores con el retorno, de modo
que el cilindro de Eugecién puede retirarse o bien estirarse
gin presidn (flotante).
Este estado existe cuando se retira y ripa la unidad de entibacidn
(pila) que sirve de contrafuerte al cilindro de sujecion. 8i

en el subsiguiente proceso de puesta de esta unidad de entibacidn
(pil&) se ha eatablecido una presidon de 200 bar, conmuta

la presidén de mando derivada de los estemples el distribuidor

3/3, con lo que se produce la comunicacidn entre el lado

de la presién del distribuidor 4/3 y la camara grande o

bien la pequefia del consumidor. .

En el distribuidor 4/3 puede conmutarse ahora el cilindro a
"SUJECION".

9i durante el arranque se deja el distribuldor 4/3 constante
en la posicién de conmutacidén "SUJECION", en cada proceso

de puesta el cilindro ancla automaticamente la instalaciodn
de arranque.
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D

Distribuidor 3/2 pilotado hidradulicamente
(compnnenta de la unidad de mando para anclaje del blogue en
version normal)

.-‘Ir-r . \ P B j..-_s,i

PR

51 con eatemples retirados debe funcionar el cilindro de sujecidn
a fin de alinear el escudo, hay que conmutar el distribuidor
3/2 con ayuda de la palanca de conmutacidn.

Distribuidor 3/2 pilotado hidraulicamente
(componente de la unidad de mando para anclaje del blogue combinado)
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Esta valvula no puede conmutarse a mano.
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Placa de distribucidn

La placa de distribucidn comunica las tuberias de alimentacidn
que van de escudo a escudo y contiene salidas de estas tuberias
a 1la respectiva unidad de mando.

En la salida de la tuberia de retorno hay una valvula de
retencidn, que impide mandos erronecs por presiones inducidas
en la tuber?a de retorno.

gi la placa de distribucidn se suministra como repuesto,

lag conexionea de loa latiguillos eastan cerradas por tapones
de proteccidn. En la placa de caracteristicas se indica

la marca del fabricante y el niamero del plang. Tornillos

de ecierre obturan los taladros de comunicacion al exterior.

diametro nominal de las conexiones

de baja preaibn

Denominacidn Variante O1 Variante 02
paso galida paso salida
mm mm mm mm

conexidén de enchufe 32 15 32 1%

de retorno

conexidn de enchufe , 20 10 25 10

de alta presién

conexion de enchufe 25 10 20 10

f
==

& &

F
o &

o ND
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Valvulas limitadoras de presidn

Lag valvulas limitadoras de presidn protegen a los componentes
hidradulicos (p.ej. estemples, cilindros hidraulicos, ete.)
unidos con ellas contra sobrecargas. Al llegar a la presién
graduada, la valvula limitadora de presidn abre, y a través

de un taladro en el pistdén de valvula (3), el 1iquid¢

a presién puede salir de la camara de presidon al retorne
(versién A? o descarga al exterior (versidén B).

No debe montarme ninguna valvula limitadora de presion
cuya presion graduada sobrepase la presidn nominal indicada
para el consumidor.

Componentes

1 =2 Arandela

Embolo de la valvula
Muelle

Guia del embolo
Platillo de muelle
Casquillo

Pasador elastico
Junta torica

Junta

WD O DD O

Vergion "A" : Version "B"
con conexidn con roaca con conexidn por enchufe

max. 145

min. 11

Advertencia importante:
Esta prohibido modificar la presidn graduada!
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Unidad reductora de presidn

La unidad reductora de presidén recibe de la estacidn de
bembeo el liquido de alta presidén para redueir la presidn
al valor requerido para la tuberia de baja presidn.

Los componentes prinecipales de la unidad reductora de presién
son: 1a vAdlvula reductora de presidn con el acumulador (1),
la cubierta de proteceién (4), la pleza reductora (7) y un
manémetro de glicerina con loa tornilleoa y juntas necesarias.

13,15

_A315

La vidlvula tiene que abrirse con la

villvulm dal eonaumider carrada

hasta

que al mandmetro de presidn indiqua

la preaidn baja requarida,

Yidlvula de anlida de preaidn I1

Para reduclr la prealdn bajm, abrir
lentamente la vidlvula haata que ‘al
mandémetro de presidn indiqua la

preaidn raquerida.

Llenado de ln ehmara eifistlon

Antes de ln pusata en maroha pre=llenado
con nitrdgeno hantn 60 bur mediante aparato
de llenndo y comprobacibn de noumulndores,

para baja preaién de 60 - 300 bar

Valvula reductorn de presibn

Preaifn de sntrada mix. 340 bar
Gama de graduncidn mixime 60 - 300 bar

Conexionadi

Alta proaidn P
Baja prasidn ND
Ratarna R R

_____ P gy T

¥ R

¥ ND




Datos técnicos

Presién maxima 320 bar
Anchura nominal 20 mm.
Conexiones del liquido a presidn R 1"
Conexidén de la linea de retorneo R 1/2"
Conexidén del mandmetro R 1/2"
Flano de corte CD 144 821
Esquema de conexiones E 143 696

corte A=B ! |

3

i

.
—

e |
B, & | rﬂ%% #
=

e i R I

presién secundaria iy
(reducida) '
8

g
— |

presidn primaria_

— ST | |
. presién primaria

-5_______‘_%!' :\.\‘ 1
5______,_,£ N NN
! "‘\-\.

B 4
—Al RN

4

conexidén del mandmetro tornille purgador de aceite
oty
ALY 7
// J .-’,"J .-'"" i
| A tornillo de carga
1 il de aceilte
T oA 4
LA\ [
A -"*-m_u '*,a""-la"'-l 3 E
¢ {E’% |

—
b= s e
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campo .de aplicacidén/ejecucion

La vdlvula reductora de presidén se emplea para instalaciones
hidrdulicas de alta presién. Sirve para reducir la presidn
disponible en el sistema a la prea%én que requiere el consumidor
conectado al lado secundario. La valvula esta equipada

con un acumulador precargado con nltrogeno de una presion

de 10 bar. Antes de la puesta en servicio, esta precarga por
nitrégeno debe aumentarse de acuerdo con las exigencias locales.
Debe =er de 10 bar aprox. mas baja que la presién secundaria
requerida mds reducida. Esta presidn inicial, una presién

de gas incluida en una cémara de acumulacidn, no puede

obrar por ai sobre el émboleo de maniobra 24. No puede influir

en calidad de "resorte hidraulico" en el émbolo de maniobra
hasta que haya entrado el liquido a presién. Estd prevista

una conexién para un mandmetro que tiene la funcidn de

medir la presidén del liquido entrado en el acumulador.

Un filtro incorporade impide que penetren particulas extrafias

en la valvula. El liquido de servicio tiene que ser limpio

para garantizar una larga vida y un funcionamiento correcto.
Emulsiones de aceite en agua o aceites hidrdulicos muy fluidos
son liquidos adecuados. Si se usa agua limpia en calildad

de liquido a presidn, hay que cuidar que se empleen tubo-accesorios
provistos de proteceidén anticorrosiva y un acumulador de

presidén de material resistente a la oxidacidn.

La vdlvula se suministra sin tubo-accesorios y mandmetro.

Modeo de funcionamiento

El acumulador hidrdulico de presién se precarga con la

presién de servicioc separando el tornilleo 36 marcado "llenar".

Al llegar a la presidén secundaria requerida se reatornillara

el tornillo. Por medio de la presidn desarrollada en el acumulador,
el émbolo de maniobra 24 se mueve hacia abajo empujando por

su parte el macho de vdlvula 9 haecia abajo y superando asi

la fuerza del resorte 19. De esta manera puede llegar fluido

al consumidor con la presaidén primaria por la valvula de

maniobra. Cuando la presidén primaria supera el valor preajustado,
el émbolo de maniobra 24 sube y el macho de vAlvula cilerra.

Aaf smse impide que la preaidén en el lado secundario siga
aumentdndose.

Cuando la presién en el lado secundario desciende, la presién
desarrollada en el acumulador empuja el émbolo de maniobra

24 hacia abajo, por lo que el macho de valvula 9 vuelve a
abrir. Por este funclonamiento combinado del émbolo de maniobra

24 y del macho de védlvula 9 la presidén reducida se mantiene
conatante.

La vdlvula de seguridad 29 sirve de aseguramiento adicional
contra el aumento de presion inadmisible en el lado secundarlio.

Cuando, debideo a cualquleres circunstancias, la preaién en
la zona secundaria alcanza un valor inadmisiblemente alto,
la valvula de seguridad abre, de modo que el liquido a

Presién pueda pasar por la conexidén de la linea de retorno.
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Mapntenimiento

La presién precargada del acumulador de membrana se comprobara
cada 500 horas de servicio y se corregirda si es necesario.
EL asuplemento filtrante 21 se limpiara al mismo intervalo.

Averias

Naturaleza de la averia y Eliminaciédn
posibles causas

La presiodon secundaria
(reducida) baja continua=

mente

El tornillo 36 (tornillo purgador Repasar el asiento o sustituir
de acelte) esta desgastado. el tornillo.

Los anillos "O" 26 y anillos Sustituirlos.

de apoyo 27 muestran irregula-

ridades.

En la valvula de seguridad Repasar las superfilcies de

25 se producen fugas. asiento.

La edmara de acumulacidn . Sustituirla.

esti defectuosa.

La presidn secundaria sube
gonkinnamente - -

La vdlvula de seguridad Controlarla.

25 no abre.

El tornillo 36 (tornilleo de Repasar el asiento o suatituir

carga) eata deagastado. el tornillo.

En los anillos "O" 10 y de Sustituirlos.

apoyo se producen fugas.

Se producen fugas en el Repasar los asientoa y lapearlos

macho de valvula 9 y el Juntos. En caso de un fuerte

aslento de valvula 8. deterioro, suastitulr el asilento
y el cono.

Sale agua de los tornillos 36

Los anillos "O" 37 ne sen Sustituir los anillos "0 37.
eatancos.
El caudal es insuficlente

El filtro 21 estd sucio. Limpiarlo.
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pAcumulador hidraulico de membrana

E1l acumulador hidraulico de membrana tiene por misidén prineipal
1la de acumular energia y en casgso de necesidad volver a ponerla
a disposicidén del sistema hidraulico. El acumulador sirve
ademas para soportar o bien reducir sobrepresiones pasajeras

y puntas de presidn asi como para compensar pérdidas

por fuga, sin que la bomba tenga que suministrar liquido

a presién.

Bl acumulador de membrana puede admitir liquido a presidn,

gi el nitrdogeno en el recipiente a presidn continlia comprimiéndoame
por la subida de la presion del liquido. 81 desciende la

presidn del liquido en el sistema hidraulico, vuelve

a expandirse el nitrdgeno en el recipiente a presidén y

desaloja del acumulador una cantidad correspondiente de liquido

a presion.

Como consecuencia disminuye esencialmente la frecuencla de
conmutacidn del aparate regulador de presidn empleado.

En combinacidn con las propledades amortiguadoras de chogues
y vibraciones del acumulador de presidn, se dan por tanto
también con servicio duro las condiciones para una larga
vida de la bomba, del reductor y del motor.

Funeionamiento

Como en la hidraulica debido a la incompresibilidad del medio
(por ejemplo aceite, emulsidn aceite-en-agua) no se le puede
emplear directamente para la acumulacidén de energia (como

por ejemplo con aire comprimido), se incluye en el circuito
hidraulico un medio comprimible initrﬁgeno . La separacidn
entre parte de gas y liguido a presidén se eastablece por

ung membrana elastica, a través de la cual es comprimido

el nitrogeno por la presion del 1Iquido.

En el vaciado total el plato de la valvula vulcanizado en
la membrana cubre totalmente la salida hidraulica impidiendo
asl que la membrana salga.

Advertencia importante: ﬁ
o

0 e parte 4
En depbsitos acumuladores no ase debe parte de gas

efectuar ni trabajos de soldadura ni

de emtafiado ni trabajos mecénicoa de reciplente a presidn

ningln género.

manbrane

parte do ageite

plato d& la vilvula
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Dispositivo de llenado y comprnbaci?&
de acumuladores con camara elastica

1. Deacripeidn

Con ayuda del dispositivo de llenado y
comprobacion se cargan acumuladores de
presidn hidro-pneumatica con nitrbdgeno
o se modifieca la mobrepresidon previa
del nitrogeno existente en acumulado-
res. Con este fin se atornilla el ac-
cesorio sobre la valvula de gas del
acumulader hidraulico y a través de un
tubo flexible de llenado se le empalma
con la botella de nitrdgeno corriente
en el comercio. 51 solamente se ha de
controlar o reducir la sobretensidn
previa del nitrdgeno, sobra la cone-
xi6n del tubo flexible de llenado. El
aparato es un accesorio de racor con
mandmetro montado, valvula de reten-
cibn en la conﬂxién de llenado, valvu-
la de descarga incorporada y un huaillo
de valvula con el gque se abre la
valvula de retencion en la valvula de
gas del acumulador para el control de
la presidn.

Al mismo tiempo pueden suministrarse a eleccidn los siguientes
elementos accesorios:

Valvula limitadora de presién

- tipo verificado -, se atornilla al dispositivo de llenado
y comprobacidn

es absolutamente necesaria si la mobrepresidn del gas en
la botella de nitrdégeno corriente en el comercio es més
alta que la sobrepresién de toma del acumulador hidraulico

Valvula reductora de presidn del gas

para graduar la sobrepresidn de carga deseada entre botella
de nitrégeno y acumulador (gama de graduacidon maxima

0 - 50 bar)

Maleta protectora
para guardar el dispositivo de llenado y comprobacién y loa
accesgorios.

1) Al emplear una pieza de empalme adecuada, el dispositivo
de llenado y comprobacidn Ea acumuladores puede utilizarse
también para acumuladores elasticos de forma membrana.

La pieza de empalme se suministra siempre junto con el
acumulador elastico de membrana.
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2. Caracterlaticas

2.1 Generalidades

2.1.1 Designacidn de tipo (a la vez ejemplo para pedido)
pispositivo de llenado FP 8 250 .3.0/D2 +G 1/KM

y comprobacion

de acumuladores con camara elastica

campo de presiones bar
versidén standard

O - 25 bar y O - 363 pasi = 3 25
0 - 100 bar y O = 1450 pei = 8 100
0 - 250 bar y O - 3626 psi = 8§ 250
0 - 350 bar y 0 - 5075 pei = § 350

veraidon alta presidn
0 - 500 bar y 0 - 7252 psi = H 500

raeferencia de tipo (dato de fAbrica)

nimero de modificacidn (dato de fabrica)

plega de empalme D
para la conexidn a valvula de gas del acumulador

acumulador 8B 35/210/330: 1, 2,5, 5, 10, 32, 50 1 = D 2
acumulador 8B  /210/%30: 0,2 y 0,6 1 =D 7
piezas de empalme para otras fabr. de acum., consultese

pieza de empalme G
para la conexidén a valvula de cierre de botellas
de nitrdgeno

Alemania W 24,32 x 1/14", interior =G 1
Paiges Bajos EHolanda), Suiza, Buecia,

Pinlandia, URSS, Bélgica

GBR R 5/8" (BS 2779), exterior =0 2
Australia

Francia W 21,7 x 1/14" interior =G 3
UBA 24,51 % 1/14" exterior =G 4
Italia 21,7 x 1/14" exterior =G5
Japbn 22 x 1/14" interior =G 6
Japén W 23 x 1}14" axtarior s G 7
Brasil 1/2" interior = G 8

otras roscas segin datos
datos complementarios
con maleta protectora
con valvula de seguridad de nitrdgeno
tipo verificado = 5
con valvula reductora de presidn
de nitrégeno

2.1.2 Peso

—

]
-

n
=

5 kg con maleta
3 kg sin maleta

2.1.% Posicidn de montaje

T e e e e o e e e

Cualquiera

2.1.4 Sobrepresidén maxima del nitrdgeno

T T S T S G e e e e e i i

para el dispositivo inel. latiguillo versibn standard 350 bar
veraldon alta pr. 500 bar
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Pieza de empalme T con indicador de presidn

A cada estemple se le puede asignar un indicador de presion.
8e le acopla por la pleza de empalme acodada entre las respectivas
tuberias de alimentacién a los estemples.

1 pleza de

con valvula antirretorno A
4 indicador de presidn ]
con conexidn acodada
7T horquilla de acoplamiento |

diametro

4

empalme acodada /

nominal NW 10 i

Indicador de preaidn

El indicador de presién indica la preasidn debajo de la

guperficie
ascendente

1% marca =

2% parca

3& mAarca

4% marca

circular del émbolo del estemple. Con presion
se hacen visibles las marcas siguientes:

100 bar
200 bar
300 bar

400 'bB.I‘ -.'ﬁ-—‘
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valvula antirretorno desblogueable hidraulicamente

Laa valvulas antirretorno desbloqueables hidraulicamente

ge uszan Junto con distribuldores para el mando de estemples
gilindros, en los que para determinadas funciones es necesario

un cierre a prueba de presidon de una camara de ecilindro.

Hay a disposicidn variantes con distintos dlametros de

@émbolos de distribucidén y dos conexiones separadas o no

separadas para el pilotaje. La presidon de trabajo correspondiente
y la presion de pilotaje de que se dispone determinan la

eleccion del diametro del embolo de distribucién ($ 24 mm

para camaras pequefias de estemples, @ 16 mm para camaras

grandes de estemples). Otra caracteristica de diferenciacién

de las variantes ea el funcionamiento con emulaidén (HFA);

con acelte hidraulico (HL) o liquido HFC.

La valvula antirretorno desbloqueable hidraulicamente contiene
una valvula antirretorno, una valvula antirretorno desbloqueable
hidrAiulicamente y una conexidn para atornillar la vaAlvula
limitadora de presidn (meguro contra sobrecarga) (véase
{lustracidn).

C G
e o e 5! 77
L ;
’ , conexidn para vdlvula
AR limitadora de presién
7
L~
A A
N r
(]
B A -
' 0
D L{?

entrada de presioén
pilotaje

salida de presidn
(estemple, cilindros)
pllotaje

= GodE
mom U



Ejemplo de aplicacidn:

Bl émbolo de un estemple se impulsa a través de un distribuidor
y la valvula antirretorno desbloqueable. Con la carga sube

la presion en la camara grande hasgta el valor ajuatado

de la valvula limitadora de Preai&n. La retirada del estemple
se produce alimentando presion a la camara pequefia. La

presién que se establece en la cAmarsa equena abre la

valvula antirretorno desbloqueable. Asl esta libre a

travéas del distribuidor la salida a la tuberia de retorno.

Ejemplo:
latiguillo
bl
1e
-
|
" ﬂ..T.
et e ot
! —_ @
[ , B
D
latiguillo
Atencion:

!0bservar las disposiciones de seguridad en trabajos de mantenimiento
y reparacion!

Los latiguilloas entre valvulaas antirretorno deabloqueables

y estemples o ecilindros que se hallan en el flujo de fuerza,

como cilindros esquineros o cilindros aproximadores, se cambiaran
inicamente si el bastider y el escudo de hundimiento estéan
asegurados mecanicamente contra cafda hacia abajo.
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Blogque de conmutacidn

con ayuda del bloque de conmutacién puede desviarse la alimen-
tacién de presién a los estemples y el retorno de los estemples.

En el caso normal, los eatemples delanteros y traseros se pilotan
por parejas; es decir que pareja de estemples delantergg ¥

pareja de estemples traseros pueden pilotarse a eleccion
individualmente o ambas parejas de estemples juntas. Aqui

esta enclavada cada posicibn de distribucidn.

24 con el escudo monoblogque hay que vencer escalones existentes

an el muro, con el accionamiento de la valvula de conmutacién

me conslgue que luego se retiren al mismo tiempo 81 es caso

el estemple delantero y el trasero de un patin de muro. Por
consiguiente sme obtiene la posibilidad de levantar hidraulicamente
el patin de muro y suplementar el patin.

Una vez vencidos los obastaculos, hay que volver a cambiar
@l blogque de conmutacion a pilotaje por parejas de los eatemples
delanteros y traseros.

Atencion:

1La conmutacidn de la palanca tiene que tener lugar siempre

hasta el tope!
|Conmutar Gnicamente en poaicién enclavada!
'Las posiciones intermedias conducen a averias de los eatemples!

Fig.: Blogque de conmutacién

A + B = conduccidn de toma
de la unidad de mando
E - H = salida a los ast&mplesf
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Llave ‘de distribucion con palanca de bola

El mando comfin de 2 cilindros, por ejemplo cilindros hidraulicos
de los mecanismos de avance exteriores o de 2 grupos de cilindros,
por ejemplo cilindros hidradulicos en el cierre lateral delantero
y trasero, se amplia por la utilizacién de una llave con

palanca de bola, para peder parar a eleccidn un cilindro

o un grupo de cilindros.

La llave de distribucién con palanca de bola se halla en

la tuberia que va de la unidad de mando a las conexiones

de los consumldores (a eleccidn camara pequefia o camara

granda). Para asegurar las camaras conectadas, en las salidas

de la llave con palanca de bola hay ‘montadas piezas T con valvulas
limitadoras de presion.

i

Medida da verifieacidn

Datalle X
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Llave de paso

Las llaves de paso se cierran para trabajos de mantenimiento
reparacion en la gona de alta y baja presidon de un escudo.

Tatan ubicadas en la salida de la tuberla de alta y baja
resibébn. Por lo tanto se puede efectuar reparaciones en la

unidad de mando o en los cilindros hidraulicoa sin tener

que parar todo el equipo del tajo. Pero deasde luego hay que
tener en cuenta gque el escudo correspondiente no queda comple-
tamente desconectado, sino que todavia puede recibir mﬂﬁrg%a

de presion a traves de las otras tuberiaa! Por lo tanto

hay que deacargar la tuberia correspondiente.

Tlustracidn - Llave de paso, montada
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VAlvula de retencidon de la tuberia

La vAlvula de retencidn da al flujo de liquido paso libre

en una direccidn, en la dirececidn contraria clerra el flujo
de 1iquido. E1l lado de salida puede eatar en latiguillos

con conexién por enchufe en el lado del manguito de enchufe
o en el lado de la boquilla de enchufe, por lo tanto hay que
tener en cuenta la direccidn de paso correspondiente, que
estd indicada poer una flecha en la carcasa.

En la posicidn de reposo empuja el muelle de compresion

al platillo de resorte contra la bola y esta fltima al asiento

de la vAlvula. 5i en el lado de salida se forma una presidn

del liquido, la bola no es empujada solo por la fuerza del

muelle al mgiento de la vAlvula, sino tamblén por la presidn

del liquide. Pero si en cambio se formara una presidn del

1iquido en el lado de entrada, se levanta la bola del asiento

de la valvula y se coloca contra el tope del casquillo distanciador.

La valvula de retencién de la tuberia se fabrica para

todas las roscas de empalme usuales y diametros nominales
corrientes de lom latiguillos. Estos se tomaran del plano

de latiguillos. Otra diferencia resulta del tipo del medio

de presién, por lo tanto se dota a las valvulas de retencién
de la tuberia de asiento de acero o de asiento de plastico.
Los asientos de acero estdn previstos para aceitea hidraulicos
y los asientos de pléasticos para emulsidon aceite-en-agua.

SRR

22222\

r
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pieza. de estrangulacion

Las piezas de estrangulacidn limitan la cantidad de lIquido

a presion de la tuberia del tajo a fin de proteger las

unidades de mando. AdemAs hay plezas de estrangulacion

en las tuberias de determinadoa cilindros. Producen una disminucién

de las velocldades de estirado y retirada de los cilindros
aumentan por tanto la seguridad del operario de servicio.

gar lo tanto no debe quitarse caprichosamente laa piezas de

estrangulacién. En caso de atrancos hay que limpiarlas con

una aguja de inyector y que enjuagarlas o que cambiarlas por

piezas de estrangulacion nuevas. El diametro de estrangulacidn

es de 1,5 mm. Es inadmisible variar esta medida.

Estrangulador

Tubo accesgorio con aatranguladﬂr

NN
|

T
)
1
I
L ==
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Filtro de laminillas de alta presidn con valvula de maniobra
¢ indicador de impurificacidn

El volante del filtro de laminillas de alta presidn hay que
girarlo una o dos veces antes de cada turno, a fin de que sean
separadas las particulas de suciedad depositadas en la cesta
del filtro. A fin de evitar deterioros, el volante se acclonara
de acuerdo con la flecha indicadora del sentido de giro. S3Si

la impurificacién ea fuerte, sme vaciara el depdaito del

filtro a través del tapén de purga o se sacara y lavara

el elemento filtrante y se limpiarda a fondo el depdsito.

El elemento filtrante no hay que soplarlo con aire comprimido.

A entrada Datos técnicos:
B =salida
5 volante abertura 0,05 mm
15 indicador de Qmax 200 1/min.
impgrifiqauién
26 tapén de purga - 350 bar
— * b
Y o g
TSR | \
y ¥ R .
| - = b
Ao = 2 s o
; 1 i
:P' % " |{£i} i '
| . 77 |
11 . & - h
= L5
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. ruberias flexibles

ruberias flexibles de altfsima presidn de calidad St 2, HGA 1
aon terminal prensado a ambos lados y conexion enchufable.

fH= ="

Didmetro Presidn de Presion de Radie de curvatura
nominal d prueba trabajo min.

mm pulgadas bar bar mm pulgadas

10 3/8 750 500 100 &,7

13 172 690 460 120 5,5

20 3/4 525 350 190 7,9

25 1 h20 280 240| 9,8

32 1 174 300 200 350 | 14,2
Aplicaciédn: Aceites hidraulicos (base aceites minerales),

aceites para motores, aceites pesados, aceites Diesel
y gascleos, agua y soluciones acuosas, Aero-Shell-Fluid

Tabla de medidas de juntas téricas:

Detalle "X"

U/6 8/10 13 16 20 25 32

Junta B | 10-2

térica

13,3=-2,4

16,3-2,4

1‘9_2 |5

25-2,5

33-2,5 |

Anille de
apoyo

(N® para
Ed ide TCH)

17134

17136

17116

17055

17137

17054

16968
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b) Tuberia flexible de altisima presién super Sp 4 (HGW) con
terminal prensado a ambos lados y conexidén enchufable

b = = —
—

o
M ——

—_———

Didmetro Presibn de Presién de Radio de
nominal prueba trabajo curvatura
[mm pulgadas bar bar mm pulgadas
10 3/8 900 600 130 Tyl
13 1/2 825 550 180 9,1
20 3/4 825 550 240 11,8
25 | 1 675 450 300 13,4
32 1 174 450 300 oo 18,1
Aplicaeién:

Aceites hidrdulicos (base aceites minerales), aceites para motores,
(aceites HD), aceites pesados, petréleo, grasas conaistentes,
aceites lubricantes animales y vegetales, aceites Diesel y gasoleos,
glicoles, glicerina, alcoholes técnicos (liguidaa y gaseosos),

ailre (oleoso), agua y soluciones acuosas (d

haata débilmente alecalinas)

bilmente acidas




Tuberfia flexible de altisima presidén compacta St2,
HGA III con terminal prensade a ambos lados y conexidn

gnﬂthablE.

=

Diametro Presidén de Presidén de Radio de
nominal prueba trabajo curvatura

mm | pulgadas bar bar mm | pulgadas
91 3/8 750 318 90 | 3 1/2

12 | 1/2 690 290 120 [ 4 3/4

Aplicacién: Aceites hidrdulicos (no los de base de

éster), gasolina, aceites pesados, aceites lubricantes,

aire y agua.

Tabla de medidas de juntas téricas:

B
i
2 ! -
didmetro 8710 13 20 25 32
nominal
untg 10x2 13,3 x 2,4 19 x 2,5|25 x 2,5| 33 x 2,5
térica
e
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Tapones protectores

Los extremos de los latiguillos, gonexiones, organos de mando
abiertos y accesorios, se obturaran con tapones protectores.
De este modo se evitan interrupcionea del servicio y reparaciones

caras.

I. Aplicacidén a la boquilla roascada

) )
LA N L &
iametro
ominal 4/6 8/10 13 16 20 25 32
Demigna=- GPN 610|GPN 610 | GPN 610 | GPN 610 | GPN 610|GPN &610|GPN 610
cion para
pedido Us U 12 U 16 U 19 U 22 U 27 U 32
IT. Aplicacidén en el manguito
“ﬁ
Diametro
nominal 4/6 8/10 1% 16 20 25 32
Deaigna- GPN 610 | GPN 610 | GPN 610| GPN 610| GPN 610|GPN 610 | GPN 610
gidén para
pedido I | T 18 U 22 U 23 U 25 U 29 U 33
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Herramientas para minimando centralizado con aparatos de control

No. de Nam. Denominaeidn Namere para
orden unid. pasar pedido
TJI 1 mandril de montaje para asgiento 954 903 015'655" 0
de valvula
3 ! ayuda de montaje para guia de 954 903 030 000
empujador (taqué) minivalvulas
centrales
4 1 mandril elevador asientos de 954 903 040 000
valvula minivalvulas centrales
16 1 tornillo extractor M 7 x 1 (UV) 954 903 002 000
24 i pinza de empujador, corta 954 903 000 010
28 1 botador para anillo de cojinete 954 903 000 050
29 1 mandril $ 4/7,6; 133 largo 954 903 000 060
33 1 mandril de montaje 954 903% 000 110
@ 4 casquille gufia)
- 34 1 mandril de plastico § 13,7; 954 90% 000 120
200 largo
35 1 mandril de plastico @ 13,7; 954 903 000 130
120 largo
40 1 tenaza D 40 DIN 5256-lisa 16 04 0104
41 1 tenaza C 40 DIN 5256-lisa 16 04 0101
51 1 atornillador 3 DIN 911 16 01 3000
52 1 atornillador 4 DIN 911 ' 16 01 3001
53 1 atornillador 5 DIN 911 16 01 3002
54 1 atornillador 6 DIN 911 16 01 3003
55 i atornillador 7 DIN 911 16 01 3011
56 i atornillador 8 DIN 911 16 01 3004
o T 1 atornillador 10 DIN 911 16 01 3005
58 1 atornillador 12 DIN 911 16 01 3006
61 1 cajon 1159 65 26 7051
62 1 aga de bateria 2 pilas mono- 65 26 T051

celulares BH 1101

63 1 pa%uaﬂo aparato de ilumina- 65 26 7053
cién § % mm escuadrado 909,
tiED 86 1153
(lampara eléctrica para ilu-
minar el interior)
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No. de Nam. Denominacion Namero para
orden unid. pasar pedido
64 5 lampara 8 F, 1235 65 26 T054
66 ] aparato de control BT8 102 A 65 26 7055
69 1 suplemento 1/2" para exagono 16 02 0083
interior 8 mm 52 513 080
70 1 atornillador 1/2" 52 524 009 16 02 0090
T2 1 holsa de herramientas Parat 16 02 0105
5%0 - 0620
T4 1 pinza 5471 G; 200 largo 16 10 2301
%6 1 llave para repoaslecidn 954 903% 000 140
37 i herramienta para diametro inte- 954 903 000 150

rior NW 10 manguitoa enchufables
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mandril de mentaje ayuda de montaje mandril elevador
para agientos de para gula de para asientos
valvula empujador valvula
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