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Desarrolladas para satisfacer los requisitos més axigentes
de la mineria de hoy, las modernas tecnologias de arranque
de WESTFALIA LUNEN reunen las caracteristicas de alto ren-
dimiento, elavada produceion, humanizacion del trabajo y
seguridad. Los adelantos en el desarrollo de la entibacién
hidraulica, clava para la ereacion de talleres mecanizados
economicos, han contribuide esencialments a la fama Intar-
nacional de que gozan las maguinas y equipos WESTFALIA
por su disefio, calidad y adaptabilidad. El perfeccionamlanto
técnico de los dispositives de anclaje, avance y alineacldn da
las instalaclones no salta tanto a |a vista como sl desarrollo
de los sistemas de arranque y de transporte, pero no tiene
manos importancia, Los esfuerzos para conseguir una inte-
gracion de las diversas unidades en un sistema han sido
coronados por al &xito,

La ampliacion del campo de aplicacién de los ceplilos es al
IET\ID permanante de atencidn de los Ingenlaros de WEST-

LIA.

El rendimiento del cepillo REISSHAKEN® ha sido majorado.
Equipado con o sin bloquas suparpuastos y brazo extensible,

dicho ceplilo tendré también an el fuluro un amplio campo
da aplicacién. El parfeceionamiento del cepille GLEIT™,
méaquina que ha obtenldo una aceptacion mundial en el arran-
gue de carbén duro, permite ahora el use del cepillo en con-
dicionas dificiles donde antes no se podia esperar un resul-
tado satisfactorio.

En el sactor de |as rozadoras, se ha introducido una nuava
genaracion de maquinas SAGEM muy potentes; el tipo SUPER
DTS 300 de doble tambaor, maquina muy robusta v relativa-
manta corta para capas da potancia media hasta muy grande,
y larozadora de tambeor SIRUS, de altura muy reducida, y que,
aquipada con dos tambores, se usa en capas estrechas, La
mayor parte da los equipos WESTFALIA as utilizable indistinta-
manta tanto en explotaciones con cepillo como con rozadora,
Raspaldo de la tecnologia moderna siguen siendo los trans-
portadores PANZER® que se han acreditade como medios
de transporta continuo tanto en frentes de arranque como
en galerfas. Dael amplio programa de fabricacion de trans-
portadores WESTFALIA, dos modelos son especialmenta
dignos de mencion, Se trata de los tipos pesados PF Il y PF Il




cuyas mayoras dimensiones los hace excapclionalmanta
apropiados para &l transporta de altas produccionas en capas
muy potentes, El tipo PF Il pueds estar equipado con cadena
doble lateral de 22 x 86 mm,, @l tipo PF Ill, con cadena doble
lateral de 26 x 92 mm.

Las eadenas se guian eventualmante por los perfiles laterales
da los canalas, lo que as muy favorable an su utilizacién con
rozadora o cepillo. Para su uso en frentes extremadamente
largos, @l PF Il puade aquiparse con la cadana dobla cantral
de 30 x 108 mm.

La entibacidn PANZER™ se fabrica en diversos tipos para
potencias entre 0,5 v 50 m, vy pendientas reducidas hasta
muy fuertes.

Cada tipo de entibacion, auloavanzable, monobloque, de
escudo monobloque v de escudo, tiene sus ventajas especia-
les bajo determinadas condiciones locales, Sobre todo la
gama de aplicacion de la entibacion de escudo monablogque
ge ha ampllado en los dltimos tlempos por su desarrollo téc-
nico muy raplda,

Para las explotaciones por fajas y por «soutirage», asi comao

con relleno neumitico, las pilas pueden dotarse de equipos
auxlliares adicionales, Los anclajes hidriulicos da las esta-
clonas motrices, asl como los anclajes gque, situados en el
tajo y unidos con la entibacion PANZER"™, aseguran el trans-
portador por seccionas, se han mostrado indispansables
tanto para la seguridad como para la éficacia de las instala-
clones de arranque. Los tipos sencillos sirven solamenta de
anciaje, mientras que conlos tipos mas avanzados, ampliados
por elementos normalizados, se mecanizan ingluso trabajos
accesorios an al ple del tajo que necesitarian de otro modo
muchos turnos. En los tajos de fuerte pendiente, la cabeza
motriz auxiliar se asegura por medio dé anclajes pasados,
que no sdlo sujetan firmementa la instalacion de arfangue
sino que sirvan también para el ripado hacia arriba, én caso
de necaesldad, con una fuarza tensora de 1200 kKN, El diseno
de algunos anclajes que utilizan componentes de entibacion
PANZER"™ ofrece la mejor adaptabilidad a las condiciones
rmas dificiles.




Sistema | - Cepillo REISSHAKEN

El cepillo REISSHAKEN™ estd caracterizado por tener su
cadana dispuasta an al lado del relleno del transportador,
Se aplica a capas de una potencia hasta 3m, v una pendiente
da B0gon. WESTFALIA ha suministrado mas de 1000 instala-
clones de este tipo hasta la facha,

Loz nuavos capllilos REISSHAKEN™ de la serie standard «S»
se diferencian por tener bases de tres o cinco plezas, v la
posibilidad de variar |a altura del cuerpo de cepille por medio
de blogues superpuestos, La maniobrabilidad y capacidad
de carga han sido mejoradas, Las guias con cublertas de
proteceién PANZER™ son apropiadas para cadenas de hasta
30 %108 mm. y puaden maontarse én todos los tipos de trans-

Ceplllo REISSHAKEN" S 3

portadores PANZER. El uso del cepillo PULT™ con brazo arti-
culado extansible es ventajoso en carbdn duro v granado,
con @l fin de arrancar al banco suparior dé la capa,

El tamafio reducido de los cepillos de |a serie «5» hace nece-
garia solamente una calle de 200 mm, entre el frente del
carbon y el ceplllo, lo que reduce al minimo los desplaza-
mientos lateral y vertical del transportador PANZER™ al paso
dael cepillo. La energfa que normalmente se consume en efec-
tuarlo, 56 aplica, por lo tanto, sdlo para el arranque, Las cuchi-
llas inferiores estan fijas a segmentos circulares orlentablas,
cuya altura as ajustabla,

Sila cabeza motriz estd en la galeria, el grupo motriz del trans-

Cepilic REISSHAKEN" para capas de
potencia reducida con entibaclén PANZER"
de tipo escude monobloque BS 2.1

1 Cepillo REISSHAKEN™

2 Tranaportador PANZER”

3 Entibacién PANZER® BS 2.1

:%I:ullh an :llp lado del rallano )
naportador repartider PANZER

6 Ceplllo REISSHAKEN"

7 Transportador PANZER"

8 Entibacién PANZER" BS 2.1

8 Anclaje V 215

Ceplllo REISSHAKEN" para capas de potencia grande
:gn entibacién PANZER" de tipo escudo monobloque
24
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portador se sitia enfrante dal del cepillo, miantras que an los
casos en que la cabeza motriz estd en el tajo, los grupos
maotricas, tanto del transportador como del ceplllo, se dispo-
nen, uno tras otro, an al lado del relleno. Los reductores del
cepilio y del transportador permiten la elecclén de todas las
valocldades de cadena necesarlas en explotaciones en que el
caplllo marcha a velocidad superlor al panzer, ¥ la combi-
naclén de dos velocidades medianta motores de polos con-
mutables. Es dtll suspender y desplazar el sistema eléctrico
de conexidn y de distribucién para los acclonamiantos del
transportador vy del ceplllo sebra un monocarrll.

Como medio de transporte y para guiar el cepillo, se emplaan

Canal PANZER"

Canal M 1v-500 con guia
de cadena segmentada

transportadores PANZER" en las ajecuciones PF |, PF 11 & PRI,
segun las condiciones locales, Todos los tipos son aproplados
tanto para el uso dé la cadena doble lateral como para la
cadena doble central. En pendientes da més de 40gon se
daescargan las unionas entra los canales y los tornlllos de
concha por madio de una cadena o barra de seguridad o por
un acoplamiento por gancho fijado an las guias del cepilla
REISSHAKEMN™.En caso necasario se amplaan racletas aupar-
alevadas para frenar el mineral transportado. Los elementos
de fijacion de los empujadores con el transportador y con la
entibacién PANZER™ estdn normalizados y puadan alegirse
sagun las exigancias locales.

Canal PF llv-800

con guia de cadena de
cublerta de proteccion y
placa guia
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Una vez agotada su carrera, el vastago del cilindro empujador
puade retraerse desde el mismo empujador o desds |a pila
de antibacion, Los cilindros empujadores del transportador
y de log anclajes puaden aquiparse con dispositivos doslfi-
cadores que aseguran una admisién de liquido hidraulico y
un racorrido uniformas. Los empujadores hacen que al trans-
portador quede alineado guardando una distancia predetar-
minada al frenta de carbén al comenzar una nuava pasada
de caplilo.

El anclaje da la cabaza motriz principal que se apradia en la
planta de tajo esté fljo a una viga situada en el lado del relleno,
lo gue garantiza el flujo de carbdn sin el menor estorbo, El

Entibacién PANZER"

Plla escudo monobloque BS 2.1,
tipo bajo

Sistema |

anclaje de la cabaza motriz auxiliar del tipo V 215, que repre-
santa la planta, permite la instalacién del accionamiento
auxiliar en el tajo o en la galeria, Si el accionamiento esta
situado an al tajo, 1a Instalacidn estd suspendida de cadenas
tensoras que se anganchan y se desenganchan durante ol
ripado, de manara que no hace falta soltar la entibacidn de la
galeria,

La pila escudo monobloque BS 2.1 es ideal @n capas de
potencia reducida hasta muy grande entre 08 v 5 m. y
pendlentes pequefias hasta grandes, La pila estd caracteri-
zada por tener una guia de lemniscata dispuesta en el lado
del rallano que libera a los estemplas del trabajo a flexion,




Gracias a la articulacion trasara, la distancla entre el bastidor
de taecho y el corte permanance constante durante toda la
carrera de los estemples, Los empujes del techo se transa-
mitan a la base a través del escudo de hundimianto y el brazo
de pantdgrafo, En capas de pendlente muy fuerte se Inter-
conecian tres pilas escudo monoblogue para formar una uni-
dad triple BS 31 0B5 3.2

Todos los tipos escudo monoblogua tlenan una resistencia
alta de sostenimiento y pueden instalarse tanto en frentes
axploiados con cepillo, como con rozadora.

Sistema |

La estacién de bomba central suminiatra al liquido hidraulico
alas pilas de entibaclén, alos anclajes y alos ellindros empuja-
doras de la Instalacién de ceplllo. Por una linea comdn al
fluido vuelve da los cllindros al flltro situado en |la estaclén de
bombas. La suprasién dal polve se conslgue madiante una
sarie da toberas pulverizadoras de agua dispuestas en las
chapas de realce del transportador o diractamente sobre al
cuarpo dal cepliio.



Sistema |

Cepillo REISSHAKEN" y antlbacién PANZER™ en una mina
astadounidense con empujadores aquipados con disposi-
tives dosificadores para consagulr una profundidad de corte
predeterminada. Antes de la pasada ascendente del cepillo,
la instalacion es ripada con una carrera doble, En las estrias

La pila autodesplazable de 2 bastidores K 1.2 tiene una base
axtremadamente plana, por lo que es ideal para capas de
potencia reducida hasta media y pendiantes pequafias hasta
muy fuertes, Las zapatas de base articuladas parmiten una
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deltecho pueden apreciarse las variaciones de la profundidad
de corte. La friccion es pequefa, de manaera que la potencia
que normalmeante se consume en venceria, se aplica al ar-
ranque.

adaptacion ideal a las irregularidades del mure, Aplicada en
capas delgadas, la pila puede equiparse con un canal de cir-
culacion,
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Sistema |

Ceplilo REISSHAKEN® con pilas escudo monobloque BS 21 camente con objeto de adaptarlo a las variaciones de la capa.
- an una capa de potencia variable. E| cepillo est4 equipado  La potencia media de la explotacion que muestra la foto es
con un brazo portaGtil cuya altura puede regularse hidrduli-  de 2 metros.

Cepillo REISSHAKEN" con pllas escudo monoblogue BS 21 mantener el nivel de arrangque deseado, sobre todo an explo-
&n una capa de 1,7 m. de potencia. El timon de profundidad  taciones con muro ondulado o irregular,
parmite un ajuste vertical del ceplllo con toda rapidez para




| S_is’_cema Il - Cepillo Gleit

El caplllo Gleit” tiene al rendimiento mas alto de todos los
tipos de ceplllo construidos hasta la fecha, Se diferencia de
los demdas modelos por no tener una placa de base y deslizar
gobre una guia que protege al misma tiempo los dos ramales
de la cadena del cepillo,

Las pérdidas por friccién son muy reducidas, v la potencia
sa aplica casi exclusivamente al arrangque con el resultado da
que con este capillo se consiguen profundidades de corte
mayores que las oblenidas con otros tipos, En capas delgadas
y con carbén dure, el eepillo Gleit™ as muy superior a cualquier
otro tipo de cepillo o rozadora, Se pueden suministrar dos
tipos de cepillo Gleit”, el modelo standard 7-26 v el modalo

Cepillo Gleit” 7-26

pesado de alto rendimiento 8-30. Los detalles técnicos prin-
clpales de ambos modelos son Idénticos, excepto en las
cadenas que se diferencian por su diametro - el cepillo 7-26
va dotado con la cadena de 26 x 92 mm. y el cepillo 8-30, con
la cadena de 30 x 108 mm. - y las guias que tienen alturas
diferentes, El disefio de la base del cuarpe de cepillo, com-
puesta de dos partes articuladas, permite una perfecta adap-
tacion a las ondulaciones del mure,

Segun las condiciones, puede varlarse la altura del cepillo,
asicomo su equipo de herramlentas. Para capas mas potentes
al cepille va provisto de un brazo establlizador de tipo pértico
qua, atravesando el transportador, se apova en la guia dis-
puesta an @l lado del relleno.

Capillo Gleit” para capas de poca potencia
¥y pila autodesplazable de dos bastidores K 1.1

1 Capillo Gleit” sin brazo estabilizador

2 Transportador PANZER”

3 Pila autoavanzable de dos bastidores K 1.1
4 Anclaje V 217

5 Transportador repartidor PANZER"

& Ceplllo Glslt™ con brazo estabilizador

7 Transportador PANZER"

8 Pila escudo WS 1.3

8 Anclaje V 215

Ceplllo Gleit" con timén de profundidad
¥ pila escudo WS 1.3

r.



La regulacion genaral del nivel de arranque del ceplilo se
consigue ajustando las cuchillas de fondo dal capllio Glalt®.
Para pasar irregularidades locales, se usan gatos hidréulicos
o timones de profundidad montados en el ladeo del relleno dal
transportador, Al extenderse el gato eleva los canalas del
lade del rellena, lo que obliga al ceplilo a bajar al mura. Al
retroceder al émbalo, el gato baja los canales con objeto de
lavantar @l cepillo, Un cilindro empujador integrado an al gato
hidrdulico esta en contacto permanante con al mure. El timén
de profundidad esta unido con la pila de entibacién a través
da su varillaje, o que da un alto grado de astabilidad al capillo.
El varillaje absorba los momentos de vuelco procedentas del

Canal PANZER"®

PF llv-600 con guia del cepillo
Gleit" 7-26

ampujador asi como las fuerzas de reacclén del cepliio.

El cepillo Gleit 7-26 38 monta sobre los transportadores
PANZER®™ PF |, PF Il y PF lil. Los transportadores adecuados
para el Gleit® pesado 8~30 son los tipos PF Il y PF Il

Para su aplicacidn en tajos de alto rendimianto ha sido desar-
rollado un canal espacial PF 1I-5, cuyos elementos de conaxidn
se han reforzado considerablemante, con al fin de darles
una resistencia suficlenternante grande para soportar los
asfuerzos qua puadan rasultar de su unidn a la entibacidn de
plias escudo.

La calidad de los transportadores, especialmante la construe-
cidn pesada de los tipos PF Il y PF Ill, garantiza una gran

PF llv-800 con guia del
cepllio Gleit" 8-30
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resistencia al desgaste y una larga duracion de ias Instaia-
clones reduciende su mantenimianto al minimo. Los redue-
tores de la cabeza motriz principal pueden equiparse con
dispositives tensores que permiten tensar las cadenas dal
ceplllo y del transportador de una manera suave y sin riesgo.
Los reductores rectos, muy conocidos, se componen de un
raductor basico v un reductor anteépuesto recamblable. Susti-
tuyendo el reductor antepuesto, sé obtiene la relacidn de
transmision deseada. Como los transportadores y los cepilles
estan equipados con reductores del mismo tipo, la existencia
de repuestos se simplifica. El anclaje hidréulico de viga V 217
que muastra la planta dal tajo en la cabeza motriz principal,

Entibaclén PANZER”

Plia escudo WS1.3

Sistema ||

sa Instala en galerias de transporte con pendientes entra
0y 25gon entibadas con cuadros y arcos. El muro puedes
franquearse hasta un metro. Los componentes basicos del
anclaje son la viga, los estemples y los cllindros empujadores,
Construido a base de elementos normalizados, el anclaje
puede equiparse con dispositivos tensores, asi como con
macanismos de elavacién o de fllaclén que permiten una
operacién continua del cepillo aun durante el movimiento
hidraullco de la viga,




En capas de una potencia suparior a 0,8 m, puade aplicarse
tanto la plla autodesplazable K 1.1 comao @l tipo méas pesado
K 1.2. La plla autodesplazable de tres bastidores K 3.4 as
apropiada para eapas de potencias entre 1,5y 4,2 m. La inter-
conexidn formando grupos de tres pilas da al conjunto una
astabllidad extraordinaria.

Las pilas escudo de |la serle WS pozesen una dptima Inta-
gracidn en los slstemas de arranque con ceplllo o rozadora
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Sistema |l

y garantizan un altoe rendimiento del taller, Estan caracteri-
zadas por ofrecer una cobertura completa del techo con sus
amplios bastidores y los ascudos de hundimiento, una fuerza
de soporte grande y precisa aplicada directamente al corte
por la utilizacién de bastidoras abatibles hidraulicamente, un
clerra astanco del intersticio entre los bastidores de techo
de pilas vacinas y 8l ascudo de hundimiento, una gran vérsa-
tilidad, un avance facil y un mangjo sencillo,




Sistema |l

Los alemantos bésicos esenciales dal timén de profundidad
500 5us varillas de acero de resorte, el cilindro de avance da
aplicacion indirecta a través de la horquilla de sujecién v al
cilindro de gobierno. La inyeccidn del liquido hidréulico en el
ultimo obliga al émbolo a levantar o bajar el tren de canales
afectado,

Pila escudo WS 1.3 con cepillo Gleit”™ montado sobra un trans-
portador PANZER™ equipado con canales PANZER® PF llv-3
y cadena doble lateral 22 x 86. Arranque con ceplllo da todala

Los timones de profundidad se fllan en cada tercer canal
PANZER™. Debido a las grandes fuerzas aplicadas, pueden &
dotarse con este sistema sdélo los transportadores pesados,

Las pilas escudo y monobloque sirven de contrafuerte,

potencia de la capa, incluso de una intercalacién de estéril de
unos 30 em, de espesor,

O




Ceaplllo Gleit™ en una capa estrecha, El cepillo estd provisto de
un sistema de pulverizacion de agua para la supresion del
paolvo de carbdn, Las toberas pulverizadoras estdn situadas
da tal forma que el chorro de agua se dirige tanto a los Otiles
como al transportador, La alimentacion de agua se efectda

Cepillo REISSHAKEN" con sistema de pulverizacion de agua
madiante tubo flexible de arrastre en una capa de 1,6 m. de
potencia. En la foto pueden verse las artasas para la coloca-
cién del tubo flexible de arrastre, el cepliio PULT y el brazo
estabilizador de tipo pértico. El brazo esté fijo al cepillo vy

Sistema |l

mediante un tubo flexible de arrastre que estd dispuesto en
las artesas protectoras situadas en el lado del rellene, El tubo
flexible se conduce al cepilio a través del brazo estabilizador
de tipo partico. Usando este slastema, se reduce al polve de
ambignte al minimo exigido por la lay.

atraviesa al transportador, El tubo flexible estd unide al brazo
y abastece de agua tanto las toberas pulverizadoras dis-
puestas en el brazo miamo, como las situadas sobre el cepillo,
Por las toberas se Inyecta agua sobre los utiles cortantes del
caplilo y el transportador,
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Sistema lll - Rozadora de tambor SAGEM

La rozadora de doble tambor Supar DTS 300 esté disenada
para 5u uso en capas de potenclas entre 2 y 5 m. La fuerza
maxima de traccion da su torno es da 300 kN. El torno dispone
de tres velocidades:

dos velocidades para el arranque y una de marcha rapida en
vacio. La velocldad de marcha se regula automaticamenta
an ralacién con el consumao de energia eléctrica, la tempeara-
tura de cada motor v |a presién de cada bomba,

La unidad central de la magquina articula dos brazos orien-
tables y contlene ademas dal torne una bomba hidraulica, un
motor eléctrico de 150 kW y un reductor, Eltipo Super DTS 300
asta equipado con dos tambores de un diameatro maximoe de
2500 mm. y una anchura maxima de B0O mm,

Rozadora de doble tambor

La rozadora de doble tambor SIRUS as el tipo compacio que
ha sldo desarrollado para su aplicacion en capas estrechas
hasta 1,1 m. El didmetro minime de tambor s de 1000 mm. v Ia
anchura de 600 mm. Un motor eléctrico de 250 kW transmite
la energia por medio de dos reductores a los tambores.
Puaeden elegirse dos velocidades, Un cepillo cargador limpia
la calle antre el frente de carbon y la rozadora, lo qua permite
ripar al transportador muy cerca del frente para dar un corte
éptimo en cada pasada, Para tajos de hasta 120 m. aproxima-
damente, el cepillo cargador va provisto de sdlo un acclona-
miento.

Las ecaracteristicas constructivas de ambas maquinas son
similares, El par motor s transmite directamente al eje del

Rozadora de doble tambor SIRUS con
pila monoblogue B 2.1

1 Rozadoras de doble tambor Super DTS-300 o SIRUS

2 Ceplllo cargador Gleit” 7-26
3 Transportador PANZER"
4 Pllas escudo WS 1.7
8 Anclaje monobloque
& Tambor en posicién final después de sobrecortar
la estaci6n de reenvio
7 Rampa estatica de carga
8 Transportador PANZER"
8 Pila monobloque B 2.1
10 Anclaje monobloque
11 Transportador repartidor PANZER"

Rozadora de doble tambor Super DTS-300
con pila escudo WS 1.7




.

tambor, Cada torno dispona de un motar de vélocidad redu-
clda. Los tornos y los motores eléctricos e refrigeran por
agua. El dispositivo de control SPEEDMATIC parmite la régu-
laciéin automatiea de la velocidad de marcha de las rozadoras
en funcion de la fuerza da traccion que desarrolla el torno y
al consumo de energia eléctrica. Las maquinas pueden equi-
parse con radiotalamando. La polucidn sa elimina con eficacia
meadiante el agua que circula por los ajes hasta las toberas
pulverizadoras dispuestas en |as aletas de los tambores y en
@l aarter de la maquina. Los motores pueden bobinarse para
cualgquier tensidn entre 440y 1100V, aslcomo para 500 60Hz.
Las rozadoras se suministran con bastidores adaptables a
cualquier tipo de transportador PANZER™. Al lado del relieno

Canal PANZER"

M llv-800
con rampa estatica de
carga y guia de rozadora

astdn montadas chapas de realce provistas de QLI'ES tubularas
para avitar un descarrilamiento de la maguina. Asimismo
astan fijos a astas chapas canales an U, an |08 cuales sa
alojan &l cabla de |la rozadora y al tubo flexible de arrastre,
Dl‘lhiiju de los cilados canales pUEdEﬂ colocarse otras tube-
rias flexibles de alimentacidn, Los elemantos de fllacién de
las chapas de realce, de la rampa estatica de carga y de las
guias del cepillo cargador en al lado dal carbon parmitan
un juego angular suficiente dal canal PANZER™.

Los perfiles laterales usados en la estacion de reaanvio son
de altura reducida para permitir el sobracorta da la zona da la
astacion sin necesidad de preparar un niche,

Las pilas monobloque ofrecen la ventaja de su construccion

PF Ill-700

con guia del caplllo cargador
Gleit™ 7-2686 y guia de
rozadora
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simple y manejo senclllo. Su integracidn en el sistema de a-
rranqua, asegurado mediante anclajes, permite el mantani-
miento automatico del intarvalo entre los centros de las pilas
con carreras de avance grandes, y avita retrasos an la anti-
bacién del techo descubierto. Otros detalles favorables son;
alta resistencia de la pila, cobertura complata del techo
mediante amplios bastidores, gran gaccldn transversal de
ventilacidn y una fuerza de soporte grande vy precisa aplicada
inmadiatamente al corte por la utllizaclén de bastidores
abatibles hidraulicamente,

La pila escudo de lemniscata con bastidor de techo articulado
WS 1.7 s una innovacion constructiva que raune las carag-
teristicas de la pila monoblogque de |a serie BS y lag vantajas

Entibacién PANZER"

Sistema lli

del tipo escudo de dos estemples. La articulacién de pants-
grafo del escudo de hundimiento parmite quae la distancia
antre el bastidor de techo v el corte permanazca constante
durante toda la carrera de los estemples. Los empujes del
techo se transmiten a la base a través del bastidor articulade
de tacho y el brazo del pantografo, Las fuerzas de soporte se
transmiten directamenta al bastidor de techo, por lo que se
consigue el aprovechamiento dptimo de las mismas. Los dos
anclajes de tipo monobloque que figuran en la planta deal tajo
no sirven solamente para el amarre y ripado de las cabezas
motrices del equipo de arrangue, sino tamblén para la enti-
bacion de la cola del tajo.
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Los anclajes son partes integrantes de la entibacion del tajo
y parmiten un borde recto de fractura en linea con las pilas
situadas en el frente. Cada anclaje monablogue B 2.1 llava
cuatroestemples de1000kN cada uno yun ailindro de avanca.,
Un mecanismo adicional de avance @sta dispuesto entre los
anclajes, Enlaestacion motriz pringipal los cilindros de avance
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de los anclajes estan fijos a una viga angular; en la estacion
malriz auxiliar, a una viga asegurada en el bastidor de reenvio.
Las ventajas que las rozadoras antes descritas ofrecen hacen
estas maguinas especialmente apropiadas para su uso an
axplolacionas por fajas y por «soulirage»,
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Rozadora SAGEM sobre untransportador PANZER" equipado  produccion lavada de 1450 t/d en dos turnos de arranque, La
con canales M lv-B00 en una capa de 1,6 m. de potencia. cadéna del torno esde 22 mm. La méquma pesa 7,
Da aste frente de una longitud da 110 m. se obtlena una

Pllas monoblogqua B 2.1 con cuatro estemples de1000kN cada  circulacién con objeto de dar al personal una calle de paso
uno antibando un frante axplotade con rozadora, Aundgue la  segura, Debido a su construceidn simplae, las pilas mono-
potencla de la capa sea suficiente, se emplean canales de  bloque son ideales para el mando en secuencia por grupos.




Extrema de descarga del transportador en un frente explo-
(" tado con rozadora,

La estacion motriz situada en la galeria sé asegura vy se avanza

por medio de una pila monobloque pesada,

La entibacion de tajo v los anclajes astan provistos de estemp-

Rozadora de doble tambaor DTS-300 instalada sobre un trans-
portador PANZER™ equipado con canales M v-800, Con la
regulacion automatica de la velocidad con el sistema SPEED-

(
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les del mismo tipo. El transportador repartidor PANZER™ esta
aquipado con canalas M |v-800. El transportador repartidor
y la cinta transportadora Instalada a continuacién sen ripados
por medio de un dispositivo de avance hidraulice a medida
que avanza al frante.

MATIC, el operarlo puede dedicarsae plenamente al ajuste de
la altura de corte y a la supervisidn dael cable de la rozadora,
La magquina pesaist
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Super DT5-300 equipado con tambores da 2200 mm. de dia-
matro para una profundidad de corte de 650 mm. en una capa
de una potencia de 5 metros.

La velocidad de desplazamlento de la méquina entre
0y 8 m/min, se regula automaticamente meadiante el disposi-

tiva SPEEDMATIC &n relacidn con la fuerza de traccidn dal
torno v @l consumo de energla. Funcionande en vacio, la
Super-DTS 300 desarrolla una velocldad de desplazamiento
miaxima de 18 m/min, La rozadora es gulada sobre un trans-
portador PANZER™ PF |l con cadena doble lateral.







