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ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA - DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA -
SERVICIO DE MINAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. OVIEDO .-

VICTOR RODRIGUEZ FERNANDEZ, Ingeniero de Minas, con O.N.I.
10.529.339-P, en su calidad de DIRECTOR General y en representacién de
la Entidad Mercantil "ANTRACITAS DE GILLON S.A.", con N.I.F. ndm.
A-33/014.044 y domicilio social en Oviedo, calle Urfa 12, Pral. y cuya
representacién tengo acreditada en esa Direccién Regional de Industria
- Servicio de Minas, =- ante el Ilmo. Sr. Consejero de Economia

comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO:

12.- Que con fecha 30.09.91, D. Bernardo Arduengo Gonzélez, Ingeniero
de Minas y Director Facultativo de ANTRACITAS OE GILLON §.A.
dirigié escrito al Sr. Director Regional de Minerfa y Energfa
(Registro de Entrada de fecha 04.10.91) al que acompafiaba por
duplicado PROYECTO DE RECORTE DESDE EL EXTERIOR A COTA 1.040 m. EN
EL GRUPO MATIELLA. En dicho eserito se solicitaba la autorizacién
del expresade proyecto asf como que se informase acerca de la
necesidad de ocupacién de los terrenos cuya relacién se adjuntaba,
al objeto de conseguir el mejor aprovechamiento de la concesidn

minera,
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42.-

Que por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria, Turismo y Empleo se
diectd Resolucidn de fecha 5 de Diciembre de 1.991 autorizando la

ejecucién de dicho Proyecto.

Que en Acta de Conciliacién de fecha 24 de Julio de 1.992, mi
representada intentéd 1legar a un acuerdo con los propietarios de
los expresados terrenos, lo cual no fue posible, ni tampoco en
acta de 23 de Octubre de 1.992, ambas celebradas ante el Juzgado

de 13 Instancia de Cangas del Narcea.

Por escrito del abajo firmante, en 1a misma representacidn de "AN-
TRACITAS DE GILLON, S5.A.", dirigide al Ilmo. Sr. CONSEJERO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO, se insté tramitar EXPEDIENTE DE
EXPROPIACION FORZOSA por via de wurgencia, de los terrenos
necesarios para ejecutar el mencionado Proyecto, mediante escrito
de 28 de Diciembre de 1.992, complementado por otros de 15 de
Abril y 28 de Julio de 1.993, dicténdose por el CONSEJO DE
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Resolucidn de facha 29 de
Julio de 1.993 acordando la OCUPACION URGENTE de dichas fincas,
a cuyo efecto se sefialéd el dia 19 de Octubre de 1.993 para el
Acta Previa a la ocupacién, no habiéndose hecho oposicién por los

propietarios de las mismas a dicha ocupacion.
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En tode momento, mi representada intenté 1legar a un acuerdo amis-
toso para fijar el juste precio de dichas fincas. En una reunién
de varios vecinos de Gillén con el Representante y otras personas
de ANTRACITAS DE GILLON 5.A., celebrada en la Oficina de esta
Empresa, en VEGA DE RENGOS dichos vecinos pedfan por las cinco
fincas un total ‘de CINCO MILLONES DE PESETAS, en tanto que la
Emp#asa les ofrecid hasta 2.500.000 pts., sin poder llegar a un

acuerdo,

Que los Propietarios de dichas Fincas, en base a los Informes del
Ingeniero Agrénomo, D. Benjamin Fernindez Grela, en las

correspondientas Hojas de Aprecio, fijaron los siguientes precios:

ETNGA NBFT o svsseain s enTBeiel ptes
FINGA N2I2  Gwwaa i i i 4,251,502 "
FINGA NG 2 ailin pwian ol 2,325,584 "
g TR (- 844,921 "
FINGA N 5 oovveieiiinennnns §22.650 "
TOTAL .... 32.843.819 "

En dicho precie estd incluido el 5% de premio de afeccion.



/2.- Que los Ingenieros Sres. Casero, Castafdn, Alvarez Requejo y Olay
valoraron el conjunto de 1las cinco fincas en los siguientes

importes, incluido el 5% de afeccign:

SP. CASEPD ..yiiiviiiinnnynss 2.410,085 Pts,
ST, Castaldn ioiiiiiaii . 1.707.484 pts,
Sr. Alvarez Requejo ......,, 2.279.232 Pts.
ot OlRY waweua AR -—.E.JMQ_ML.

Valor medio .... 2.136.008 Pts.

89.- Que con fecha 11 de Enero de 1.994 el Sr. Fernindez Grela justifi-
cd enldgc]araciﬁn efectuada ante la Juez Titular del Juzgado de
Instruccién N2 2  de Oviedo que la abismal diferencia entre su
valoracidén (32.843.819 Pts) y la de 1Jos restantes peritos

informantes (un valor medie de 2.136.008 Pts.) era debida a:

“... que é1 al dar el valor de expropiacién ha tenide otros
datos no materiales si ne subjetivos que posiblemente ellos
(se refiere a los peritos) no hayan tenido en cuenta, como
son el social, el perjuicio de habitantes del entorns, el
tipo de obra que se iba a hacer, y circunstancias personales

de los propietarios",

Tan particular criterio valorativo es absolutamente contrario
a lo establecido en la Ley de Expropiacién Forzosa (arts. 36,39 y 43

entre otros).
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CLASE 82
92.- Lo cierto es que mi representada "ANTRACITAS DE GILLON S.A." no

11egé a ocupar las expresadas fincas, hallandose las mismas en el
mismo estado que el dfa 19 de Octubre de 1.993, fecha del Acta
Previa a la Ocupacidén. Y ello fue debido principalmente a las
expresadas circunstancias, teniendo en cuenta que el precio fijado
en las Hojas de Aprecio hacfa antieconémica la ejecucidn del
expresado Proyecto. Dicha situacidn por tales motives fue
agravindose hasta tal punto, que se le han producide a mi
representada graves dafios y perjuicios, que nos reservamos

reclamar.

102.- Hasta el 31.12.93 ANTRACITAS DE GILLON S.A. dispuso de las Ayudas
concedidas por el Nueve Sistema de Contratacién de Carbones
Térmicos (N.S.C.C.T.) por la via del Suplemento de Precio y otras,
para hacer frente a sus proyectos de viabilidad de futuro.

Posteriormente y para los ejercicios de 1.994 y 1.995, ANTRA
CITAS DE GILLON 5.A. se acogid respectivamente a las ORDENES
MINISTERIALES de 8 de Julic de  1.993 y de 23 de Junio de 1.995
por las que se regulé la concesién de ayudas en aplicacién de las
nuevas 1ineas de actuacién en la actividad minera energética, En
dichas ORDENES se contemplaban entre otras ayudas el pago a fondo
perdido de un 20% de las inversiones mineras a realizar por la
Empresa.

En Ta actualidad no se ha promulgado ninguna ORDEN que contem-
ple la continuidad de tales ayudas para el afe 96 y siguientes,

siendo ademds improbable que tal circunstancia pueda darse,



112.- Por los motivos anteriormente expresados, mi representada desiste
de proseguir el expediente expropiatorio. Y solicita, previa
comunicacién al Jurado Provincial de Expropiacidn de Asturias, el

archive de diche expediente.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL ILMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMIA DEL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS (DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA - SERVICIO DE MINAS) que,
teniende por presentado este escrito, se digne admitirlo; y en su
virtud, se tenga a mi representada "ANTRACITAS DE GILLON §.A." por
desistida de proseguir el expresado expediente expropiatorio,
comunicandole con urgencia al Jurado Provincial de Expropiacién de
Asturias, a los efectos procedentes y se acuerde el archive de dicho

expediente,

Oviedo, 19 de Abfil de 1.996

ha’
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RERNARDO ARDUENGO CONZALEZ, Ingeniero de Minasz, o/ D.N.I. 10.836.6461,

como Director Facultative de Antracitas de Gillén, S.A.. N.I.F.:

A-33.014.048 ¥ aamjciliu social en Oviedo calle Uria, 12 principal.

EXPONE:
Oue acompaiia PROYECTO, por duplicado, de RECORTE DESDE EXTERIOR A COTA

1.060 M., EN EL GRUPO COTO-MATIELLA.
SOLICITA:

%e tenga por presentado dicho proyecto vy, previos los tramites

oportunos:
1.- Autorice la ejecucién del mismo y de las labores mineras

precizas dentre de los limites de la concesién Resurreccidn,

n2 24.479.

2.- Informe de la necesidad de ocupacién de los terrenos indicados

én la relacién adjunta y en el referido proyecto, para azegurar

el mejor aprovechamiento de la concesidn Cortes 32, n2 20.540, a

los efectos previstos en les arts. 105 y 107 de la Ley de Minas.

GRACIA:

Oue no duda alcanzar del recto proceder de Ud., cuya wvida guarde Dios

muchos ahos.

Oviedo a 30 de Septiembre de 1.991

or. DIRECTOR REGIONAL DE MINERIA Y ENERGIA
CORSEJERIA DE INUUSTRIA, TURLSMO Y EMPLEQ

DEL FRINCIPADO DE ASTURIAS.



I.- MEMORIA

1= Introduccién.

2- Labores mineras antiguas,

3= Reconocimientos sobre C./ 13,

4- Evaluacién de reservas.

5= Necesidad de acceso deade exterior.

6- Alternativas existentes y solucién adoptada.
7= Plaza de exterior y accesos.

8- Conclusiones.

II.- PRESUPUESTO

II11.- BLANOJ

1- Columna estratigréfica tranaversal 12 piso Matiella.
2- Perfil chimenea C/13.

i- Alternativas avance recorte.

4- Terrenos a ocupar.

- Plaza de exterior y escombrera.

Septiembre - 1.991.



EN EL GRUPO COTO-MATIELLA
- UBLCACLE GUE -
1- MEMORIA
1~ INTRODUCCION

La seccién Matiella del Grupo Coto-Matiella explota la
zona oriental del vyacimiento. Actualmente, las labores de
explotacién se desarrollan a cotas inferiores a 930 m., cota a
la que se encuentra el transversal del 12 piso, aunque en el
pasado se realizé el laboreo de las capas 22 vy 42 a cotas
superiores.

El tranaversal del 12 piso, avanzado en el afio 1.968,
atraviesa tode el paquete carbonifero, desde la capa 72 hasta
la capa 13, cortando esta Gltima en una zona fallada y en
estéril, por lo que en las labores desarrolladas por la
antigua Mina Matiella esta capa no fué explotada. En el plano
n2 1 esth recogida la columna estratigrifica de este
transversal.

A partir de 1.987, como consecuencia de los  reconoci-
mientos positivos sobre C/12 en el 22 Subpise  (cota 850 m.),
se han montado explotaciones acbre dicha capa en el macizo
existente por debajo de la cota 930 m. Los  resultados de

explotacion obtenidos 200 buenos an cuanto a



calidad, potencia, regularidad y rendimientos, siendo en estos
momentos la base fundamental de la produccidn extraida en la
Seccidn Matiella.

Debido a que la capa 12 no llegd a ser reconocida durante
la explotacién de los pisos altos (por encima de 930 m.) no se
tenian referencias de las condiciones de la capa, ni en lo que
se refiere a la corrida total hacia el Este, ni en cuanto a la

posible altura de explotacidén hacia cotas superiores.



2- LABURES MINERAS ANTIGUAS

En el plano de labores adjunte, plane n2 2, se observan
las antiguas labores desarrolladas por Mina Matiella a
cotas superiores a 930 m. Debido a la circunstacia ya apuntada
de que la capa 12 no fué cortada en condiciones faverables en
el transversal del piso 12, se observa que las labores de
explotacion se han desarrcllado tnicamente sobre las capas 22 y
432, reconocidas y explotadasz hasta la cota 1.050 m.,
correspondiente al 52 piso, en incluso en cotas superiores, la
C/ 63,

Por tanto, es clara la continuidad del vacimiento en
altura, con corridas de hasta 500 m. desde la =zona de
proteccién del pueblo Gillén hasta el contacto en falla con el
precambrico.

Las referencias que dan estas labores antiguas permiten

aeflalar, ademas, la buena calidad general del vyacimiento en

esta zona.



3.1- ANTECEDENTES

Traz ser cortada la C/12 en condicionea favorables en el 29
Subpiso, dieron comienzo las labores de explotacién en el macizo
comprendido entre el 12 piso de Matiella (930 m.) v la 12 planta
de Coto (820 m.), con unos resultados calificables come buenos,
Actualmente, el B80% de la produccién de la Seccién Matiella
procede de las trea explotaciones montadas zobre este macizo.

Eatas labores de explotacidén aseguran una corrida hacia el
Este de, como minimo, 350 m., eatando =zilendo  reconocida
actualmente la posible continuidad de las capas 23 y 13 mas
alla de la falla oriental, por detris de la cual no se ha
explotado la capa 23, vy hasta el contacto con el
precambrico. Como se indica en el plano de labores
adiunto, tras recortar la C/ 22 en 12 planta,
se tiene garantizada la continuidad de eata capa tras
esa falla, aunque ain no ha sido definida la corrida que puede
alcanzar hasta el precambrico. El contacto casi vertical de la
C/ 42 estd claro que se produce directamente sobre el
precambrico, 1o que indica un acufiamiento del yacimiento  antes
de ese contacto, v por lo tanto la desaparicién de las capas del
muro, 22 y 13, con anterioridad. No obstante,por la verticalidad
del vyacimiento en la zona de contacto, y a la espera de la
confirmacién por las labores de interior que en estos momentos
se eatdn realirzando, se puede estimar que la corrida explotable
entre la falla oriental y el contacte con el precambrico para

las capas 22 y 12 puede ser de unos 100 m.



3.2- RECONOCIMIENTOS

Para definir la calidad y altura de explotacién gque puede
alcanzar la C/12, se ha subido una chimenea sobre dicha capa
cuya posicidén estd reflejada en el planc n2 2.

El perfil de la chimenea, representado en el plano n2 2,
indica una pendiente media de 282 y una potencia media de
2,5 m., con una calidad variable, al presentar intercalaciones
de cosateros, que se puede considerar en general aceptable,
oscilando segin tramos entre el 30% y el 40% de cenizas.

La longitud total de la chimenea es de 290 m. y =se ha
alcanzado la cota 1.048 m. A dicha cota se han presentado serias
dificultades para continuar el avance por loz problemas
ocasionados por importantes filtraciones de agua. Tras varios
intentos de encontrar una posicidén favorable, que permitiera
franquear esa cota sin captar cursos subterréneos de agua, se ha
desiatido Finalmente, teniendo en cuenta también que el
reconocimiento habia llegado a la altura de explotacién que en
principio se deseaba asegurar.

La direccién de la chimenea ha sido marcada con un margen
suficiente sobre el macizo de proteccién del pueblo de Gillén, y
con el objeto de realizar, en la futura puesta en explotacién de
las reservas existentes en ese macizo, un pozo plano para
el szervicioc de materiales y la extraccién de la producciédn, a

partir de eata chimenea.



Una vezr reconocidas la corrida v la posible altura de la
Capa 12 en la zona que se pretende explotar, y esatimando los

distintos pardmetros como sigue:

= CORRIDA = 350/400 m.

= ALTURA EXPLOTACION = 240/260 m.

- POTENCIA = 2,2/2,5 m.

- DENSIDAD = 1,70 Tm./m3.

- COEFICIENTE APROVECHAMIENTO = 0,80

La evaluacién de las reservas resulta de :

RESERVAS = 250.000 / 350.000 Tna.

Por tanto, en una primera estimacién queda patente que el
volumen de reservas del macizo conaiderado justifica el abordar

el eatudio de un proyecto de explotacidn.



2= NECESIDAD DE ACCESO DECDE EXTERIOR

A la hora de establecer un primer esquema de explotacidn de
estas reservas surge la necesidad de buscar un acceso desde el
exterior en el nivel superior, evitande los graves inconvenien-
tes que en cuanto a transporte y servicio de materiales se
presentaron en la explotacidn de los pisos superiores de
Matiella, el antecedente mis claro, gque se realizaron como pi-
505 interiores sin acceso desde el exterior.

El posible acceso debe garantizar, ante todo:

- BHuen servicio de materiales.

= Una correcta ventilacidn de las labores.

El proyecto de explotacidn consistird basicamente en el
avance desde el exterior de un recorte a cota 1.0 m. y la
realizacién de un plane inclinado, a partir de la chimenea
actual, para la evacuacidén de la produccidn mediante péncer.
Entre el nivel de base, piso 12, cota 930 m. y el nivel mis
alto, cota 1.040 m., se estableceria un nivel intermedio, cota
990 m., con lo gue se podrian montar dos explotaciones con una
altura de explotacidn estimada de 120 m./130 m. y una produccion
por taller de 175/200 tons./dia.

La produccidén seria extraida finalmente por el Socavén del
1¢ Piso. La ventilacién seria ascendente a través de las
explotaciones y descendente por el pozo plano, asegurada

mediante el ventilador aspirante instalado en la bocamina del 12

pizo.



6 ALTERNATIVAS EXISTENTES Y SOLUCION ADOPTALA

La primera fase del proyecto que habria que abordar seria
pues la de realizar el Tecorte de accese y, por tanto,
determinar su ubicacidén mds iddnea.

na vez definida la cota de atague desde el exterior,
aproximadamente la cota 1.040 m. / 1.045 m., gque permite:

a) Una altura de explotacidén suficiente.

b) Un reducide mimerc de pisos intermedios.

¢) Una altura suficiente hasta la superficie para no

tener problemas con el recubrimiento.
queda  léogicamente por definir el punte en el que se debe
embogquillar. A este respecto, se deben valorar dos aspectos
fundamentalmente:

a) Longitud total del recorte.

b) Ubicacidén de las instalaciones de exterior,

especialmente las escombreras.

A la cota establecida, las dos posibles alternativas estdn
indicadas en el plane 3, como opcidon A y opcion B.

La opcién B ofrece sobre todo como ventaja importante la
menor longitud de galeria, pero tiene graves inconvenientes:

1) La necesidad de emboguillar en una zona de recubierto.

2) La proximidad al pueblo de Gillén, que dificulta y
encarece la instalacidn de escombreras, ete.

3) El recorte, para optimizar su longitud, debe atravesar

¢l pueblo de Gilldn y por la escasa diferencia de cotas con la
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superficie podrian presentarse problemas para el avance.

Desde este punto de vista, para evitar atravesar el pueblo y
no tener excesivos problemas con el recubierto, cabe la solucién
indicada en el plano como opcién €, pero ésta ademas de
aumentar considerablemente la longitud del recorte, no ofrece
solucidén a los otros problemas anteriormente planteados.

La opcién A ofrece como inconveniente, come se puede
observar sobre el plano, una longitud bastante mayor, de unos
600 m., pero, no obstante, la consideramos como mis idénea por
las siguientes razones:

1) El ataque se hace directamente sobre la pudinga base
del carbonifere, con lo cual se tiene la garantia de que no
se presentaran problemas con el recubierto.

2) El recorte no atraviesa la zona de las edificaciones del
pueblo de Gillén, pasando por la parte superior, en la que la
diferencia de cota con la superficie es importante (mas de 60
m.), con lo cual las edificaciones quedan en todo momento a una
distancia de seguridad suficiente para que no se vean afectadas
por voladuras, etc.

3) Ez una zona muy faverable para la instalacién de
escombreras, sobre un terreno con un relieve adecuado para
conseguir una capacidad suficiente de escombrera y cuya
adquizicion serd menos onerosa, pues se trata de terrenos de
monte con poco aprovechamiento y de propiedad en su mayor parte,
comunal. En el plano n2 5 esatén indicadas las superficies de los

terrenos a ocupar.
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En cuanto a los accesos, ambas opciones ofrecen buenas
condiciones, bien desde la pisltu que va desde el Grupo Coto al
pueblo de Gillén, o bien desde la mueva carretera que se estd
realizando actualmente desde Ventarmeva a Gillén. En este caso,
el pmto de ataque estard por debajo de esta carretera, con lo
enal no habra ninguna interferencia a la hora de establecer la
&5 combrera.

En resumen, una vez analizadas las distintas opciones en
cuanto a la ubicacién del punto de ataque del recorte se ha
optado por la alternativa indicada en el plano 3 como opcibén A.
Dicha ubicacién y la direceién y longitud total del recorte se

reflejan perfectamente en eae plano,
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La plaza de exterior estaria ubicada en los terrenos
indicados en el plano n® 5, donde se figuran el punto de atague
del recorte y los terrenos a ocupar para escombrera.

Se prepararda un digue apropiade para proteger el cmmino
en la parte baja de diches terrenos vy servir de freno a los
escombros procedentes del propio recorte y de las preparaciones
futuras a este nivel.

Admitiendo un angulo de talud de eacombrera de 452, con una
una asuperficie total ocupada de 8.000 m2 se garantiza una
capacidad de almacenamiento de escombro de unos 30.000 m3,
suficiente para los fines previstos.

La ubicacién del punto de ataque serd , tal y como esta
reflejado en el plano, dentro de la concesién Resurreccidn
n2 26.479, cuyo titular se deaconoce. No obatante, teniendo en
cuenta que dentro de dicha concesién unicamente 3e  realizaran
labores de preparacién en estéril, que no puede existir
interferencia con otras labores mineras, ni anteriores
(inexistentes), ni futuras, al emboquillar sobre la pudinga base
del carbonifere, y puesto que, como va se ha expuesto, es la
mejor alternativa para garantizar el laboreo de nuestras
concesiones Matiella y Cortés 32 a esa cota, se solicitara la
oportuna autorizacién para desarrollar los trabajos mineros

precisos en esta concesidn.
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8= CONCLUZIONES

La exiatencia de un volumen suficiente de reservas
aseguradas sobre Capa 12 por encima de la cota 930, permite
la realizacién de un proyecto de explotacién de dichos
IrecCursos,

Con objeto de garantizar un buen servicio de materiales
y ventilacién en las futuras explotaciones en este macizo, se
preciaza de la realizacién de un accezo a cota 1.060 m. deade
el exterior. Una vez eatudiadas las distintas alternativas,
se ha optado por el avance de un recorte de 600 m. de longi-
tud hasta llegar a la zona explotable, y cuyo punto de
ataque, direccién y ubicacién de los servicios de exterior

se indican en los planos adjuntos.

COLEGIO OFICIA L DE INGEHINEOS DY MINAS
- O ST

Vigado wa uoi@ con asia e i e insorifo

&l faw ’{(( : L P A cuel dibro de

f‘.‘ﬂ"{’i:h:‘h'-'!"i Lyv) Frata!
ovews, | 3OEL AT oo

ol wueratario Tecnice,

Lo

g .,i Ry
C:'-id-—-*—""‘"__ / Fdo.: BERNARDO ARDUENGO GONZALEZ

_

Ingeniero de Minas N@.1.223

DIRECTOR FACULTATIVO

Septiembre-1.991



11.- PRESURVESTO

No hay.
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PROYECTO DE RECOKTE. DES OR, A
) GOTO-
-WB1CACIC -
111.- PLANOS.

GM-01-0%-91 Columna estratigrafica transversal 1¢ piso.
GM-02-09-91 Perfil chimenea capa 19,

GM-03-09-91 Alternativas avance recorte.

GM-04-09-91 Terrenos a ocupar.

GM-05-0%-%1 Plaza de exterior y escombrera.

Septiembre de 1.991
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