CARACTERIZACION CAPAS

ALTO BIERZO, S.A.

Fabrero 93



CGPG: 1.3

Referencia: CC-136
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"_E_II—FFIESA: ALTO BIETO, S.A o

FECHA: 01.10.92

REFERENCIA: CC-136

CAPA: 13 SITUACION: Grupo de la 15, Guia 22 nivel
[ HASTIALES:
* TECHO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
* MURO: Pizarra
|| * CALIDAD: Medio
CAJA:
* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 40
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 40
* ESTERILIDADES: No lleva
* PENDIENTE: 55"
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Media
“_ * DUREZA: Baja

* GRANULOMETRIA:

5% Grano, resto menudo

* DENSIDAD (Kg/dm®):

1,5

ESQUEMA

OBSERVACIONES: La potencia habitual es de 45 cm. Toda ella en carbén.




C.T. Compostilla II

E.N.D.E.5.A. Laboratorio

Procedencia :

Proyecto de caracterizacién de capas

IDENTIFICACION

Nimere de ficha: 136

Referencia : ¢C - 136 Fecha : 2/10/92 Clave Lab.:CC = 136
ANALISIS INMEDIATO ter — a/8 —
Humedad (%) 5.92
Cenlzas (%) (MAC400) 20.60 21.90
Volatiles (%) (UNE 32018) §.08 9.65
C, Fije (%) (Calculado) 64.40 88.45
ANALISIS ELEMENTAL ter = B/8 =
Cenizas (%) (MAC400) 20.60 21.90
Carbono (%) (CHNEDO) 67.36 71.60
Hidrogeno (%) (CHN&0O) 2.79 2.%97
Nitrogeno (%) (CHNEQOD) 1.44 1.53
Azufre (%) (5c132) .19 1.27
Azu.Ret. (%) (5Ci32) 0.46 0.49
Oxigeno (%) (Por dirf.) .15 1.22
PODRER CALORIFICO ter — 8/8 —
PCS (kcal/kg) (A€300) 6255 6649
PCI (kecal/kg) (calculade) 6073
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-71) 59

Azufre total (%)
Azufre piritica (%)
Azufre sulfate (%)
Azufre orgdnico (%)

(ASTMD3177)
(ASTMD2492)
(ASTMD2492)
(Caleculado)

FORMAS DEL AZUFRE ter — s/8 —

-

Vitrinita (%)
Exinita (%)

ESTUDIO DE MACERALES
28.7 Semifusinita (%)
5 Fusinita (%)

(%) (ASTMD42
€o2 (%)

Cloruros
Carbonatosg

Inertinita (%) = Ref. Vitrinita (%) 2.0
OTRAS DETERMINACIONES
Fluorures (%) (ASTMD3761) - Humedad de eg. (%) 0.79

08 ) - Densidad (g/cm3)

= 1 No determinado

S : Por debajo del limite de deteccién

N.M.: No muestra
s/8 : Sobre seco

tcr : Tal como se recibe

ve Be
Jefe de Seccidén

ve Be
Jafe de Servicio



C.T. Compostilla IT E.N.D.E.5.A. Laberaterio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacidén de capas. Nimero de ficha: 136
Rafarencia : €©C = 13§ Fecha 1 2710792 Clave Lab.:0C = 138

Pérdidas por calcinacién (%) : -

ANALISIS QUINICO DE CENIZAS (Norma ASTHM3I682)
8102 (%) : 48.28
AlO3 (%) : 23.20
Fe203 (%) : 6.93
Tio2 (%) : 1.14
ca0 (%) : 5.27
Mgo (%) i 3.47
Na2o (%) : 0.23
K20 (%) : 3.55
P205 (%) : 0.38
503 (%) : 5.59
Mno2 (%) : 0.08
Total (%) : 98.82
PUNTQS DE FUSION (Norma ASTM1B57) (Atmésfera oxidanta)
beformacidn (IT) (°C) : 1239 Reblandecimiento (S8T) (°C) : 1254
Hemisférico (HT) (°C) : 1265 Fluidesz (FT) (°C) ¢+ 1311
= ! No determinado N.M.: No muestra

§ : Por debajo del limite de deteccién

ve Be ve pe
Jefe de Seccién Jofe de Servicio



CC-136(31214)
Beflectividades individuales

1.74 1.74 1,75 1.78 1.79 1.81 1.81 1.83 1.83% 1.83 1.84 1.84 1.8= 1.8s
1.86 1.84 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.88 1.88 1.88 1.89 1.89 1.89 1.8%9
1.89 1.89 1.90 1,90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92
1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
1.94 1.95 1.95 1.95% 1.9% 1.95 1.95 1.95 1.9% 1.95 1.96 1.96 1.96 1.94
1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 i.98 1.98
1.99 1.99 1,99 2.00 2,00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01
2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03
2.04 2,04 2.04 2.04 2.0% 2.06 2.06 2.06 2.06 2.086 2.06 2.046 2.07 2.07
2.07 2.07 2.08B 2.08 2.08 2.08 2.08 2.09 2.10 2.10 2.10 2.10 2.11 2,12
2.13 2.14 2,14 2,15 2,15 2.17 2.18 2.18
Clase n n%¥ Sn Bn% Clase n nt Sn SnX Clase n n% 8Sn Sn%
v 17 3 X.4 s 3.4 V 19 57 38.5 87 s58.8 V 21 14 9.5 148 100.0
V18 25 16.9 30 20.3 VvV 20 47 31.7 i34 90.5
Re = 1.97 s = 0,09 R{ = 11,77 R>= 2,17 N = 148 MR = 13.4
50 -
FT —
i
2 1
20 =~
1D - J
- 8 - ' ; . "
L] 1 2 3 4 5

Raflactividod X




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase VYn:

n:
nix:
Sn:
Sn¥:
Re:

R<:

MYR:

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

Numere de puntos medidos de cada clase.

4 de cada clase.

Nimero de puntos del histegrama acumul ade.

% del histograma acumul ade.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidn acumul ada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucién acumul ada.

Numero total de puntos medidos.

Materias volatiles sobre combustible pure de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

cia.




CGPG: 15

Referencia: CC-141



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 15.10.92 REFERENCIA: CC-141
CAPA: 15 SITUACION: Grupo Ladil, Taller 22 Nivel E EMA

HASTIALES:

* TECHO: Pizarra

* CALIDAD: Duro

* MURO: Pizarra

* CALIDAD: Duro

CAJA:;

* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 57

* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 53

* ESTERILIDADES: Cufa de 4 cm. a techo
| * PENDIENTE: 30"
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Alta
* DUREZA: Media
* GRANULOMETRIA: 5% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm?): 1,6

OBSERVACIONES: La potencia de caja normal son los 50 cm. con 10 cm. de cufia en el centro, es decir, 40 cm. de carbén.




C.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterirzacidén de capas. Nomero de ficha: 141
Referencia : €C = ]4] Fecha : 16/10/82 clave Lab.:cC - 14}
ANALISIS INMEDIATO tSr — 8/8 —
Humedad (%) 2.88
Canizas (%) (MAC400) 34.92 35.96
Volatilea (%) (UNE 3201%) &8.40 8.85
€. Fijo (%) (Calculado) 53.79 55.39
ANALISIS ELEMENTAL ter — §/8 =
Cenizas (%) (HMAC#00) 34.92 35.96
Carbone (%) (CHN&OO) 54.89 56.52
Hidrogeno (%) (CHN60O) 2.25 2.32
Nitrogeno (%) (CHNEGO) 1.32 1.36
Azufre (%) (8€132) 2.33 2.40
Azu.Ret. (%) (85C132) 0.52 0.54
Oxigene %) (Por dif.) i.92 1.98
PODER CALORIFICO ter — 8/8 —
PCS (kcal/kg) (AC300) 5036 5185
PCI (kcal/kg) (Caleculade) 4901
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD405-71) &1
FORMAS DEL AZUFRE ter — &8/8 —
Azufre total (%) (ASTMD3177) - -
Azufre piritico (%) (ASTMD2492) = -
Azufre gulfate (%) (ASTMD24%2) = -
Azufre orgénico (%) (Calculado) - e
ESTUDIO DE MACERALES
Vitrinita (%) 98.7 Semifusinita (%) =
Exinita (%) 5 Fuainita (%) -
Tnertinita (%) = Ref. Vitrinita (%) 2.3
—= QTRAS DETERMINACIONES
Fluoruros (%) (ASTMD3761) - Humadad de ag. (%) 0.83
Cloruros (%) (ASTMD4208) - bDensidad (g/ecm3) -
Carbonatos €02 (%) -
= : No determinado N.M.: No muestra
8 : Por debajo del limite de deteccién 8/8 : Sobre seco

ter ¢ Tal como se reclbe

Ve Bo ve Be
Jofe de Seccidn Jefe de Servicio



C.T. Compoatilla IT E.N.D.E.S.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracteriracién de capas. Nimere de ficha: 141
Referencia : CC - 141 Facha : 16710792 Clave Lab.:0€C = 14
Pérdidas por calcinacién (%) : -
ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTM3682)

5i02 (%) : 47.69

AlO3 (%) : 23.39

Fal03 (%) : 11.67

TiOZ (%) : 0.85

Cad (%) .86

Mgo (%) : 2.76

Na20 (%) : 0.38

K20 (%) .66

P205 (%) : I1.12

503 (%) ¢ 3.75

Mno2z (%) : 0.07

Total (%) : 29.20

PUNTOS DE FUSION (Norma ASTMIB57) (Atméafera oxidante)
Daformacién (IT) (°C) : 1249 Reblandecimiento (8T) (°C) : 1275
Hemisférico (HT) (°C) : 1327 Fluidesz (FT) (°c) : 1366
= i No determinade N.M.: No muestra

5 : Por debajo del limite de detecclén

Ve Ro ve BHe
Jafe de Seccién Jefe de Servicio




1.98 1.99 2.00 2.00 2.02 2,07 2.08 2.08 2.08 2.09 2.10 2.10 2.11 2.12
2.13 2.13 2.14 2.14 2.14 2,14 2,14 2.15 2.1% 2.15 2.15 2,15 2.16 2.16
2.16 2.17 2,17 2.17 2,17 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18 2,18 2.18 2.18 2.18
2.18 2,19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.20 2.20 2.20 2.21 2.21
2.21 2.21 2.22 2.22 2,22 2,22 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2,323 2,23 2.24
2.24 2.24 2.24 2,24 2,24 2,25 2,25 2.2% 2.2% 2.2% 2,2% 2.25 2.258 2,26
2.26 2.26 2.26 2.26 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.28 2.28 2.28
2.28 2.28 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.30 2,30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
2.31 2.31 2,31 2.31 2,31 2.31 2.32 2.32 2.32 2.32 2,32 2.33 2.33 2,33
2.33 2.33 2.33 2.33 2.34 2.34 2.35 2.35 2.36 2.36 2.36 2.38 2.36 2.39
2.39 2.39 2.39 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.42 2.42 2.44 2,46 3

Clase n nZ Sn SnX Class n n%t Sn SnX Clase n At Bn Sn¥

S e e e e e I I e e e e e e e T P

1.3 vV 22 54 35.3 105 48.46 V 24 ? 5.8 152 99.3
v 20 8 5.2 10 6.5 V 23 38 24.7 143 93.5 V 39 1 0.7 153 100.0
3.3

o = = o o o WL 5 5 e 5 o e T 0 0 e A S S S 5 e S S B 8 5

50 =

40 =

ia X
8

20 o
18 A

F

0 1 2 3 4 5

Raflactividod X
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Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Vnr

n:
ALz
Sn:
Sn%
Re:

R{s

R>:

MYR:

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

Numero de puntos medidos de cada clase.

4 de cada eclase.

Mimere de puntos del histegrama acumul ado.

% del histograma acumul ado.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucién acumul ada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucién acumulada.

Namero total de puntos medides.

Materias volatiles sobre combustible puroe de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

cia.




EGPU: 16

Referencia: CC-135



— — —_— — — —

EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. o FECHA: 01.10.92 REFERENCIA: CC-135

| CAPA: 16 SITUACION: Grupo de la 15, Guia 22 nivel ESQUEMA
HASTIALES:
* TECHO: Pizarra

| * CALIDAD: Duro If
* MURO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
CAJA;

| * POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 115

” * POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 85
* ESTERILIDADES: 30 cm. de cufia

" * PENDIENTE: 55°

| * DIRECCION: E-W

“7 * BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Alta
* DUREZA: Media
* GRANULOMETRIA: 10% Grano, resto menudo (
* DENSIDAD (Kg/dm®): 1,5

OBSERVACIONES: La potencia de caja habitual es de 70 cm. con 20 em. de cufia. En este momento va con mas potencia.




C.T. Compoatilla IY E.N.D.E.5.A. Laboraterie
IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas. Nimero de ficha: 135
Referencia : cc - 135 Fecha : 2/10/92 Clave Lab.:6C - 135
ANALISIS INMEDIATO Eer — &8/8 —
Humedad (%) 3.1
Cenizas (%) (MAC#00) 46.10 47.62
Volatiles (%) (UNE 32019) &8.82 8.11
C. Fijoe (%) (Calculado) 41.89 43.27
ANALISIS ELEMENTAL ter — 8/8 —
Cenizas (%) (MAC400) 46.10 47.82
Carbeone (%) (CHNG&0O) 44.28 #5.74
Hidrogeno (%) (CHN&0O) 2.01 2.08
Nitrogeno (%) (CHN60O) 1.1 1.20
Azufre (%) (SCl32) 1.84 1.90
Azu.Ret. (%) (5C132) Q.53 0.55
Oxigeno (%) (Por dif.) 1.85 2.01
PODER CALORIFICO tor — 8/8 —
PCS (kcal/kg) (AC300) 3967 4098
PCI (kcal/kg) (calculado) 3843
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTHD408-71) 62
FORMAS DEL AZUFRE tor — 8/8 —
Azufre total (%) (ASTHD3177) - =
Azufre piritice (%) (ASTMD2492) -
Azufre sulfato (%) (ASTMD24392) =
Azufre orgénice (%) (Calculads) - -
ESTUDIO DE MACERALES
Vitrinita (%) 98.0 Semifuainita (%) -
Exinita (%) 0.3 Fusinita (%) =
Inertinita (%) - Ref. vitrinita (%) 1.9
OTRAS DETERMINACIONES
Fluoruros (%) (ASTMD376]) = Humedad de eg. (%) 0.83
Clorurcs (%) (ASTMD4208) = Densidad (g/em3i) -
Carbonatea €02 (%) -

= : No determinado N.M.: No muestra
5 : Por debajo del limite de deteccién 8/8 : Sobre sece
tcr : Tal como g@e recibe

ve Re ve B@
Jefe de Seccildén Jafe de Servicio



C.T. Compoatilla II E.N.D.E.5.A. Laboaratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecte de caracterizacién de capas. Nimeres de ficha: 135
Referencia : cC = 135 Fecha : 2710792 Clave Lab.:cC - 135

Pérdidas por calcinacién (%) : =

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTM3I682)
8102 (%) : 53.29
Alol (%) : 21.25
Fe203 (%) : 10.38
TiOZ2 (%) : 0.95
cCao %) : 2:81
Mgo (%) : 2.67
Na20 (%) : 0.50
K20 (%) : 4.03
P205 (%) : 0.42
503 (%) : 2.89
MnO2 (%) : 0.08
Total (%) : 98.98
PUNTOS DE FUSION (Norma ASTM1857) (Atmésfera oxidante)
Deformacidén (IT) (°C) : 1294 Reblandecimiente (5T) (°c) : 1311
Hemisférice (HT) (°C) : 1344 Fluidesz (FT) (°c) : 1388
= { No determinade N.M.: Ne muestra

5§ : Por debajo del limite de deteccién

¥ve Be ve Be
Jefe de Seccidén Jefe de Servicio



CC-135 (191

Reflectividades individuales

1.60 1.73 1.73 1.74 1.74 1.74 1.75 1.76 1.77 1,78 1.78 1.78 1.78 1,79
1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.81 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
1.82 1.82 1.83 1.83 1.84 1.84 1.84 1.8% 1.8% 1.85 1.8% 1.84 1.86 1.86
1.86 1.87 1.87 1.87 1.87 1.688 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 1.90
1.90 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92 1.92
1.92 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.94 1.94 1.94 1.94
1.94 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.96 1.96 1.96 1.94
1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.99 1.99 2.00 2,00 2.00 2.00
2.00 2.00 2,01 2.02 2.02 2.02 2.02 2.03 2.03 2.04 2.05 2.05 2.0& 2.08
2.08 2.08 2.079 2.09 2.10 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.12 2.12 2.13 2.1%
2.14 2.16 2.20 2.20 2.28

T ST T N e e e e e e ey e R S S ———— e e e . i e L T ——

V 1& 1 0.7 | 0.7 V 19 54 37.3 108 74.5 Vv 21 12 8.2 142 97.
V17 15 10.3 1& 11.0 V 20 22 15.2 130 B9.7 V 22 3 2.1 143 100.0

V18 38 26.2 54 37.2

e L e e e

Frecuencia X
o B
1 1

o 1 2 3 H .

Raflactividad X




lLas abreviaturas utilizadas son las siquientes:

Clase Vn:

n:
n*t:
Sn:
Sn¥:
Re:

&z

R<:

R>:

MYR:

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9%.

Nimero de puntos medidos de cada clase.

4 de cada clase.

Nimero de puntes del histograma acumul ade.

Z del histograma acumul ado.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidn acumulada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucidn acumul ada.

Namero total de puntos medidos.

Materias volaAtiles sobre combustible puro de las

vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

cia.




Capm: 18

Referencia: CC-144



EMPRESA: ALTO BIERZD, S.A. FECHA: 15.10.92

CAPA: 18 SITUACION: Grupo Ladil, Guia 4* Planta ESQUEMA
HASTIALES: (i
* TECHO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
* MURO: Pizarra
* CALIDAD: Duro

| cam ..

* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 42
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 42

* ESTERILIDADES: No lleva
|| * PENDIENTE: 45'
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Media
“ * DUREZA: Media
* GRANULOMETRIA: 15% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm™): 1,5

OBSERVACIONES: La potencia habitual es de 45 cm. Toda ella en carbén.




€.T. Compostilla IT E.N.D.E.5.A.

Laboratorio

IDENTIFICACION

Procedencia : Proyecto de caracterirzacién de capas

Numero de ficha:

144

Referancia : cc - 144 Fecha : 16/10/92 Clave Lab.:CC = ldd
~= ANALISIS INMEDIATO ter — 8/8 —
Humedad (%) 3.02
Cenizas (%) (MAC400) 15.25 15.72
Volatilea (%) (UNE 32012) 7.55 7.79
€. Fijo (%) (Calculado) 7d.18 76.49
ANALISIS ELEMENTAL tor — B/§ —
Cenirzas (%) (MAC400) 15.25 15.72
Carbena (%) (CHNGDO) 74.49 76.81
Hidrogeno (%) (CHNGOO) 2.61 2.69
Nitrogeno (%) (CHNE0O) 1.63 1.68
Azufre (%) (5c132) 3.67 3.78
Azu.Ret. (%) (5C132) 0.58 0.60
Oxigeno (%) (Por dif.) -0.08 =0.08
PODER CALORIFICO ter — 8/8 —
PCE (kcal/kg) (AC300) 6957 7174
PCI (kcal/kg) (Calculado) 6802
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-71) i6

FORMAS DEL AZUFRE
(ASTMD3177)
(ASTMDZ2452)
(ASTMD2492)
(Calculado)

Azufre total (%)
Azufre piritico (%)
Azufre sulfate (%)
Azufre orgdnico (%)

ter — B/8 —

ESTUDIO DE MACERALES -

Cloruros (%) (ASTMD4208) =
Carbonates €02 (%) .

Denzidad (g/em3)

Vierinita (%) 88.7 Semifusinita %)

Exinita (%) = Fusinita (%) -

Inertinita (%) = Ref. Vitrinita (%) 2.5
OTRAS DETERMINACIONES

Fluoruros (%) (ASTMD3761) - Humadad de eg. (%) 0.97

N.M.: No muestra
8/8 ; Sobre seco

= : No determinade
8 : Por debajo del limite de deteccidn
ter : Tal come se recibe

ve H@
Jefe de Seccidén

Ve BE
Jefe de Servicie




C.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacidn de capas. Nimerc de ficha: 1dd
Referencia : CC - ldd Facha : 16710792 Clave Lab.:0C - 144

Pérdidas por calcinacidn (%) : =

ANALISIS QUINICO DE CENIZAS (Norma ASTM3682)

5102 (%) : 25.21
Alo3 (%) : 16.20
Fa2ol (%) : 29.65
TiOZ (%) : 0.36
ca0 (%) : 9.86
Mgo (%) : 3.42
Na2o0 (%) : 1.34
K20 (%) : 1.81
P205 (%) : 2.02
S03 (%) : 9.54
Mno2 (%) : 0.05
Total (%) : 99.48
PUNTOS DE FUSION (Norma ASTH1857) (Atmésfera oxidante)
Deformacidn (IT) (°C) : 1250 Reblandecimiente (5T) (°c) : 1287
Hemisférice (HT) (°C) : 1310 Fluidesz (FT) (°C) ¢+ 1397
- i No determinade N.M.: No muestra

& : Por debajo del limite de deteccidn

ve Be ve Ag
Jefe de Seccidn Jafe de Servicie



2.17
2.32
2.36
2.43
2.44
2:.49
2.52
2.346
2.60
2.65
2.73

-

e L L T T ——

2.20
2. 32
2.38
2. 44
2.47
2.50
2.33
2.36
2.60
2.63
2.73

7 6.1

Frecuancia X

2.20 2.22 2.24 2,24
2.33 2,33 2.34 2.34
2.38 2.39 2.39 2.41
2.44 2.44 2.44 2,44
2.47 2.47 2.47 2.47
2.50 2.30 2.50 2.51
2.53 2.53 2.53 2.54
2,56 2.56 2.56 2.34
2.60 2.61 2,61 2.42
2.65 2.65 2.66 2.66
2.74 2,75 2.75 2.76

nt Sn SnX Clase

2.26
2.34
2.41
2.44
2.48
2.51
2.54
2.97
2.62
2.66

n

2.27 2.
2.34 2.
2.41 2.
2.45 2.
2.48 2.
2:.31 2.
2.54 2.
2.57 2.
2.62 2.
2.66 2.

nZ Sn

28 2.29
35 2.35
41 2.42
45 2.43
48 2.48
S1 2.51
54 2.54
57 2.58
63 2.563
&8 2.468

Sn%

2.30 2.30
2.35 2.35
2.42 2.42
2.45 2,45
2.49 2.49
2.31 2.51
2.54 2.34
2.358 2.58
2.63 2.564
2.71 2.72

Clase n

2.32 2.32
2.33 2.356
2.43 2.43
2.456 2.44
2.49 2.49
2.52 2.52
2.55 2.55
2.39 2.60
2.64 2.64
2.72 2.73

n% Sn Sn%

——

=11
40

20
iD

| 0.7 VvV 24 38 26.0 71 48.46
10 6.8 V 25 40 27.4 111
23 15.8 33 22.6

= 0.13 R{ = 2,23

R>» =

76.0

V 26 25 17.2 136 93.2

v

27 10 &

-8 145 100.0

2.76

= 145

o — -

MVR = 10,0

Raflactividaod X

W




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Vn:

n#xt:
Sn:
Sn%:
e

[ -
MVYRz

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

Nimero de puntes medidos de cada clase.

% de cada clase.

Nimero de puntos del histograma acumul ado.

% del histograma acumul ado.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidén acumul ada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 ¥ de la
distribucién acumulada.

Nimero total de puntos medidos.

Materias volaAtiles sobre combustible puro de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

cia.




Lapg: =]

Referencia: CC-147



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 15.10.92

REFERENCIA: CC-142

|

CAPA: 21 SITUACION: Grupo Ladil, Taller 32 Planta
HASTIALES:
* TECHO:; Pizarra
* CALIDAD: Duro
* MURO: Pizarra
* CALIDAD: Blando
CAJA:
* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 7
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 74
* ESTERILIDADES: Cuiia de 3 cm. a techo
" * PENDIENTE: 45’
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Baja
* DUREZA: Media
* GRANULOMETRIA: 15% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm®): 1,5

ESQUEMA

" OBSERVACIONES: La potencia habitual es de 80 cm. Toda ella en carbén.




C.T. Compostilla I E.N.D.E.5.A.

Laboratario

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas. Nimero de ficha: 142
Referencia : ©Cc - 142 Fecha : 16/10/92 Clave Lab.:cC - 142
~— ANALISIS INMEDIATO ter — 8/8 —
Humedad (%) 1.18
Cenizas (%) [(MACd00) 31.17 31.54
Volatilas (%) (UNE 32019) 6.48 6.56
€. Fije (%) (Calculado) 61.17 &1.90
ANALISIS ELEHMENTAL ter — B/8 —
Cenlzas (%) (MACdO00) 31.17 31.54
Carbono (%) (CHNG0O) 61.28 62.01
Hidrogeno (%) (CHN60O) 2.33 2.36
Nitrogeno (%) (CHNG60O) .53 1.55
Azufre (%) (85C132) 1.27 1.29
Azu.Ret. (%) (8€l132) 0.36 0.36
Oxigeno (%) (Por dif.) 1.5 1.6l
PODER CALORIFICO ter — a8/8 —
PCE (kcalj/kg) (AC300) 5625 5§92
PCI (kcal/kg) (Caleculado) 5495
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-71) 47

FORMAS DEL AZUFRE

Azufre total (%)
Azufre pirfitico (%)
Azufre sulfate (%)
Azufre orgdnico (%)

(ASTMD3177)
(ASTHDZ2492)
(ASTMD2492)
(calculado)

tor — 8/8 —

ESTUDIO DE MACERALES

99.2
g

Vitrinita (%)

Exinita (%) Fusinita (%)

Semifusinita (%)

Cloruros
Carbonatos

(%) (ASTMD4208)
o2 (%)

Denaidad (g/cml)

Inertinita (%) - Ref. Vitrinita (%) 2.4
OTRAS DETERMINACIONES
Fluoruros (%) (ASTMD3761) - Humedad de eg. (%) 0.80

= : No determinade N.M.:
S : Por debajo del limite de deteccidn

ter ¢ Tal como &e recibe

ve Bo
Jefe de Seccidén

No muestra
E/8 : Sobre seco

ve Be

Jefe de Servicio



C.T. Compostilla IT E.N.D.E.S.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacidn de capas. Nimere de ficha: 142
Raferencia : €C - 142 Facha : 16/10/92 Clave Lab.:CC = 142
Pérdidas por calcinacién (%) : =
ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTH3I6E2)

5102 (%) : 59.48

AlO3 (%) : 20.43

Fa203 (%) : 4.55

Ti02 (%) 0.87

cao (%) : 2.27

Mgo (%) 1 1.92

Na20 (%) : 0.91

K20 (%) : 2.97

P205 (%) : 0.74

503 (%) : 2.85

Mno2 (%) 0.02

Total (%) : 28.01

PUNTOS DE FUSION (Norma ASTM1857) (Atmésfera oxidantes)
Deformacidn (IT) (°¢€) : 1285 Reblandecimiento (ST) (°C) : 1308
Hemiaférice (HT) (°C) : 1340 Fluides (FT) (°c) 1 1424
= ¢ No determinado N.M.: No muestra

§ : Por debaje del limite de deteceidn

Ve Be Ve ge
Jafe de Seccidn Jefe de Servicio




Beflectividades individuales

2.08 2.10
2.17 2.17
2.23 2.23
2.28 2.28
2.32 2.32
2.35 2.33
2,39 2.39
2.42 2,42
2.45 2.48
2.50 2.51
2.56 2.58

1.12
2.17
2,22
2.27
2.31
2.33
2.38
2.42
2.45
2.49
£.3&

T g S S S ———

2.10
2.17
2.24
2.28
2,32
2.33
2.40
2.42
2.45
2,51
2.58

2.12
2.18
2.24
2.28
2.32
2.35
2.40
2.42
2.456
2.32
2.60

2.
2,

2.25%

2.
2,

2.346

2,

2.42
2.47
2.52
2.463

Clase n

CL-142(31920)

2.14
2.19
2.26
2.29
2. 33
2.36
2.40
2.43
2.47
2.54
2.86

13
18

2.14
2.1%9
2.25
2,29
2.33
2.346
2.40
2.43
2.47
2.33
2.656

29
32

40

ntX Sn

2.14
2.20
2.28
2.29
2.33
2.38
2.40
2. 44
2.47
2.34

2.14
2.20
2.26
2. 30
2.33
2.37
2:41
2.44
2.47
2.54

Snx

[ T ey —

50
40
30
=0
10

Frecuwencia X

——

0.17

N e T D e

v 22
v 23
vV 24

29 19.6 51
34 24.3 87
40 27.0 127

34.3
58.8
83.8

v
v

2.15
2.20
2.26
2.30
2.33
2.38
2.41
2.44
2.48
2.353

Clase

2.15
2.21
2.27
2.30
2.34
2.38
2.41
2.44
2.48
2.55

n

2.14
2.21
2:27
2.31
2.33
2.38
2.41
2.44
2.49
2: 35

nt Bn

2.16
2.21
2.27
2.31
2.34
2.38
2.42
243
2. 4%
2.55

Snx

26
2B

=

V25 17 11.5 144 97.3
3 2.0 147 99.3
1 0.7 148 100.0

1

Raflactividod X




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Yn:

ni
n¥x:
Sn:
Sni:
Re:

MVR:

Clase del histegrama que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n%.

Nimero de puntos medidos de cada clase.

% de cada clase.

Numero de puntos del histograma acumul ado.

< del histograma acumul ado.

Reflectancia media estadistica de todas lag vi-
trinitas del histegrama.

Desviacidén estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidén acumul ada.

Reflectancia quee  corresponde al 97.5 % de la
distribucién acumulada.

Numero total de puntos medidos.

Materias volatiles sobre combustible puro de las

vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

Cil.
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Capa: 22

Referencia: CC-143



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 15.10.92

REFERENCIA: CC-143

| caPa: 22 SITUACION: Grupo Ladil, Pozo armastre 32 Planta ESQUEMA ||
‘ HASTIALES:

* TECHO: Pizarra

* CALIDAD: Duro

* MURO: Pizarra
[ * CALIDAD: Duro

CAJA:

* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 40
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 40

* ESTERILIDADES: No lleva
* PENDIENTE: 42"
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Alta
I * DUREZA; Alta
* GRANULOMETRIA: 15% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm®): 1,5

OBSERVACIONES: La potencia de caja méas habitual es la de 45 cm. de los cuales 43 cm. son de carbén.




€.T. Compostilla IT E.N.D.E.5.A. Laboratorio
IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas. Nomaro de ficha: 143
Referencia : CC - 143 Facha : 16/10/92 Clave Lab.:€C - 143
ANALISIS INMEDIATO — EEr — 8/8 —
Humedad {(%) 1.48
Canizas (%) (MAC400) 41.53 42.15
Volatiles (%) (UNE 32019) 2.11 2.25
€. Fije (%) (Calculado) 47.89 48.60
ANALISIS ELEMENTAL tor = 8/8 =
Cenizams (%) (MAC400) 41.53 42.15
Carbono {%) (CHNEOQ) 47.91 48.62
Hidrogeno (%) (CHNG60O) 1.98 2.01
Nitrogene (%) (CHNEDO) 1.25 1.27
Azufre (%) (8C132) 4.68 4.75%8
Azu.Ret. (%) (8Cl32) 0.58 0.59
Oxigeno %) (Por dif.) 1.78 1.78%
POQDER CALORIFICO tor — 8/8 —
PCS (keal/kg) (AC300) 4359 4424
PCI (kcal/kg) (Calculado) 4246
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-71) 48
FORMAS DEL AZUFRE m— ter — 5/8 —
Azufre total (%) (ASTHD3177) - -
Azufre piritico (%) (ASTMD245%2)
Azufre sulfato (%) (ASTMD2492)
Arzufre orgdnico (%) (Calculado) - -
ESTUDIO DE MACERALES
Vitrinita (%) 99.5 Semifusinita (%) =
Exinita (%) s Fusinita (%) =
Inertinita (%) = Ref. Vitrinita (%) 2.4
OTRAS DETERMINACIONES
Fluorures (%) (ASTHD3761) = Humedad de eg. (%) 0.81
Cloruros (%) (ASTMD4208) - bensidad (g/cmi) -
Carbonatos CO2 (%) =
= : No determinado N.M.: No muestra
S : Por debajo del limite de deteccidén &/8 : Sobre smaco

ter : Tal como se recibe

ve Be
Jafe de Beccién

Ve BE
Jefe de Servicie



€.T. Compostilla IT

E.N.D.E.8.A.

Laboratorio

IDENTIFICACION

Fecha : 16/10/92

Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas.

Namero de ficha:

143

Clave Lab.:6C - 143

Raferencia : CC = ]43

Pérdidas por calcinacién (%) :

-=

5i02 (%) :
AlO} (%) :
Fe203 (%) :
TioZ (%) :
ca0 (%) :
Hgo %) ¢
Na2o (%) :
K20 (%) :
P205 (%) :
503 (%) :
Mno2 (%) :
Total (%) :

6.
23.
z21.
.70
«3d
.58
76
el d
.57
.50
.26

Do R B D e D

99

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTN3682)

26
é7
83

.03

baformacién (IT) (°C)
Hemisférico (HT) (°C)

1251
i 1293

PUNTOS DE FUSION (Norma ASTM1857) (Atmésfera oxidante)

Reblandecimiento (ST) (°C) :
Fluidaz

= : No determinado

(FT) (°C) &

1273
1328

N.M.: No muestra

5 ¢ Por debajo del limite de deteccidn

Ve B

Jefe de Seccidn

ve B2
Jefe de Servicieo




2.03
2.18
2,22
2.28
2.34
2.38
2. 43
2.45
2.50
2.54
2.65

2.03
2. 19
2.22
2.29
2. 34
2.38
2.43
Z2:43
2.50
2.55
2.468

2.04
2.19
2,23
2.29
2.34
£: 39
2.43
2.44
2.51
2.55
2.48

—— =

Elll 2'12 2]12 2"3 2'13
2.19 2.19 2,19 2.20 2.20
2.24 2.24 2,25 2.2% 2.26
2.29 2.30 2.31 2.31 2.32
2.34 2.34 2.3% 2,35 2.35
2.39 2.39 2.40 2.40 2.41
2.43 2.43 2.44 2,44 2.44
2.46 2.46 2.44 2.47 2.48
2.51 2.51 2,52 2.%2 2.52
2.57 2.58 2.%8 2.58 2.5%9
2.68 2.68 2.69 2.70 2.71

-
S ——— S S s e e e e e e

2.0 VvV 23 29 19.3 73
13.3 vV 24 34 24.0 111
30.7 V25 23 15.3 134

2.14 2,15
2.21 2.21
2.26 2.27
2.32 2.33
:. 3& 2' 3?
2.41 2.41
2.44 2,45
2.49 2.49
2.52 2.52
2.60 2.62
2.76 2.79

2.14
2.21
2.27
2.33
2.37
2.41
2.43
2. 49
2.53
2.463

2.16 2.17 2.18
2.21 2,21 2,21
2.27 2.28 2.28
2.33 2.33 2.3
2.37 2.38 2.38
2.42 2.42 2.43
2.45 2.45 2.43
2!‘? 2!‘? Elm
.54 2.34 2.55
2.63 2.64 2,64

8nX Class n n¥ Bn 8ni

30.0 V

26

74.0 V 27

89.3

- —

12 8.0 146 97.3
4 2.7 150 100.0

Frecuencia X

5D o
40 4
30 o
20 o
iD=

2.71 N

T I L et ey

= 150 MVR = 10.5

Raflactividad %




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Vn:

n:

n+i:z

Sne

Sn¥:

Re:

R< s

R>:

MVYR:

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 v 0.n9.

Nimero de puntos medidos de cada clase,

% de cada clase.

Nimere de puntes del histograma acumulado.

7% del histograma acumul ado.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidén acumul ada,

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucidn acumul ada.

Nimere total de puntos medidos.

Materias volatiles sobre combustible pure de las
vitrinitas calecul adas a partir de la Freflectan-

cia.




Capu: 23

Referencia: CC-137



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 01.10.92

REFERENCIA: CC-137
CAPA: 23 SITUACION: Pozo Casares, Taller 1™ nivel ESQUEMA
" HASTIALES:
* TECHO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
* MURO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
CAJA:
|| * POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 42
| * POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 42
* ESTERILIDADES: No lleva
* PENDIENTE: 30°
* DIRECCION: E-W
| * BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Alta
* DUREZA: Baja
* GRANULOMETRIA: 5% Grano, resto menudo
| *DENSIDAD (Kg/dm?): 1,5

OBSERVACIONES: La capa lleva, normalmente, una potencia de 40 cm. Toda ella en carbén.




C.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratorie
IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracteriracidén de capas Numere da fichar 137
Raferencia : CC = 137 Fecha : 2/10/82 clave Lab.:€¢ = 137
ANALTSIS INMEDIATO ter — 878 =
Humedad (%) . 2.92
Cenizas (%) (MAC400) 28.64 29.30
Volatiles (%) (UNE 32019) 9.34 9.62
€. Fija (%) (calculado) 59,10 60.88
ANALISIE ELEMENTAL ter — &8/8 —
Cenizas (%) (MAC400) 28.64 29.50
Carbene (%) (CHNEODOD) 61.38 63.23
Hidrogeno (%) (CHN&0O) 2.62 2.70
Nitregeno (%) (CHNEOOD) 1.81 1.66
Azufre (%) (8€132) 1.80 1.85
Azu.Ret. (%) (8C132) 0.52 0.54
Oxigene (%) (Por dif.) 1.55 1.60
PORER CALORIFICO ter — 8/8 —
PCE (kcal/kg) (AC300) 5645 5815
PCI (kcal/kg) (Calculado) 5480
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-71) ]

FORMAS DEL AZUFRE

Azufre total

—_—

(%) (ASTHD3177)

Arufre pilritico (%) (ASTHMD2492)

Azufra
Azufre

sulfato
oergdnico (%) (Calculado)

(%) (ASTMD2492)

— ter — B/8 —

- =

Vitrinita (%)
Exinita (%)

ESTUDIO DE MACERALES
§8.5

Semifusinita (%) -
s Fusinita (%) -

Eor i

Tal cemo se recibe

Vi@ RBo
Jefe de Seccidn

ITnertinita (%) - Ref. Vitrinita (%) 2.0
OTRAS DETERMINACIONES
Fluoruros (%) (ASTHD3761) - Humedad de eg. (%) 0.82
Cloruros (%) (ASTMD4208) = Densidad (g/emd) =
Carbonatos CO2 (%) =
= : No determinado N.M.: No muestra
5 ¢ Por debajo del limite de deteccidn s/m @ Sobre seco

Ve Be
Jafe de Servicio



C.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas. Numere de ficha: 137
Referencia : ©cc = 137 Fecha : 2/10/92 Clave Lab.:CC = 137

Pérdidas por calcinacién (%) : =

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTN3I682)

5i02 (%) : 48.42
Alol (%) : 23.79
Fe203 (%) : 9.86
Tio2 (%) : 1.01
cao (%) i 4.34
Mgd (%) : 2.57
Nazo (%) : 0.62
K20 (%) & 3.82
P205 (%) : 0.52
503 (%) : 4.58
Mno2 (%) 0.12
Total (%) : 99.45
PUNTOS DE FUSION (Norma ASTMI857) (Atmésfera oxidante)
Deformacidn (IT) (°c) : 1261 Reblandecimiento (8T) (°C) : 1282
Hemiaférice (HT) (°C) : 1332 Fluidez (FT) (*C) :+ 1380
= ¢ Ne determinado N.M.: No muestra

S t Por debajo del limite de deteceidn

Ve Be ve Be
Jefe de Seccidn Jefe de Servicio



CC-137(31913)

Reflectividades individuales

1.69 1,72 1.75 1.7% 1.77 1.77 1.77 1.78 1.78 1.79 1.79 1.79 1.80 1.80
1.80 1.81 1.81 1.81 1.81 1.82 1.82 1.82 1.84 1.84 1.84 1.84 1.8% 1.85
1.86 1.86 1.856 1.87 1.87 1.87 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.89 1.90 1.90
1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91
1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92 1.92 1,92 1.93 1.93 1.9% 1.93
1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.95 1.95 1.99 1.95 1.94 1.96
1.96 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.01 2.02 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04
2.04 2.04 2,04 2.05 2.0% 2.0% 2.0% 2.06 2.046 2.07 2,07 2.07 2,08 2.08
2.08 2.09 2.10 2.10 2.10 2.10 2.11 2.11 2.12 2,12 2.12 2.14 2.15 2.13
2.13 2,16 2.17 2.17 2.20 2.21 2.24 2.27 2.50
Clase n n% Bn 8ni Clase n n% Sn 8nX Clase n nt 8n 8n¥%
Y 146 1 0.7 0.7 V19 =58 392.0 98 &5.8 V 22 4 2.7 148 99.3
V17 11 7.4 12 8.1 V 20 30 20.1 128 B85.9 V 2% 1 0.7 149 100.0
V1B 28 18.7 40 2s6.8 V 21 14 10,7 144 94,4
Re = 1,94 s 0.12 R{ = 1,72 R>x= 2. 23 N = 149 HVYR = 13.5
50 -
40 S o
]
33(34
20 S
: r
1
L og ' . — ' : ;
o 1 2 3 F s

Raflactividad X




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Vn:
M
n#Az

8n:

Bn¥:
Re:

R<zs

R>:z

MWR:

Clase del histegrama que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

Nimero de puntos medidos de cada clase.

% de cada clase.

Mimero de puntos del histegrama acumul ade.

Z del histograma acumul ade.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histegrama,

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucién acumul ada.

Reflectancia que ceorresponde al 97.5 % de la
distribucién acumul ada.

Nimeroe total de puntos medides.

Materias volatiles acbre combustible purc de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

cia.




Capa: 24 = BIS (0. aulete)

Referencia: CC-138



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 01.10.92
CAPA: 24 SITUACION: Pozo Casares, Guia 1™ nivel ESQUEMA
HASTIALES:
* TECHO: Pizarra "
| * CALIDAD: Duro
‘ * MURO: Pizarra
[ *caupap: Blando I
CAJA:
* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): a5
I * POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 85
* ESTERILIDADES: 10 cm. de pastion a techo
* PENDIENTE: 30°
* DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
| *REGULARIDAD: Baja
* DUREZA: Baja
* GRANULOMETRIA: 5% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm?): 1,5

OBSERVACIONES: La potencia habitual es de 90 cm. Toda ella en carbén.




€.T. Compostilla II

E.N.D.E.S.A.

Laboratorie

Procedencia :

IDENTIFICACION

Proyecte de caracterizacién de capas

Ndmero de ficha: 138

Referencia : €C - 138 Fecha : 2/10/92 Clave Lab.:CC - 138
ANALISIS INMEDIATO tor — /8 —
Humedad (%) 3.43
Cenizas (%) (MACi00) 28.44 29.45
Volatiles (%) (UNE 32013) 8.55 .89
. Fijo (%) (Calculade) 58.58 60.66
ANALISIS ELEMENTAL ter — 8/3 —
Cenizas (%) (MAC400) 28.44 29.45
Carbono (%) (CHNG0O) 61.35 63.53
Hidrogene (%) (CHNEDO) 2.66 2.75
Nitrogeno (%) (CHN&OO) 1.77 1.83
Azufre (%) (8C132) 1.61 1.67
Azu.Ret. (%) (8Cl132) 0.53 0.55
Oxigeno (%) (Por dif.) 1.27 1.32
PODER CALORIFICO ter — a/8 =
PCS (kcal/kg) (ACI00) 5655 5856
PCI (keal/kg) (Calculado) 5495
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove [(ASTND409-71) 61
FORMAS DEL AZUFRE tOF — g/§ —
Azufre total (%) (ASTHMD3177) - -
Azufre piritico (%) (ASTMD2492) = =
Azufre sulfate (%) (ASTMD2492) - -
Azufreé orgdnico (%) (Calculado) - -
ESTUDIO DE MACERALES
Vitrinita (%) 98.3 Semifusinita (%) =
Exinita (%) 5 Fusinita (%) =
Inertinita (%) = Ref. Vitrinita (%) 1.9
OTRAS DETERMINACIONES
Fluorurcs (%) (ASTMD3761) - Humedad de eg. (%) 0.74
Clorurea (%) (ASTHD4208) = Denaidad (g/em3) =
Carbonatos COZ2 (%) -
: No determinado N.M.: No muestra

5 : Por debajo del limite de deteccién

ter : Tal como se recibe

ve Be
Jefe de Seccidén

§/a :

Sobre seco

ve RBo
Jefe de Servicio



€.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratorio

IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas. Numero de ficha: 138
Referencia : CC - 138 Fecha : 2/10/92 Clave Lab.:CC - 138

Pérdidas por calcinacién (%) : =

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTHM3682)

5102 (%) 1 50.03
Alo3 (%) : 22.87
Fe203 (%) : 6.78
Ti02 (%) : 0.99
Cad (%) : £.05
Mgd (%) : 2.36
Na20 (%) : 0.69
K20 (%) : 378
P205 (%) 1 0.66
503 (%) @ d.67
Mno2 (%) : 0.08
Total (%) : 97.37
PUNTOS DE FUSION (Norma ASTM1857) (Atmésfera oxidante)
Deformacién (IT) (°C) : 1261 Reblandecimiento (ST) (°C) : 1278
Hemisférico (HT) (°C) : 1296 Fluide=z (FT) (°C) = 1364
= ¢ No determinade N.M.: No muestra

5 : Por debajo del limite de deteccidn

ve Beg ve B
Jefe de Seccidn Jafe de Servicio



CC-130¢(31916)
Beflectividades individuales

1.65 1.67 1.468 1.6%9 1.70 1.71 1,71 1.71 1.72 1,73 1.74 1.74 1.74 1.74
1.75 1.75 1.76 1.76 1.76 1,77 1.77 1.77 1.77 1.78 1.79 1.79 1.79 1.80
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1,81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.82
1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1,83 1.683 1.84 1.84 1.64 1.84 1.84
1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.85 1.85 1.85 1.8% 1.85 1.8% 1.685 1.8%5 1.85
1.86 1.86 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.8B8 1.88 1.88 1.88 1.88 1.89 1.89
1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 1.90 1,90 1.90 1.90 1.90 1.91 1.91 1.91 1.92
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.94
1.94 1.94 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.96 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98
1.99 1.99 1.99 1.99 2.00 2.00 2,01 2.02 2.03 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04
2.05 2.06 2.06 2.07 2.07 2.09 2.11 2.12 2.13 2.14

Clase n nZ Sn 8n% Clase n nZ Sn 8ni Clasa n n% Sn Sn¥%

e ek B R e p——— ——— — —— — —— - e

vV 15 4 2.7 4 2.7 V18 &1 40.7 B8 5B8.7 V 20 14 10.4 146 97.3
V17 23 15.3 27 18.0 V 19 42 28.0 130 8&.7 V 21 4 2.7 150 100.0

50 D s e 5 S o - -

Re = 1.88 8= 0.10 RE = ]1.49 R>= 2,11 N = 150 HVR = 14.2

40 - )

|
=5 i

o i 2 3 i s

Frecuencia X

Raflactividad X




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase VYn:

nit:
Sne
Sn¥:

Re:

MVR:

Clase del histograma que incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

Nimero de puntos medidos de cada clase,

Z de cada clasa.

Mimero de puntos del histegrama acumul ade.

% del histograma acumul ade.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidn acumul ada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucién acumulada.

Nuimero total de puntos medidos.

Materias volatiles sobre combustible pure de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectarns -

cia.




Capa: 25 (Casares)

Referencia: CC-139



EMPRESA: ALTO BIERZO, S.A. FECHA: 01.10.92 REFERENCIA: CC-139

| capa: 25 SITUACION: Pozo Casares, Taller Planta Pozo ESQUEMA
” HASTIALES:
* TECHO: Pizarra
ﬂ * CALIDAD: Muy Duro
* MURO: Pizarra
* CALIDAD: Duro
CAJA:
|| * POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 100
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 100
* ESTERILIDADES: MNo lleva
* PENDIENTE: 35
* DIRECCION: E-W
" * BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Alta
* DUREZA: Media
* GRANULOMETRIA: 20% Grano, resto menudo
* DENSIDAD (Kg/dm®): 1,5
OBSERVACIONES: La potencia que suele llevar la capa es de 1,25 m. Toda ella en carbén.




€.T. Compostilla II E:N.D.E.5.A. Laboratorio
IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas Niamere de ficha: 139
Referencia : €C - 139 Fecha : 2/10/92 Clave Lab,:€C = 139
— ANALISIS INMEDIATO tor — 8/8 =
Humedad (%) 1.15
Cenizas (%) (MAC400) 17.68 17.89
Volatiles (%) (UNE 32019) 8.80 #.90
€. Fije (%) (Calculado) 72.37 73.21
ANALISIS ELEMENTAL ter — 8/8 —
Cenizas (%) (MAC400) 17.68 17.8%9
Carboano (%) (CHN&OOD) 7d.18 75.04
Hidrogeno (%) (CHNEOO) 2.95 2.98
Nitrogeno (%) (CHNEDO) 1.77 1.7%9
Azufra (%) (8c132) 1.87 1.89
Azu.Ret. (%) (S5Cl132) 0.53 0.54
Oxigeno (%) (Por dif.) 0.94 0.95
PODER CALORIFICO tEcr — 8/8 —
PCs (keal/kg) (AC300) 6850 6930
PCI (kecal/kg) (Calculado) 6688
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409-7]) 52
—= FORMAS DEL AZUFRE — tor = g/8 =
Azufre total (%) (ASTHMD3177) - -
Azufre piritico (%) (ASTMD2492) =
Azufre sulfato (%) (ASTMD2492) -
Azufre orgdnice (%) (Calculado) - -
ESTUDIO DE MACERALES
Vitrinita (%) 9.3 Semifusinita (%) =
Exinita (%) b4 Fusinita (%) -
Inertinita (%) - Ref. Vitrinita (%) 2.2
OTRAS DETERMINACIONES
Fluoruros (%) (ASTMD3761) - Humedad de eg. (%) 0.75
Cloruros (%) (ASTMD4208) - Denaidad (g/eml) =
Carbonatos CO2 (%) =
= ¢ No determinado N.M.: No muestra
g : Por debajo del limite de deteccidén 5/a : Sobre seco

tocr : Tal como se recibe

ve Be Ve Bo
Jefe de Seccidn Jefe de Servicio



C.T. Compostilla IT

E.N.D.E.5.A.

Laboraterio

IDENTIFICACION

Fecha 1 2/10/%2

Procedencia : Proyecto de caracterizacién de capas.
Referencia : €C = 139

Ndmero de ficha:

139

Clave Lab.:6C - 139

Pérdidas por calcinacién (%) : =

5i02 (%) :
AIO} (%) :
Fe203 (%) :
Ti02 (%) :
Cao (%) :
Mgo (%) :
Na2o (%) :
K20 (%) :
P205 (%) :
503 (%) :
Mno2 (%) :
Total (%) :

99

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTM3682)

53

Deformacién (IT) (°C) : 1271
Hemisférice (HT) (°C)

PUNTOS DE FUSION (Norma ASTN1857) (Atmésfera oxidante)

1282 Fluidaz

= ! No determinado

Reblandecimiente (5T) (°C) :

(FT) (°C) :

1285
1308

N.M.: No mueatra

§ 1 Por debajo del limite de deteceidn

ve Be
Jefe de Seccién

ve Be
Jefe de Servicie




1.86
2.04
2.10
2.16
2.19
2.20
2.23
2.26
2.30
2.34
2.40

ke e el ——— —_——

———— . e e

1.89
2.06
2.10
2.14
2.1%9
2.21
2.24
2.27
2.31
2.34
2.40

Frecuencia &

1.95
2.06
2.11
2.15
2.19
2.21
2.24
2.27
2.31
2.34
2.41

CC-139(31917)
Beflectividades individuales

1.96 1.98 1.99 2.00 2
2.07 2.07 2.07 2.07 2
2.11 2.11 2,12 2.12 2
2.17 2,17 2,17 2.17 2
2.19 2.19 2.19 2.19 2
2.21 2.21 2.21 2.21 2
2.24 2.24 2.24 2.24 2
2.27 2.27 2.28 2.28 2
2,31 2.32 2,32 2.33 2
2.34 2.34 2,35 2.36 2
2.41 Z.41 2.41 2.44 2

Sni Clase n nit

.00
07
13
17
19
.22
« 24
s 29
- 33
- 37
<44

8n

2.00
2.07
2.13
2.17
2.20
2.22
2:.29
2.29
2.33
2.37
2.50

2.02 2.03
2.07 2.08
2.14 2.14
2.18 2.18
2.20 2.20
2.23 2.23
2.25 2.2%
2.30 2,30
2.33 2.33
2.38 2.38
Z£.37 2.564

Snk

——

1.3 V 21 36 23.9 &4 42.4
4.0 V 22 43 28.3 107 70.9
140 92.7

2
-]
28 18.3 V 23 33 21.8

Clasae

Lo N
"= & & =

NNNNKNNN
28N EE88

n

2.04 2,05
2.09 2.09
2.15 2,15
2.18 2.19
2.20 2.20
2.23 2,23
2.26 2.26
2.30 2.30
2.33 2.3x
2.39 2.39

nZ Bn 8n%

vV 24
v 25
vV 26

—— = ——— e e

0.13 R = 1,94

R> =

2.49 N

8
2 1
i

-

= 131

3.3 148 98.0

-3 150 99.3

0.7 i5i 100.0

MVR = 11.6

T T

Raflactividad X

b <




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Vn: Clase del histograma que incluye las reflectancia

de la vitrinita entre 0.n0 y 0.n9.

3% Nimero de puntos medidos de cada clase.

n*t: Z de cada clase.

Sns Nimere de puntos del histegrama acumul ado.

Sni: % del histograma acumul ado.

Re: Reflectancia media estadistica de todas las vi-

trinitas del histograma.

a: Desviacién estandar.

R<s Reflectancia que corresponde al 2.5 % de la
distribucidon acumul ada.

Rx>: Reflectancia que corresponde al %7.5 % de la
distribucidén acumul ada.

5 Namero total de puntos medidos,

MVYR: Materias volédtiles sobre combustible puro de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan -

cia.




Cope: 25 (Lgdild

Referencia: CC-145



— — — — —

FECHA: 15.10.92 REFERENCIA: CC-145
CAPA: 25 SITUACION: Grupo Ladil, Guia 4* Planta ESQUEMA
l HASTIALES: |
| * TECHO: Pizarra
| * CALIDAD: Duro
" * MURO: Pizarra
* CALIDAD: Duro I
CAJA:
* POTENCIA MEDIA DE CAJA (CM): 82
* POTENCIA MEDIA DE CARBON (CM): 82
* ESTERILIDADES: Carbén Mixtoso
* PENDIENTE: 30" ||
i * DIRECCION: E-W
* BUZAMIENTO: Sur
* REGULARIDAD: Media
* DUREZA: Media
" * GRANULOMETRIA: 10% Grano, resto menudo |
* DENSIDAD (Kg/dm®): 1,5

OBSERVACIONES: La potencia de caja habitual es de 1 m. con 10 cm. de pastion a muro, es decir, 90 cm. de carbén.




C.T. Compostilla II E.N.D.E.5.A. Laboratoerio
IDENTIFICACION
Procedencia : Proyecto de caracterizacidn de capas. Ndmere de ficha: 145
Referencia : CC - 45 Fecha : 16/10/92 Clave Lab.:CC = 145
ANALISIS INMEDIATO - tor — g/8 —
Humedad %) 1.54
Cenizas (%) (MAC400) 41.73 42.38
Volatiles (%) (UNE 32019) §.03 8.16
C. Fije (%) (caleulado) 48.70 49.46
ANALISIS ELEMENTAL tor — 5/8 —
Canizas (%) (MAC400) 41.73 42.38
Carbone (%) (CHNE0O) 50.12 50.90
Hidrogenc (%) (CHNEQO) 2.22 2.25
Nitrogeno (%) (CHNE0O) 1.16 1.18
Azufre {%) (5C132) 1.04 1.08
Azu.Ret. (%) (8C132) 0.28 0.28
Oxigano (%) (Por dif.) 2.47 2.51
PODER CALORIFICD Edr — B/8 —
PCE (keal/kg) (AC300) 4613 46858
PCI (kcal/kg) (Calculado) 4487
MOLTURABILIDAD
Indice de Hardgrove (ASTMD409=7]) 55

Azufre total
Azufre
Azufre

Azufre

sulfato

FORMAS DEL AZUFRE

(%) (ASTMD3177)
piritico (%) (ASTHD2492)
(%) (ASTMD2492)
orgdnice (%) (Calculado)

ter — 8/8 —

Vitrinita (%)
Exinita (%)
Inertinita (%)

==

ESTUDIO DE MACERALES

Fluorurog (%) (ASTMD3761)
Cloruros (%) (ASTMD4208)
Carbonatos €02 (%)

99.8 Semifusinita (%) =

g Fusinita (%) =

= Ref. Vitrinita (%) 2.0
OTRAS DETERMINACIONES

= Humedad de eg. (%) 0.71

- Densidad (g/cm3)

= ! No determinado

§ : Por debajo del limite de deteccién

ter ¢ Tal como se recibe

N.M.:
5/5

ve B2

Jefe de Seccidn

No muestra

: Sobre seco

Ve ge

Jefe de Servicia



C.T. Compoatilla II E.N.D.E.5.A. Labaratorio

IDENTIFICACION
Frocedencia : Proyecto de caracterizacidn de capas. Nimere de ficha: 145
Rafarencia : ©C = 145 Fecha : 16/10/92 Clave Lab.:C0C = 145

Pérdidas por calcinacién (%) : =

ANALISIS QUIMICO DE CENIZAS (Norma ASTHM3682)

5i02 (%) : 53.06
AIOZ (%) : 25.94
Fe203 (%) : 6.74
Ti02 (%) : 1.05
cao0 (%) : 1.90
Mgo (%) : 1.80
Na2o (%) : 0.73
K20 (%) : 4.66
P205 (%) : 0.39
503 (%) : 1.65
Mnoz (%) : 0.03
Total (%) : 87.95
PUNTOS DE FUSION (Norma ASTM1857) (Atmésfera oxidante)
Deformacidén (IT) (°C) : 1375 Reblandecimiente (5T) (°C) : 1427
Hemiaférico (HT) (°C) : 1468 Fluidez (FT) (°C) :+ 1494
= ¢ No determinade N.HM.: No muestra

S : Por debajo del limite de deteccidn

ve Be ve Be
Jefe de Seccidn Jefe de Servicio



LC-139(31923)

Reflectividades individuales

1.81 1.82 1.82 1.82 1.84 1.84 1.87 1.87 1.88 1.868 1.88 1.89 1.89 1.8%
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91 1.91 1.%91
1.91 1.92 1.92 1,92 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
1.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.95 1.95 1.95 1.95 1.9%5 1.95 1.95 1.9%
1.95 1.95 1.95 1.96 1.96 1.96 1.96 1.956 1.95 1.956 1.96 1.956 1.96 1,97
1.97 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.99 1.99 1.99 1.99
1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2,01 2.01 2.01 2.02 2.02 2,02
2.02 2.03 2.03 2.04 2.04 2.04 2.05 2.05 2.0% 2.05 2.05 2.0% 2.06 2.06
2.07 2.07 2.07 2.09 2.09 2.10 2,10 2.10 2,10 2.11 2.11 2,11 2.14 2.15
2.17 2.17 2.18 2.19 2.446

V18 19 13.1 19 13.1 V 20 42 28.9 131 90.3 V 24 1 0.7 143 100.0
¥V 19 70 48.3 B9 461.4 V 21 13 9.0 144 99.3

e b T T —

50 -
40~
30 -
20 +

10 4 | |'

1 2 3 4 s

Frecuoencia X

Raflactividod X




Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

Clase Yn:

n:
RFA
Sn:
Bn¥:
R

MYz

Clase del histegrama gue incluye las reflectancia
de la vitrinita entre 0.n0 vy 0.n%.

Nimero de puntos medides de cada clase,

% de cada clase.

Mimero de puntos del histograma acumul ade.

%4 del histograma acumul ade.

Reflectancia media estadistica de todas las vi-
trinitas del histograma.

Desviacién estandar.

Reflectancia que corresponde al 2.% % de la
distribucién acumul ada.

Reflectancia que corresponde al 97.5 % de la
distribucién acumulada.

Nimero tetal de puntes medidos.

Materias volatiles sobre combustible pure de las
vitrinitas calculadas a partir de la reflectan-

tia.






