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I.- ANTECEDENTES

En base a lo establecido en las Disposiciones Oficiales reco-
gidas en el punto 2 de este Informe, se ha realizado una Audi-
toria del Sistema de Seguridad Minera integrado en la activi-
dad productora de la Empresa, VILORIA HERMANOS, S.A., con el
propésito de valorar su eficacia.

II."'

CONCLUSIONES

Consideramos gque la Empresa dispone de los medios necesarios
para implantar un Sistema de Seguridad Minera capaz de posi-
bilitar el cumplimiento de las exigencias de Seguridad e Hi-
giene establecidas en la normativa aplicable a los trabajos
mineros.

En el Informe se recogen ciertas sugerencias técnicas cuya
puesta en practica puede mejorar la eficacia del Sistema de
Seguridad.

Fdo.: EL AUDITOR
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I.—- ANTECEDENTES

En base a lo establecido en las Disposiciones Oficiales reco-
gidas en el punto 2 de este Informe, se ha realizado una Audi-
toria del Sistema de Seguridad Minera integrado en la activi-
dad productora de la Empresa, MINAS DE NAVALEQ, S.L., con el
propésito de valorar su eficacia.

IT.- CONCLUSIONES

Consideramos que la Empresa dispone de los medios necesarios
para implantar un Sistema de Seguridad Minera capaz de posi-
bilitar el cumplimiento de las exigencias de Seguridad e Hi-
giene establecidas en la normativa aplicable a los trabajos
mineros.

En el Informe se recogen ciertas sugerencias técnicas cuya
puesta en practica puede mejorar la eficacia del Sistema de
Seguridad.

Madrid, e Juriio de 1.988

Fdo.: EL AUDITOR
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I.- ANTECEDENTES

En base a lo establecido en las Disposiciones Oficiales reco-
gidas en el punto 2 de este Informe, se ha realizado una Audi-
toria del Sistema de Seguridad Minera integrado en la activi-
dad productora de la Empresa, MALABA, S.A. con el propésito

de valorar su eficacia.

IT.- CONCLUSIONES

Consideramos que la Empresa dispone de los medios necesarios
para implantar un Sistema de Seguridad Minera capaz de posi-
bilitar el cumplimiento de las exigencias de Seguridad e Hi-
giene establecidas en la normativa aplicable a los trabajos
mineros.

En el Informe se recogen ciertas sugerencias técnicas cuya
puesta en practica puede mejorar la eficacia del Sistema de
Seguridad.

Madrid, 22 de Junid de 1.988

Fdo.: EL AUDITOR
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1. ANTECEDENTES

En el presente informe se recogen los resultados de la Audito-
ria realizada sobre el Sistema de Seguridad Minera integrado
en la Empresa VILORIA HERMANOS, S.A., en los Grupos Mineros

Ampliacidn a Primera y Casilda Segunda.

Se valora la eficacia del Sistema de cara al cumplimiento de
las exigencias de seguridad e higiene establecidos en la nor-
mativa aplicable a los trabajos mineros en las labores subte-

rraneas de carbén y en las instalaciones de superficie.

Dicha Empresa solicitd a la Asociacidén de Investigacién Tecno-
légica de Equipos Mineros (AITEMIN) la realizacién de un In-
forme de Auditoria para cumplimentar lo exigido en el aparta-
do 1.2,C de la 0.M. de 20 de Octubre de 1987 sobre concesién
de ayuda en aplicacion en el sector minero a la gque VILORIA

HEEMANOS S.A. pretende acogerse.




AITEMIN Hoga e

2.

NORMATIVA APLICADA

La Auditoria se ha realizado en base a lo establecido en las
"Normas de contenido y preparacidén de las auditorias sobre se-
guridad minera", elaboradas por el Ministerio de Industria y
Energia y remitidas a AITEMIN, comoc ECA para aplicacién del
Reglamento de Policia Minera, el 16 de Noviembre de 1987

(Anexo 1). La normativa técnica aplicada es la siguiente:

a) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera e
Instrucciones Técnicas Complementarias, publicadas por el
Ministerioc de Industria y Energia.

b) Reglamento de Policia Minera y Metalurgica.

c) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

d) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiodn.

e) Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Segu-
ridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciodn.

f) Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensidn.

g) Reglamento de Aparatos a Presiodn.

h) Estatuto del Minero.
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3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

3.1 Identificacid

La Empresa auditada es la Entidad VILORIA HERMANOS, S.A., do-
miciliada en C/ Avda. de Santa Barbara, 76 en Torre del Bier-

zo. Ledn.

Los Centros Mineros son Ampliacién a Primera enclavada en el
poblado de Torre del Bierzo y Casilda Segunda, a cuatro kilo-
metros del poblado de Rodrigatos, éste pertenece al municipie

de Iguena.

3.2 Concesiones

Las concesiocnes se encuentran en la cuenca denominada del
Bierzo, perteneciente al terreno geclégico del carbonifero,
tramo superior. Estan ubicadas en los municipios de Torre del
Bierzo, Folgoso de la Ribera e Igiiefia, totalizando 761,73 hec-
tareas, estando todas consolidadas por los titulos correspon-

dientes. También explota en arriendo 93 Ha.

3.3 P es de la es

Los planes de labores vigentes son los referidos al ano 1987,

aprobado y al del afio 1988, presentado con fecha 9-3-88 ante

la Autoridad Minera Competente.
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En el informe del Director Facultativo se exponen las medidas

de seguridad sobre:

- Fortificaciodn

- Lucha contra el pelvo

Cajida de costeros

= Ventilacidn

3.4 Reservas

Ampliacion a 1°*
¥ 107t

Muy probable FProbable Poco probable Hip. Total

le 147 142 125 236 650
20 128 g8 87 169 472
3= 86 77 75 130 368
Marina 223 216 196 36l 996
Quinta 76 74 71 135 356
Mora 147 142 137 259 685
Dos venas _80 _78 e 4 142 375

TOTAL 887 817 766 1432 3902

NOTA: Estas reservas corresponden a las capas citadas, con los
datos presentados en el PLAN ESTRATEGICO no coincidentes
con los Planes de Labores, presentados hasta la fecha,
pues para este plan no se ha tenido en cuenta el pagquete

de la ANCHAS Y OTRAS.
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Eﬂ&ilﬂg_zi
X 107t
Muy probable Probable
2 61 76 60
3 40 40 30
& 238 183 367
ri 153 51 204
2] 139 24 163
11 =11 22 91
12 200 67 200
14 211 64 83
TOTAL 1132 527 1198

Total General:

3.5 Plantilla

Grupos

Ampliacidén 1+
Casilda Segun.

TOTAL

Poco probable Hip.

119
60
490
204
163
91
50
27

1204

2019 - 1344 - 1964 - 2636 - 7963

Picadores

26
15

41

3.6 Produccién (Afo 1987)

Grupos

Ampliacién 1°
Casilda Segun.

TOTAL

T/Bru

792
371

1163

Resto interior Exterior

91
40

131

tas

39
50

a9

23
2

25

T/vendibles

57179
29720

86899

Hl:q.lﬂ"L

Total

316
170
1278
612
489
294
517
385

4061

Total

140
57

197
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3.7 Accidentes de trabajo e indices de los iultimos cinco afios

3.7.1 Accidentes

1983 1984 1985 1986 1987
AMPLIACION Graves - - - = -
A.PRIMERA Mortales = - - 1 -
TOTAL - - - 1l -
CASILDA Graves - - - = i
SEGUNDA Mortales - - - S i
TOTAL - - - 1 -
TOTAL GENERAL - - = 1 5
3.7.2 Indices

1983 1984 1985 1986 1987
AMPLIACION I.Frecuenc. 294.,3 257, 459,9 354,3 381,4
A.PRIMERAZ I.Gravedad 5,98 5,87 7,92 31,5 6,68
CASILDA I.Frecuencia 376 787, 422, 371,5 386, 4
SEGUNDA I.Gravedad 6,78 14 13,66 5,91 4,01

3.7.3 Causas

El unico accidente mortal de este pericdo fue ocasionado por
maniobras incorrectas del enganche de un vagén en un plano con
infraccién de la I.T.C. 04.5.03 en sus puntos 3.1 y parrafos 5

Y 8 (Resolucién D. Territorial de Industria (9-VI-86)).
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4. SISTEMA DE SEGURIDAD MINERA

4.1 Politica de la Empresa en materia de sequridad

Las Directrices de la Gerencia de la Empresa "VILORIA HERMA-
NOS, S.A." bajo la responsabilidad del Director Facultativo de

la mina en materia de seguridad, consisten en:

- Controlar y mejorar las condiciones de sequridad e higiene
de todos los puestos de trabajo.

- Asesorar y formar a los trabajadores.

- Confeccionar Disposiciones de Seguridad.

- Andlisis e investigacién de todos los accidentes para cono-
cer sus causas Y adoptar las medidas de prevencidén conve-

nientes.

4.2 Organizacidn

La organizacicn de los centros mineros Ampliacién a Primera y

Casilda Segunda se muestra en el organigrama n® 1.

Los ¢6rganos especializados que integran el Sistema de Seguri-

dad e Higliene son:

- Comité de Seguridad

- Delegado Minero de Seguridad

B.-
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= Servicio médico concertado

4.2.1 Servicio de seguridad

4.2.1.1 Técnico de Seguridad

No existe la figura del Técnico de Seguridad en los dos Grupos

Mineros de la Empresa.

4.2.1.2 Dotacidn

En los dos Grupos Mineros gque tiene la Empresa, estan al fren-
te de los mismos dos Ingenieros Técnicos, uno en cada Grupo,
como Directores Facultativos, y con dedicacién plena a sus
funciones. En el Grupo de Casilda hay ademas un Ingeniero
Técnico siendo el resto de mandos de la mina vigilantes de in-

terior.
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Para la medicidén y control de gases, aforos del caudal de aire
para la ventilacién, toma de muestras de polvo, el personal

técnico dispone de:

- Lampara de seguridad de llama

- Metandmetro

- Oximetros

- Aparatos gravimétricos para toma de muestras de la fraccidn
de polvo respirable; y eyector para determinacidn de la si-

lice libre.

No se dispone de tubos colorimétricos para deteccidén de CO y

CO,.

4.2.1.3 Documentacidn

El Director Facultativo ha elaborado los siguientes documentos

o Disposiciones Internas de Sequridad:

- Para mandos y personal obrero donde se describen las obliga-
ciones y responsabilidades de todo el cuadro de mandos y
personal cbrero.

- Documento titulado "PLAN DE SEGURIDAD MINERA",

- Esquemas de tiro tipicos y modo de perforacidn y disparo de

las pegas.

11.
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12.-

Medidas de tipo técnico para la eliminacién de enfermedades
profesionales, especialmente la silicosis.

Sobre control de gases y aforos de aire circulante en la
mina.

Sobre explosivos.

Sobre circulacién y transporte

Sobre avance y sostenimiento de galerias.

Sobre avance de chimeneas

Sobre trabajos en las explotaciones

Sobre gasometria y ventilacién.

Respecto al contreol del polvo, se cubren las fichas correspon-

dientes con los indices de las muestra tomadas.

Estédn actualizadas las anotaciones correspondientes a los 1li-

bros de registro de:

i

—_

Ventilacidn

Control de gases

Registro de cables
Verificaciones eléctricas

Movimiento y control de explosivos

Existen los planos y esquemas de las instalaciones mineras.

También existen los libros de Actas de la Autoridad Minera.
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13.-

Se ha iniciado la exigencia a proveedores de gue el material
suministrado esté provisto de las certificaciones y homologa-

ciones correspondientes.

Se dispone y utilizan el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera y las Instrucciones Técnicas Complementa-

rias.

4.2.2 Comité de Segquridad

Con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto del Minero esta
constituido el Comité de Seguridad e Higiene, segun se repre-

senta en el organigrama n® 2.

Este Comité esta constituido a nivel de Empresa, estando com-
puesto por miembros de la Mina Ampliacién a 1* y la Mina Ca-

silda 29,

Aungue hace meses ¢ue no celebran reuniones por haber renun-
ciado al cargo un vocal y causar baja por larga enfermedad

otro, las reuniones solian celebrarse mensualmente.

Los miembros del Comité recogen las sugerencias de los traba-
jadores y las exponen en las reuniones. No acostumbran a re-

alizar visitas a las labores e instalaciones mineras.
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En las reunicnes se tratan ademas los siguientes puntos por

este orden:

- Lectura del acta de la reunidén anterior

- Aprobacion si procede

- Analisis de los accidentes ocurridos en el mes

- Proponer soluciones

- Analisis de las condiciones ambientales de los puestos de

trabajo

4.2.3 Delegado Minero de Seguridad

Existe un Delegado Minero de Seguridad para los dos Grupos Mi-
neros. Ha sido elegido con arreglo a lo dispuesto en el Esta-

tuto del Minero.

Aungue su dedicacidén no es plena, visita periodicamente las
labores, cuando es requerido por sus comparieros de trabajo o a
instancias de sus superiores. No confecciona partes, siendo su
comentario verbal, tanto con el Director Facultativo como en

las reuniones del Comité de Seguridad.

4.2.4 Brigada de salvamento

La Empresa VILORIA HERMANOS, S.A., esta asociada con otras 46

Empresas mineras del Bierzo, habiendo constituido la "Brigada

de Salvamento del Bierzo Alto".




ORGANIGRAMA N@* 2
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1 DELEGADO MINERO

3

REPRESENTANT . EMPRESA

DIRECTOR FACULTATIVO
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MEDICO

NIWALIV J
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Los componentes de la brigada pertenecen a algunas de las Em-
presas asociadas distribuyendose en las categorias profesiona-

les siguientes:

Ingeniero TECNICO .:vcssssssns 3
Vigilantes de interior ...... 9
PIEAAOEES. vopwssmmamvsnwnnes B
Batranlabil vonvwmwrnnmamemns 2
Electromecdnicos ......seeeae 1

TOTAL oouminimn o s ae s

La organizacién por equipos se muestra en el organigrama n@ 3.

Todos los viernes de cada s=emana un equipo de CINCO PERSONAS
hacen pruebas, consistentes en realizar trabajos con los apa-

ratos de respiracidon autdnomos para habituarse a ellos.

La dotacidn de equipos es la siguiente:

8 aparatos respiradores auténomos
1 armaric comprobador

1 detector MX-240

1 detector de CO

1 camilla
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Hopn e

No disponen de aparato Reanimador ni bomba de trasvase de oxi-

geno respiratorio para carga de botellas.
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FRESIDENTE

ORGANIGRAMA N@¢ 3

CUADRO OPERATIVO

SEDE DE LA BRIGADA

TRANSPORTE BRIGADA

SERVICIC AMBULANCIAS

DIRECTOR

DE BRIGADA

MECANICO BRIGADA

NIWAILIV

JEFES DE EQUIPOS

TRANSPORTE MATERIALES

EQUIPO NUMERO 1
COORDINACION
ALTO BIERZO

EQUIPO NUMERO 2
COORDINACION
MINEX

EQUIPO NUMERO 3
COORDINACION

CARBONES S. ANTONIO

EQUIPO NUMERO 4
COORDINACION
ANTRC. BRANUELAS

sy efoH

i 7 ¢
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BEIGADA DE SATVAMENTO DEL BIERZO ALTO

METODO DE ALERTA

Distinguiremos entre dias laborables y dias festivos, adaptan-
dose, para cada uno de los casos, una metodologia de alerta
diferente. En cualquiera de los casos, en toda la empresa aso-
ciada, se dispondra de las direcciones y teléfonos a donde

hayan de dirigirse para poner en marcha la Brigada.

a) Dias laborables

Dado gue, en estos dias, la localizacidn mas probable de los
brigadistas sera en sus puestos de trabajo, en la sede de la
Brigada se dispondra de un estadillec, confeccionado mensual-
mente, en el cual figuraran las empresas, puntos de trabajo y

relevos de cada brigadista.

Cualquier cambio en la situacién, a lo largo del mes, sera co-

municado al Jefe de la Brigada por el propio brigadista.

Por tanto, las primeras llamadas seran efectuadas a los cen-
tros de trabajo y éstos se encargaran de transmitirlas a sus

brigadistas.

19.-
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Cada empresa dispondra de los medios de transporte para des-
plazar al brigadista al punto gque se le ordene, bien a la sede

de la Brigada, o bien al punto de actuaciodn directamente.

b) Dias festivos

Para estos dias, se establecerd un retén de brigadistas que
estaran constantemente localizable y que se designaran sema-

nalmente.

Ante cualquier emergencia para la gue sea requerida la Briga-
da, el orden de llamadas erda el establecido en el cuadro ad-

junto.

El primer contacto a realizar, serda con la sede de la Brigada
y con el Jefe de la misma, bien su domicilic particular o en

su puesto habitual de trabajo.

A partir de esta llamada, se pondra en funcionamiento el
transporte de personal y equipos, se llamara al servicio de
ambulancias, si fuera necesario, y se informara al Presidente

de la Brigada de la situacién.

Con el fin de acelerar la puesta en movimiento de los compo-
nentes de la Brigada, ésta estara dividida en egquipos de tra-

bajo, y cada uno tendria su Jefe de Equipo. Con ésto, el Direc-

AITEMIN L
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tor de la Brigada se limitara a alertar a los cuatro Jefes de
Equipo y, cada uno de elleos, alertarda a los brigadistas de su

equipo por el medio previamente establecido.

La divisidén de la Brigada en Equipos de Trabajo, se realizara
de modo que los componentes de cada uno de ellos pertenezcan a
una misma zona o minas situadas lo mads prdximas posible, con
el fin de consequir la mds rdpida concentracidén de cada unc de

estos equipos.

4.2.5 Servicios médicos

La Empresa tiene formalizado un contrato con la Mutua General
10, obligada a prestar todo tipo de asistencia médico-
farmacéutica necesaria y las indemnizaciones correspondientes
a los productores por los accidentes que les puedan ocurrir

por causas laborales.

El Centro Médico de Torre del Bierzo esta asistido por un

Médico y un Ayudante Técnico Sanitario.

Se dispone de sala de rayos X, sala de cura y ambulancia.

En él se hacen los reconocimientos de nuevo ingreso y los re-

conocimientos anuales. No se hace Medicina de Empresa.
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Los accidentes graves se tratan, bien en el Sanatorio de 1la

Reina en Ponferrada o en el Sanatorio Miranda en Ledn.
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5. DESCRIPCIONES DE LAS INSTALACIONES

5.1 Grupo Minero Ampliacién a 1*

5.1.1 Exterior

Las instalaciones de exterior del Grupo Minero Ampliacidén a 1*

constan de lo siguiente:

- Edificio y magquina de extraccidn
- Edificio de: 0Oficinas de Ingenieros Técnicos
Oficinas de Vigilantes
Cuartos de aseos obreros
Almacenes
Talleres
Estacidn de transformacién y compresores
Lampisteria

Tolvas de carbon

5.1.2 Interior

La mina clasificada de 1* categoria respecto al grisu, esta
estructurada sobre dos pozos-planos. Uno principal con insta-
lacién de maquina de extraccidn, motor eléctriceo de 270 C.V.,
con extraccién por skip, capacidad de 4 toneladas por cordada

y 28/hora.
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Este pozo iniciado en superficie en la cota 736,39, tiene una
longitud de 400 m, seccién de 7 y 9 m’ y pendiente de 33¢. De-
semboca por debajo de la planta general en cota 524,58, en la
gue sobre tolva descarga la cinta del pozo-plano segundo (pozo

nueveo) para cargar sobre el skip.

Desde la planta general, cota 542,58 m, parte el segundo pozo

plano, desde el que se forman tres plantas o niveles, dos en

explotacidn (5* y 6*), y una en preparacioén , 7°.

Este pozo tiene una longitud de 747 m, en seccidén de 9 m? y
pendiente de 18¢. Esta instalado con cinta de 1 m de ancho,
580 m de longitud, hasta séptima planta y capacidad de extrac-
cidén de 150 t/hora con instalacién de via en toda su longitud

para el servicio de perscnal y materiales.

Las plantas o niveles actuales de explotacidn son cuatro (39,
4*, 5% y 6*) comprendidas entre las cotas 408,78 m, correspon-
dientes a 6* planta y la cota 505 m que corresponde con 3°*
planta. A las plantas 3* y 4* se accede por planos interiores.
En la cota 384 m se estid preparando una nueva planta (7*) para

un futuro campo entre ésta y 6* planta.

Las distintas secciones o capitulos de la mina pueden dividir-

Ee en:
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Seguridad, Arrangue, Transporte, Preparacidén, Ventilacién,

Instalaciones Eléctricas, Explosivos y Lucha contra el Polvo.

5.1.2.1 Segquridad

La organizacidn de la mina no contempla la figura del Técnico

de Sequridad por el bajo volumen de su plantilla.

5.7.2.2 Arranque

El arranque esta constituido sobre las siguientes

explotaciones:

Explotaciones Longitud Potencia Pendiente Métedo Explotacién Prod/dia Observaciones

C.Marina 3i/414 110 0,65 12¢ F.U.-PAMZER-HIDR. &0
C.12 51760 105 0,60 25t F.U.-PANZER-MADERA 150
C.38 51568 ] 0,50 251 F.U.-PANZER -MADERA 25
C.Marina 51761 ] 0,60 25t au Reserva
C.Marina 41/514 7o 0,50 182 Reserva

Los métodos de explotacidn son dos: uno, convencional de fren-
te uUnico, arranque con martille picador, evacuacién por
transportador blindado, fortificacién del hueco deshullado con

- bastidor paralelo al frente y tratamiento del postaller con
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llaves de madera. En ocasiones de dificultad en el techo, se

colocan bastidores o piquetes perpendiculares al frente.

El otro método, empleado solamente en el taller sobre Capa Ma-
rina de 3* a 4* planta es el anterior con la excepcidn de que
la fortificacién se realiza con estemples hidraulicos DOWTY
DUKE de 20 tm, bastidores metalicos perpendiculares al frente
y hundimiento controlado, excepto en los primeros metros de

cabeza y base de taller donde se colocan llaves de madera.

El rendimiento aproximado por picador es de 13 TB/jornal.

5.1.2.3 Transporte

La extraccidén desde el interior a superficie se realiza en dos
fases. La primera mediante cinta sobre el planoc nuevo que des-
carga en la tolva que alimenta el skip y la segunda fase sobre
skip desde la planta general a la tolva general para su cargue

posterior en camiones que lo transportan al lavadero.

El transporte horizontal de interior se realiza con vagones
arrastrados por locomotoras de acumuladores, existiende cuatro

actualmente.

El transporte de personal por los planos se realiza sobre me-
sillas debidamente acondicionadas y autorizadas, por la Auto-

ridad Minera.

26.-
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Los materiales se sirven en vagones y carrozas.

5.1.2.4 Preparacidn

Las labores de preparacidn, tanto en roca como en carbdn, se
avanzan con arrangue por explosivo, carga con pala neumatica
de vuelco posterior y fortificacidén con cuadro metdlico, guar-
necido de madera y en algunos casos parrilla metalica con ma-
dera.

5.1.2.5 Ventilacidn

a) Ventilacidén principal

Existe un ventilador general aspirante de 15 m’/s de caudal,
colocado en el interior y otro colocado en el exterior en el
Pozo Vertical de ELECTRA Y OTRAS que sirve a las dos minas.

b) Ventilacién secundaria

La ventilacién secundaria es impelente, empleando turbinas

eléctricas y neumaticas, con tuberia de 300 mm de diametro.
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5.1.2.6 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se alimentan mediante lineas
aéras de distribucién a 33 kV que conecta con la subestacién
del exterior, construido en obra de fabrica y formado por dos
transformadores. Un transformador de 630 kVA, relacidén de
transformacién 33000/380 V, refrigerado por aceite y con neu-
tro aislado y el otro con relacidén de transformacién 33000/500

V, refrigerado por aceite y neutro aislado.

En el interior existen dos centros de transformacién:

Centro transformacidn DOS VENAS:
Un transformador 5000/380 V de 500 kVA, refrigerado por pira-

leno y neutro aislado.

Centro transformacién 160:
Un transformador 5000/500 V, de 160 kVA, refrigerado por pira-

leno y neutro a tierra.

5.1.2.7 Explosivos

El suministro de explosivo lo realiza el distribuidor oficial.

Es recepcionado y transportadoa los depdsitos auxiliares

(MINIPOLV) por persocnal autorizado.
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Los disparos los realizan Barrenistas y Vigilantes autoriza-
dos, en horas preestablecidas y sin otro personal en el inte-

rior que los responsables de dar las pegas.

La dinamita empleada es goma 2 para la roca y seguridad n® 9

para el carbédn.

5.2.1.8 Lucha contra el polveo

No se realiza la inyeccidén en vena.

Los martillos perforadores disponen de inyeccidén de agua y las

tierras de la pega se riegan antes de proceder a su carga.

En determinadas instalaciones se instalan pulverizadores.

Se toman muestras de polve en el ambiente gue se envian para

su analisis al Instituto Nacional de Silicosis.

5.1.2.9 Escombreras

Las escombreras tienen varios afios de antiguedad, por lo que

su autorizacidn esta vinculada a los Planes de labores presen-

tados anualmente.

291--
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5.2 Grupo Minero Casilda 21

5.2.1 Exterior

Las instalaciones de exterior del Grupo Minero Casilda 2*

constan de lo siguiente:

- Edificio para almacén, caseta de aseo, oficina de cochera de
AMBULANCIA

- Edificio para lampisteria, sala de compresores y taller.

- Estacién de transformacién.

- Casa de maquina de extraccién.

- Estacién de basculado y tolvas de almacenamiento.

5.2.2 Interior

La mina, clasificada en 1* categoria respecto al grisu, esta
estructurada sobre un pozo plano, iniciado en la cota 1126 m
de superficie, tiene una longitud de 325 m, con seccién de 6
m’ en roca y pendiente media 32¢, realizada sobre capa 11
hasta la planta 4*, (1020 m de cota) y pasando a roca hasta la
cota 959 m en que se corta la capa 12. Actualmente se estd re-
profundizando, teniendo avanzados 25 m en el momento actual,
siendo intencién alcanzar la cota 899 m, con una pendiente de

15¢%,



AITEMIN e

Hoggne

El pozo plano tiene instalada via en toda su longitud y la ex-
tracciodn se realiza mediante una maquina con motor eléctrico
de 110 C.V. y capacidad de extraccién de 28 TB/hora en corda-

das de cuatreo vagones.
El pozo tiene actualmente cinco plantas o niveles interiores.
Las actuales explotaciones tienen como base la planta 5% y 3»,

explotandose en el momento presente tres talleres.

Las distintas secciones o capitulos de la mina pueden dividir-

52 en-:

Seguridad, Arranque, Transporte, Preparacidén, Ventilacién,

Instalaciones Eléctricas, Explosivos y Lucha contra el Polvo.

5.2.2.1 Seguridad

La organizacién de la mina no contempla la figura del Técnico

de Seguridad por el escaso volumen de su plantilla, labores e

instalaciones.

5.2.2.2 Arranque

El arrangque estd constituido sobre las siguientes

explotaciones:
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b)
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Explotaciones Longitud Potencia Pendiente Método Explotacién Prod/dia Observaciones

Capa 132 23731 [ 0,40 250 F.U:Ariete-Hadera 50 TB

Capa 140 21351 75 0,50 288 F.U:Ariete-Hadera 100 T8

Capa 120 3151 80 0,7 281 TAJO LARGO-Madera 90 TB

La produccién de régimen es de 170 TB/dia por lo que siempre

tiene un taller en reserva.

Los méetodos de explotacidn empleados son dos:

Mecanizado, arranque por ariete autotransportador en el ta-
ller, fortificacidon con tabla al techo de 0,40 m de longi-
tud y mamposta, cada metro, y tratamiento del postaller con
llaves de madera.

Método de tajos largos, de 40 m cada uno, arrangue con mar-
tillo picador, fortificacién con bastidor al techo de 2,5 m
por bastidor. El tratamiento

de longitud y tres mampostas

del postaller se realiza con llaves de madera.

rendimiento aproximado por picador es de 13 TB/jornal.

32.-
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5.2.2.3 Transporte

La extracciodn o transporte por el planc se realiza con vago-
nes, arrastrados en cordadas de cuatro vagones, por cable y
maquina de extraccidén situada en superficie. La cordada de
cuatro vagones, desemboca en superficie en un basculador-
rotativo automatico que bascula los cuatro vagones a la vez en
una teolva, desde la que por una cinta se trasvasa el todo uno
a la tolva general de los camiones, para su traslado al lava-

dero.

El transporte horizontal en el interior se realiza en vagones
arrastrados por locomotoras de acumuladores. En el momento ac-

tual hay tres.

El transporte de personal por el plano se realiza sobre mesi-

llas acondicionadas y autorizadas por la Autoridad Minera.

5.2.2.4 Preparacioén

Las labores de preparacién en roca avanzan con arrangue por
explosivo, carga con pala neumatica de vuelvo posterior y for-
tificacién con cuadro metdlico. Las labores sobre capa se di-
ferencian de las anteriores en gue se bulona en las guias de
cabeza de talleres mecanizados y se fortifica con cuadros me-

tidlicos detras del taller.
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5.2.2.5 Ventilacion

a) Ventilacién principal

Existe un ventilador general aspirante centrifugo de 50 C.V. y

20 m’/s de caudal instalado en superficie, con entrada de aire

por el pozo principal y ventilacidén en sentido ascendente.

b) Ventilacién secundaria

La ventilacién secundaria es impelente, empleando turbinas

eléctricas y neumdticas con tuberias de 300 mm de diametro.

3.5.2.6 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se alimentan mediante una linea
aérea de distribucién a 10000 V gue conecta con la subestacidn
del exterior construida en obra de fabrica y que consta de

tres transformadores:

Un transformador 10/0,380 kV, de 260 kVA, refrigerado por

aceite y neutro a tierra.

Un transformador de 10/0,5 kV, de 110 kVA, refrigerado por

aceite y neutro a tierra.
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Un transformador de 10/0,380 kV, de 106 KVA, refrigerado por

aceite y neutro a tierra.

En el interior de la mina no existen transformadores, unica-
mente entran en la mina dos lineas, una a 500 V y otra a

380 V.

5.2.2.7 Explosivas

El suministro de explosivos lo realiza el distribuidor ofi-
cial. Es recepcionado y transportado a los depédsitos auxilia-

res (MINIPOLV) por personal autorizado.

Los disparos los efectuan Barrenistas y Vigilantes en posesidn
de cartilla de uso y manejo de explosivos. E1 horario de dis-
paro estad preestablecido, procurando que no haya otro personal

en la mina que el encargado de dar las pegas.

El explosivo empleado es goma 2 para roca y seguridad 9 para

carbdn.

5.2.2.8 Lucha contra el polvo

La lucha contra el polvo consite en perforar con martillos de

inyeccidén de agua, regar el escombro de las guias y labores en

35.-
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roca, instalar pulverizadores de agua en algunas instalaciones
y tomar muestras de polvo en el ambiente para su analisis pos-

terior en el Instituto Nacional de Silicosis.

5.2.2.9 Escombreras

Existen escombreras ubicadas en terrenos propiedad de la Em-

presa, cuya antiguedad data de unos quince afios por lo gque no

ha sido presentado proyecto para su ejecucién.
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1. ANTECEDENTES

En el presente informe se recogen los resultados de la Audito-
ria realizada sobre el Sistema de Seguridad Minera integrado
en la Empresa MINAS DE NAVALEO,S.l., en el Grupo Minero "EL

HALLAZGO Y OTRAS".

Se valora la eficacia del Sistema de cara al cumplimientoc de
las exigencias de sequridad e higiene establecidos en la nor-
mativa aplicable a los trabajos mineros en las labores subte-

rraneas de carbon y en las instalaciones de superficie.

Dicha Empresa solicité a la Asociacién de Investigacién Tecno-
légica de Equipos Mineros (AITEMIN) la realizacién de un In-
forme de Auditoria para cumplimentar lo exigido en el aparta-
do 1.2,C de la 0.M. de 20 de Octubre de 1987 sobre concesién
de ayuda en aplicacién en el sector minero a la gue MINAS DE

NAVALEO S.L. pretende acogerse.

2'_
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2.

NORMATIVA APLICADA

La Auditoria se ha realizado en base a lo establecido en las

"Normas de contenido y preparacién de las auditorias scbre se-

guridad minera", elaboradas por el Ministerio de Industria y

Energia y remitidas a AITEMIN, como ECA para aplicacién del

Reglamento de Policia Minera, el 16 de Noviembre de 1987

(Anexo 1). La normativa técnica aplicada es la siguiente:

a)

b)

d)

e)

£)
g)
h)

Reglamento General de Normas Basicas de Sequridad Minera e
Instrucciones Técnicas Complementarias, publicadas por el
Ministerio de Industria y Energia.

Reglamento de Policia Minera y Metalurgica.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Segu-
ridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacién.

Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensién.
Reglamento de Aparatos a Presién.

Estatuto del Minero.
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3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

3.1 Identificacidén

La Empresa auditada es la Entidad Minas de Navaleo, S.L, domi-
ciliada en C/ Avenida de Sta. Barbara, 76, en Torre del Bier-

zo, Ledn.

El Centro Minero es el Pozo plano de la mina el Hallazgo y
Otras, enclavado a km del poblado de San Andrés del término

municipal de Torre del Bierzo.

3.2 Concesiones

Las concesiones se encuentran en la cuenca denominada del
Bierzo, perteneciente al terreno geolégico del carbonifero,
tramo superior, estando clasificada la mina con respecto al
grisd, en 1* categoria, siendo su carbén del Grupo Antracita.
Estan ubicadas en los municipios de Torre del Bierzo, Folgoso,
Iguena y Noceda, totalizando 1.884,83 Hectdreas de las que
515,33, pertenecientes al municipio de Torre del Bierzo estan

consolidadas por los titulos correspondientes.
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Los planes de labores vigentes son los referidos al afo 1987,

aprobado y al ano 1988 presentado con fecha 9-3-88 ante la Au-

toridad Minera Competente.

En el informe del Director Facultativo se exponen las medidas

de seguridad sobre:

Fortificaeidn

= Lucha contra el polvo

Ventilacidn

3.4 Reservas

Caida de costeros

CAPA Muy
Probables |Probables|Posibles|Hipoté-| TOTAL

capa Alfa 142 50 L 192
Capa Beta 31 11 e . 42
Capa Gamma 193 59 — = 252
Capa Delta 152 82 171 . 405
Capa Chu-Chu 159 110 114 . 383

TOTAL 677 262 335 . 1274
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3.5 Plantilla

Grupo Picadores Resto interior Exterior Total

Electra y Otros 8 30 8 46

3.6 Produccido

Grupo T/Brutas T/vendibles Afio 1987

Electra y Otros 35860 28688

3.7 Accidentes de trabajo e indices de los ultimos cinco afios

3.7.1 Accidentes

1983 1984 1985 1986 1987

Graves - - A3 el P
Mortales - ps A - L5

3.7.2 Indices

1983 1984 1985 1986 1987

Frecuencia 477,74 383,26 446,72 363,21 337,42
Gravedad 9,45 5,41 6,53 4,54 4,87
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3.7.3 Causas

No hubo que lamentar accidentes graves ni mortales.

7=

Hopne____
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4. SISTEMA DE SEGURIDAD

4.1 Politica de la Empresa en materia de Seguridad

Las directrices de la Gerencia de la Empresa MINAS DE NAVELEO,
S.L. en materia de seguridad, bajo la responsabilidad del Di-

rector Facultativo consisten en:

= Controlar y mejorar las condiciones de seguridad e higiene

de todos los puestos de trabajo.

- Analisis e investigacidén de todos los accidentes.

- Confeccionar Disposiciones Internas de Seguridad.

4.2 Organizacidn

La organizacidén de la mina se muestra en el organigrama n°¢ 1.
No existen los drganos especializados Comité de Seguridad y
Delegado Minero de Seguridad porgue el n® de productores en

plantilla es inferior a cincuenta.

Existe un servicio médico concertado.
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4.2.1 Servicio de Seguridad

4.2.1.1 Técnico de Seguridad

No existe la figura del Técnico de Seguridad en la Empresa.

4.2.1.2 Dotacidn

El Grupo Minero "EL HALLAZGO", pozo-plano estd dirigido por un
Ingeniero Técnico, comc Director Facultativo con dedicacién
plena. A sus drdenes hay cuatro vigilantes de interior y uno
de exterior ejerciendo como Director colaborador del Director

Facultativo uno de los Vigilantes de Interior.

Para la medicidén y control de gases, aforo del caudal de aire
para la ventilacién y toma de suministros de polvo, el perso-

nal técnico dispone de:

- Lampara de seguridad de llama

- Metandémetro

- Oximetro

- Aparatos gravimétricos para toma de muestras de la fraccidn
de polvo respirable y eyector para determinacidén de la sili-

ce libre.

9, -




ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MINAS DE NAVALEOQ, S.L.

DIRECTOR GENERAL GERENTE

DIRECTOR FACULTATIVO: COMITE DE SEGURIDAD
VIGILANTE DE EXPLOTACION-ARRANG. VIGILANTES DE SERVICIOS ELECTROMECANICO
PERSONAL EXTERIOR TRABAJADORES EN GENERAL
VARIOS

ORGANIGRAMA N©°1
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No se dispone de tubos colorimétricos para la deteccidén de CO

y €o,.

4.2.1.3 Documentacidn

El Director Facultativo ha elaborado los siguientes documentos

o Disposiciones Internas de Seguridad:

- Para mandos y personal obrero donde se describen las obliga-
ciones y responsabilidades de todo el cuadro de mando y per-
sonal obrero.

- Documento titulado PLAN DE DESEGURIDAD MINERA.

- Sobre esguema de tireo tipico y modo de perforacidn y disparo

de las pegas.

Respecto al control del polvo se cubren las fichas correspon-

dientes con los indices de las muestras tomadas.

Estan actualizadas las anotaciones correspondientes a los 1li-

bros de registro de:

Ventilacién

Control de gases

Registro de cables
- Verificaciones eléctricas

- Movimiento y control de explosivos
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Existen planos y esquemas de instalaciones mineras.
- Se ha iniciado la exigencia a proveedores de que el material
suministrado esté provisto de las certificaciones y homolo-

gaciones correspondientes.

- Se dispone y utilizan el Reglamento de Normas Basicas de Se-

guridad Minera y las Instrucciones Técnicas Complementarias.

No esta constituido el Comité de Seguridad ya que la plantilla

actual es de 46 productores.

4.2.3 Delegado Minero de Seguridad

No existe la figura del Delegado Minero de Seguridad.

4.2.4 Brigada de salvamento

La Empresa MINAS DE NAVALEO, S.L. estd asociada con otras 46

Empresas mineras del Bierzo, habiendo constituide la "Brigada

de Salvamento del Bierzo Alto".

Los componentes de la brigada pertenecen a algunas de las Em-

presas asociadas distribuyendose en las categorias profesiona-

les siguientes:
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Ingeniero Técnico «.csvcsssvs 3
Vigilantes de interior ...... 9
PICAAdOTEE . cuvrvrusss sannis v D
Barrenistas .....coevss vaesae 2
Electromecdnicos ......sse0s4 1
TOTAL «vinuinnmn e san:sssnsl

La organizacidén por equipos se muestra en el organigrama n¢ 3.

Todos los viernes de cada semana un equipo de CINCO PERSONAS
hacen pruebas, consistentes en realizar trabajos con los apa-

ratos de respiracion autdnoma para habituarse a ellos.

La dotacién de equipos es la siguiente:

8 aparatos respiradores autdénomos
1 armario comprobador

1 detector MX-240

1 detector de CO

1 camilla

No disponen de aparato Reanimador ni bomba de trasvase de oxi-

geno respiratorio para carga de botellas.
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CUADRO OPERATIVO

SEDE DE LA BRIGADA

PRESIDENTE

TRANSPORTE BRIGADA

DIRECTOR

SERVICIO AMBULANCIAS

DE BRIGADA

NIWALIV

MECANICO BRIGADA

JEFES DE EQUIPOS

TRANSPORTE MATERIALES

EQUIPO NUMERO 1
COORDINACION
ALTO BIERZIO

EQUIPO NUMERO 2
COORDINACION
MINEX

EQUIPO NUMERO 3
COORDINACION

EQUIPC NUMERO 4
COORDINACION

CARBONES S. ANTONIO ANTRC. BRANUELAS

<u 2op

-*FT
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BRIGADA SALVAMENTO DEL BIERZO A

METODO DE ALERTA

Distinguiremos entre dias laborables y dias festivos, adaptan-
dose, para cada uno de los casos, una metodologia de alerta
diferente. En cualquiera de los casos, en toda la empresa aso-
ciada, se dispondrad de las direcciones y teléfonos a donde

hayan de dirigirse para poner en marcha la Brigada.

a) Dias laborables

Dado que, en estos dias, la localizacidén mas probable de los
brigadistas serd en sus puestos de trabajo, en la sede de la
Brigada se dispondra de un estadillo, confeccionado mensual-
mente, en el cual figuraran las empresas, puntos de trabajo y

relevos de cada brigadista.

Cualgquier cambio en la situacién, a lo largo del mes, sera co-

municado al Jefe de la Brigada por el propio brigadista.

Por tanto, las primeras llamadas seran efectuadas a los cen-
tros de trabajo y éstos se encargaran de transmitirlas a sus

brigadistas.
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Cada empresa dispondra de los medios de transporte para des-
plazar al brigadista al punto que se le ordene, bien a la sede

de la Brigada, o bien al punto de actuacién directamente.

b) Dias festivos

Para estos dias, se establecerd un retén de brigadistas que
estaran constantemente localizable y gque se designaran sema-

nalmente.

Ante cualgquier emergencia para la que sea requerida la Briga-
da, el orden de llamadas erda el establecido en el cuadro ad-

junto.

El primer contacto a realizar, sera con la sede de la Brigada
y con el Jefe de la misma, bien su domicilio particular o en

su puesto habitual de trabajo.

A partir de esta llamada, se pondra en funcionamiento el
transporte de personal y equipos, se llamarid al servicio de
ambulancias, si fuera necesario, y se informara al Presidente

de la Brigada de la situaciédn.

Con el fin de acelerar la puesta en movimiento de los compo-
nentes de la Brigada, ésta estara dividida en equipos de tra-

bajo, y cada uno tendra su Jefe de Equipo. Con ésto, el Direc-



17.~-
AITEMIN How e

tor de la Brigada se limitara a alertar a los cuatro Jefes de
Equipo y, cada uno de ellos, alertara a los brigadistas de su

equipo por el medio previamente establecido.

La divisién de la Brigada en Equipos de Trabajo, se realizara
de modo que los componentes de cada uno de ellos pertenezcan a
una misma zona o minas situadas lo mas préximas posible, con
el fin de conseguir la mas rapida concentracion de cada uno de

estos eqguipos.

4.2.5 Servicios médicos

La Empresa tiene formalizado un contrato con la Mutua General
10, obligada a prestar todo tipo de asistencia médico-
farmacéutica necesaria y las indemnizaciones correspondientes
a los productores por los accidentes gue les puedan ocurrir

por causas laborales.

El Centro Minero de Torre del Bierzo estad asistido por un
Médico y un Ayudante Técnico Sanitario. Dispone de sala de
curas, sala de rayos X y ambulancia para traslado de los heri-
dos. En él se hacen los reconocimientos de nuevo ingreso y los
reconocimientos periddicos preceptivos. No se hace Medicina de

Empresa.
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Los accidentados graves se ingresaN, bien en el Sanatorioc de

la Reina en Ponferrada o en el Sanatorio Miranda en Ledn.
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5. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

5.1 Exterior

Las instalaciones del exterior de la mina son:

- Edificio de oficinas

- Edificio cuartos de aseo y lampisteria
- Edificic de almacén

- Edificio de talleres

- Edificio de compresores

- Edificio de estacidn de transformacidn
- Estacién de servicio de gasoil

- Bascula de camiones

= Lavadero general.

5.2 Interior

La mina, clasificada en 1* categoria respecto del grisu, esta
estructurada sobre un pozo plano principal, con instalacidn de
via para realizar la extraccién en vagones mediante traccién
por cable y maquina de extraccién con motor de 85 C.V.. Dos
pozos-planos interiores completan, con las galerias correspon-

dientes, la infraestructura de la mina.
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Las secciones de la mina que consideramos son: Seguridad,
Arrangque, Transporte, Preparacién, Ventilacién, Instalaciones
eléctricas, Explosivos y Lucha contra el polvo.

5.2.1 Seguridad

No existe la figura del Técnico de Sequridad, debido al bajo

volumen de su plantilla.

5.2.2 Arrangque

El arranque esta constituido por las sigquientes explotaciones:

Explotaciones Longitud Potencia Pendiente Método explotaciém Prod/dia Observaciones
Capa gamma-Plnt.&620 B0 1,50 128 Frente dnico T
Capa gamma-Plnt.&53 40 1,50 14¢ Frente dnico 40

Las explotaciones actuales son las anteriormente resefiadas,

estando en preparacidén un pozo desde planta 620 a 639.

El método de explotacion empleado es el de frente unico,
arrangue con martillo picador, evacuacién del carbén por
transportador blindado, fortificacidén del frente con bastidor
de madera y cuatro mampostas por bastidor. El tratamiento del

postaller se realiza con llaves de madera.
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El rendimiento aproximadc por picador es de 11 TB/jornal.

5.2.3 Transporte

La extraccidén o transporte por el plano se realiza con vago-
nes, en cordadas de cuatroc y arrastrados por cable y maguina
de extraccidn con motor de 80 C.V.. En superficie se basculan
sobre tolva y mediante una cinta se transporta el carbdn al

lavadero.

El transporte horizontal en el interior se realiza en vagones
arrastrados por locomotoras de acumuladores de 3 % 5 Tm de

peso adherente.

El transporte de personal por el plano se realiza sobre mesi-

llas acondicionadas y autorizadas por la Autoridad Minera.

5.2.4 Preparacidn

Las labores de preparacidén tanto en roca como en carbdén se

avanzan con arrangue por explosivo, carga con pala neumatica

de wvuelco posterior y fortificacidén con cuadro metdlico.
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5.2.5 Ventilacidén

a) Ventilacidn principal

Existe un ventilador general aspirante, instalado en superfi-
cie, con motor de 15 C.V. y 7 m*°/s de caudal, con entrada de
aire por el pozo plano principal ventilandoc en sentido ascen-

dente y salida a superficie por el pozo del ventilador.

b) Ventilacién secundaria

La ventilacidn secundaria es impelente, empleando turbinas
eléctricas de 5 C.V. y nuemdticas acopladas a tuberia de 300

mm de diametro.

5.2.6 Explosivos

El suministro de explosivo lo realiza el distribuidor oficial.
Es recepcionado y transportado a los depdsitos auxiliares por

personal del servicio de transportes.

Los disparos son efectuados por Vigilantes y Barrenistas en
posesién de cartilla de uso y manejo de explosivos. El horario
de disparo estd establecido en horas sin otro personal en mina

gue el encargado de "dar la pega".
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5.2.7 Lucha contra el polvo

La lucha contra el polvo consiste en perforar con martillos de
inyeccidén de agua, regar el escombro de las guias y labores en
roca, instalar pulverizadores de agua en algunas labores e
instalaciones y tomar muetras de polvo en el ambiente para su

analisis posterior en el Instituto Nacicnal de Silicosis.

5.2.8 Escombreras

Existe una escombrera en las inmediaciones de la mina cuya an-
tiguedad data del afio 1950. No tiene proyecto presentado para
su ejecucidén y su seguimiento y reconocimiento se realiza por

estudio exclusivamente topografico.

5.2.9 Vestuarios, aseos y servicios

La Empresa tiene dispuestos wvarios locales para cuartos de

vestuario, aseos y servicios, facilitanto el vestuario y me-

dios de limpieza necesarios.

5.2.10 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se alimentan mediante una linea

aérea de distribucidén a 33 kV que conecta con una subestacién
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de exterior construida en obra de fabrica y gque cuen.

transformadores:

= Uno de 400 kVA y relacidn de transformacién 33/0,380 kV, r

frigerado por aceite y neutro a tierra.

- Otro de 200 kVA, relacidn de transformacién 33/0,220 kV, re-

frigerado por aceite y neutro a tierra.

Al interior de la mina entra un unico cable de 3 x 100 mm? de

seccidén a 380 V, que alimenta todas las instalaciones.
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1. ANTECEDENTES

En el presente informe se recogen los resultados de la Audito-
ria realizada sobre el Sistema de Seguridad Minera integrado
en la Empresa MALABA, S5.A. en el POZ0O VERTICAL ELECTRA Y

OTROS.

Se valora la eficacia del Sistema de cara al cumplimiento de
las exigencias de sequridad e higiene establecidos en la nor-
mativa aplicable a los trabajos mineros en las labores subte-

rraneas de carbdén y en las instalaciones de superficie.

Dicha Empresa solicité a la Asociacidn de Investigacidén Tecno-
légica de Equipos Mineros (AITEMIN) la realizacidn de un In-
forme de Auditoria para cumplimentar lo exigido en el aparta-
do 1.2,C de la 0.M. de 20 de Octubre de 1987 sobre concesidn
de ayuda en aplicacidén de las nuevas lineas de actuacidén en el

sector minerc a la que MALABA, S.A. pretende acogerse.
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2.

NORMATIVA APLICADA

La Auditoria se ha realizado en base a lo establecido en las

"Normas de contenido y preparacién de las auditorias sobre se-

guridad minera", elaboradas por el Ministerio de Industria y

Energia y remitidas a AITEMIN, como ECA para aplicacién del

Reglamento de Policia Minera, el 16 de Noviembre de 1987

(Anexo 1). La normativa técnica aplicada es la siguiente:

a)

b)
c)

d)

f)

g)
h)

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera e
Instrucciones Técnicas Complementarias, publicadas por el
Ministerio de Industria y Energia.

Reglamento de Policia Minera y Metaliurgica.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién.

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Segu-
ridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacién.

Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensidn.
Reglamento de Aparatos a Presién.

Estatuto del Minero.
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3. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

3.1 Identificacién

La Empresa auditada es la Entidad MALABA, S.A, domiciliada en

C/ Avenida de Sta. Barbara, 76, en Torre del Bierzo, Ledn.

El Centro Minero en el Pozo Vertical "Electra y Otros" encla-
vado en el paraje denominado Valdelaba, del término municipal
de Villagatén, distante a 2 km aproximadamente de Torre del

Bierzo.

3.2 Concesiones

Las concesiones se encuentran en la cuenca denominada del
Bierzo, perteneciente al terrenoc geolégico del carbonifero,
tramo estefaniense. Estan ubicadas en el municipio de Villaga-
toén, totatizando 359 Hectareas, estando consolidadas por los

titulos correspondientes.

3.3 Planes de labores

El plan de labores vigente es el referido al afio 1987, aproba-
do, y al del afo 1988 presentado con fecha 19-3-88 a la Auto-

ridad Minera Competente.

4d.-
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En el informe del Director Facultativo se exponen las medidas

de seguridad sobre:
- Fortificacién

- Lucha contra el polvo

= Caida de costeros

3.4 Reservas de carbén (T x 10° r capas

CAPA Muy ‘
Probables |Probables|Posibles|Hipoté-| TOTAL
" ticas
2 (Bis) 38 68 34 20 160
3 (Bis) o L L 306 306 |
PRIMERA 104 89 232 268 693
||SEGUNDA 50 L 159 184 393
TERCERA 36 - 115 132 283 “
MARINA o e 227 262 489
’ TOTAL 228 157 767 1172 2324
3.5 illa
Picadores Resto Interior Exterior Total
7 17 2 26
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3.6 Produccidén (Afio 1987)
T/Brutas T/Vendibles
18.710 14.986

3.7 Accidentes de trabajo e indices de los iltimos cinco afios

3.7.1 Accidentes

1983 1984 1385 1986 1987

Graves - - - -
Mortales - - - -
TOTAL - - - -

3.7.2 Indices

1983 1984 1985 1986 1987
De frecuencia 6l6 247,69 176,21 143,66 582,38
De gravedad 12,45 8,50 6,34 6,90 6,94

3.7.3 Causas

No hubo que lamentar accidentes graves ni mortales.
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4. SISTEMA DE SEGURIDAD

4.1 Politica de la Empresa en materia de sequridad

Las directrices de la Gerencia de la Empresa MALABA, S.A. en
materia de seguridad, bajo la responsabilidad del Director Fa-

cultativo consisten en:

- Controlar y mejorar las condiciones de seguridad e higiene
de todos los puestos de trabajo.

- Asesorar y formar a los trabajadores.

- Anadlisis e investigacidén de todos los accidentes para cono-
cer sus causas y adoptar las medidas de prevencidén conve-

nientes.

4.2 Organizacién

La organizacidn de la mina se muestra en el organigrama n® 1.

Los érganos especializados gque integran el sistema de seguri-

dad e higiene son:

- Comité de Seguridad
- Delegado Minero de Seguridad

- Servicio Médico concertado



ORGANIGRAMMA DE LA EMPRESA MALABA, S.A.

DIRECTOR GENERAL GERENTE
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VIGILANTES DE SERVICIOS

l vIGILANTE DE SEGURIDAD

ELECTROMECANICO

ELECTRICISTA

PERSONAL EXTERIOR ‘

TRABAJADORES EN GENERAL

VARIOS |

ORGANIGRAMA N°1
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4.2.1 Servicio de seguridad

4.2.1.1 Técnico de Seguridad

No existe la figura del Técnico de Seguridad en la Empresa.

4,2.1.2 Dotacioén

En el unico Grupo Minero (Pozo Vertical) que tiene 1la Empresa
hay un Director Facultativo, con titulacién profesional de In-
geniero Técnico de Minas. Pertenece a la plantilla de la Em-
presa por lo que su dedicacién a la misma es plena. A sus ér-
denes hay un Vigilante de 1*, como su directo colaborador Y
dos vigilantes, cada uno de ellos en sus labores correspon-

dientes.

Para la medicidn y control de gases, aforo del caudal de aire
para la ventilacidén y toma de muestra de polvo, el personal

técnico dispone de:

Lamparas de seguridad de llama

Metanometro

- Oximetros

Aparatos gravimétricos para toma de muestras de la fraccién
de polvo respirable y eyector para determinacién de la sili-

ce libre.
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No se dispone de tubos colorimétricos para la deteccidén de CO

y CO,.
4.2.1.3 Documentacidn

El Director Facultativo ha elaborado los siguientes documentos

o Disposiciones Internas de Seguridad:

- Para mandos y perscnal cbrero donde se describen las obliga-
ciones y responsabilidades de todo el cuadro de mandos y
personal cbrero.

- Documento titulado "PLAN DE SEGURIDAD MINERA".

- Sobre esquemas de tiro tipico y modo de perforacién y dispa-
ro de las pegas.

- Medidas de tipo técnico para la eliminacién de enfermedades
profesionales, especialmente silicosis.

- Sobre control de gases y aforos de aire circulante en la
mina.

= Sobre explosivos.

- Sobre circulacién y transporte.

- Sobre avance y sostenimiento de galerias.

- Sobre avance de chimeneas.

- Sobre trabajo en las explotaciones.

- Sobre gasometria y ventilacién.
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Respecto al control del polvo, se cubren las fichas correspon-

dientes con los indices de las muestras tomadas.

Estan actualizadas las anotaciones correspondientes a los li-

bros de registro de:

- Ventilacién

= Control de gases

- Registro de cables

- Verificaciones eléctricas

- Movimiento y control de explosivos

- Existen planos y esquemas de instalaciones mineras. También
existe el libro de Actas de la Autoridad Minera.

- Se ha iniciado la exigencia a proveedores de que el material
suministrado esté provisto de las certificaciones y homolo-
gaciones correspondientes.

- Se dispone y utilizan el Reglamento de Normas Basicas de Se-

guridad Minera y las Instrucciones Técnicas Complementarias.

4.2.2 Comité de Seguridad

No esta constituido el Comité de Seguridad ya que la plantilla

actual es de 26 productores.
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4.2.3 Delegado Minero de Segquridad

No existe la figura del Delegado Minero de Seguridad.

4.2.4 Brigada de salvamento

La Empresa MALABA, S.A. estda asociada con otras 46 Empresas
mineras del Bierzo, habiendo constituido la "Brigada de Salva-
mento del Bierzo aAlto".

Los componentes de la brigada pertenecen a algunas de las Em-
presas asociadas distribuyendose en las categorias profesiona-

les siguientes:

Ingerilero Técnico isviviviaas 3

Vigilantes de interior ...... 9

Picadores ...iiuve PR S PR DR
Barrenistas ..... R AR Mg
Electromecadnicos ........ce:e 1

TOTAL & weauwisias P 1 |

La organizacién por equipos se muestra en el organigrama n® 3,

Todos los viernes de cada semana un equipo de CINCO PERSONAS
hacen pruebas, consistentes en realizar trabajos con los apa-

ratos respiratorios colocados para habituarse a ellos.
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La dotacidén de equipos esta distribuida de 1la siguiente

manera:

8 aparatos respiradores autdnomos
1 armario comprobador

1 detector MX-240

1 detector de CO

1 camilla

No disponen de aparato REANIMADOR ni bomba de trasvase de oxi-

geno respiratorio para carga de botellas.
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DE SALVAMEN DEL BIERZO ALTO

METODO DE ALERTA

Distinguiremos entre dias laborables y dias festivos, adaptan-
dose, para cada uno de los casos, una metodologia de alerta
diferente. En cualquiera de los casos, en toda la empresa aso-
ciada, se dispondra de las direcciones y teléfonos a donde

hayan de dirigirse para poner en marcha la Brigada.

a) Dias les

Dado que, en estos dias, la localizacién mas probable de los
brigadistas serd en sus puestos de trabajo, en la sede de 1la
Brigada se dispondra de un estadillo, confeccionado mensual-
mente, en el cual figuraran las empresas, puntos de trabajo y

relevos de cada brigadista.

Cualquier cambio en la situacién, a lo largo del mes, sera co-

municado al Jefe de la Brigada por el propio brigadista.

Por tanto, las primeras llamadas seran efectuadas a los cen-
tros de trabajo y éstos se encargaran de transmitirlas a sus

brigadistas.
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Cada empresa dispondra de los medios de transporte para des-
plazar al brigadista al punto que se le ordene, bien a la sede

de la Brigada, o bien al punto de actuacién directamente.

b) Dias festivos

Para estos dias, se establecera un retén de brigadistas que
estaran constantemente localizable y que se designaran sema-

nalmente.

Ante cualquier emergencia para la que sea requerida la Briga-
da, el orden de llamadas era el establecido en el cuadro ad-

junto.

El primer contacte a realizar, sera con la sede de la Brigada
y con el Jefe de la misma, bien su domicilio particular o en

su puesto habitual de trabajo.

A partir de esta llamada, se pondrda en funcionamiento el
transporte de personal y equipos, se llamara al servicio de
ambulancias, si fuera necesario, y se informara al Presidente

de la Brigada de la situacién.

Con el fin de acelerar la puesta en movimiento de los compo-
nentes de la Brigada, ésta estara dividida en equipos de tra-

bajo, y cada uno tendra su Jefe de Equipo. Con ésto, el Direc-
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tor de la Brigada se limitara a alertar a los cuatro Jefes de
Equipo y, cada uno de ellos, alertara a los brigadistas de su

equipo por el medio previamente establecido.

La divisidn de la Brigada en Equipos de Trabajo, se realizara
de modo gue los componentes de cada uno de ellos pertenezcan a
una misma zona o minas situadas lo mas préximas posible, con
el fin de consegquir la mds rdpida concentracién de cada uno de

estos equipos.

4.2.5 Servicios médicos

La Empresa tiene formalizado un contrato con la Mutua General
10, por lo que esta obligada a prestar todo tipo de asistencia
médico-farmacéutica necesaria y las indemnizaciones correspon-
dientes a los productores por los accidentes gue puedan ocu-

rrir por causas laborales.

El Centro Médico de Torre del Bierzo esta asistido por un
Médico y un Ayudante Técnico Sanitario. Se dispone de sala de
curas, sala de rayos X y ambulancia. En él se efectian los re—
conocimientos de nuevo ingreso y los reconocimientos anuales.

No se hace Medicina de Empresa.

Los accidentados graves se tratan, bien en el Sanatorio de la

Reina en Ponferrada o en el Sanatorioc Miranda de Ledn.
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5. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

La Empresa tiene un solo grupo minero titulado Pozo M* Cristi-

na.

5.1 Exterior

Las intalaciones del exterior constan de lo siguiente:

- Edificio de sala de maguina de extracciodn

- Edificio de talleres

- Edificio de cuartos de aseo

- Edificio de sala de transformacién y compresor
- Ventilador general

- Estacidén de basculado y almacenamiento

- Escombrera.

5.2 Interior

El pozo clasificado en 1* categoria respecto al grisu, es ver-
tical con seccidén circular de 4,5 m y profundidad de 260 me-
tros desde la superficie, siendo la cota de superficie de 816

m aproximadamente y la de segunda planta 556 m.

Desde la cafia del pozo y a cuatrocientos cuarenta metros rumbo

este, hay profundizado un pozo plano de 185 m de longitud,
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seccidén de 9 m® y 18° de pendiente, fortificado en casi toda
su longitud, con instalacién de via para transporte sobre va-
gones. Sobre este pozo hay tres niveles o plantas sobre las

que esta estructurado el actual campo de explotaciédn.

Las explotaciones actuales estan entre la planta primera del
pozo plano y la planta 2* del pozo vertical. Las plantas 2* y

3% del pozo plano estan en fase de preparacién.

Las distintas secciones o capitulos de mina pueden dividirse
en Seguridad, Arranque, Transporte, Preparacién, Ventilacién,
Instalaciones eléctricas, Explosivos, Lucha contra el polvo,

Escombreras y Aseos y servicios.

5.2.1 Seguridad

No hay Técnico de Seguridad, pues la plantilla total de 1la

mina, 25 productores, se considera atendida con el Director

Facultativo y sus vigilantes.

5.2.2 Arrangue

El arranque estd constituido sobre las siguientes explotacio-

nes o talleres:
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Explotaciones Longitud Potencia Pendiente Métode explotacidn Prod/dia Observaciones
Capa 112v/1iplan. &0 0,80 122 F.U.-Llaves Madera &0
Capa 1M14/2plan. 50 0,55 12 F.U.-Llaves Maders 40

Los métodos de explotacién empleados son: frente tnico, arran-
gque con martillo picador, fortificacién con bastidor de madera
paralelo al frente y tres mampostas por bastidor, evacuacidén
peor transportador blindado y tratamiento del postaller con

llaves de madera.

El rendimiento medio por picador es de 14 TB.

5.?.3 Transporte

El transporte del pozo puede dividirse en tres fases:

1*) Transporte de plano interior, con instalacién de via
unica, con vagones de 2000 litros arrastrados por cable y

cabrestante con motor de 52 C.V..

2*) Transporte horizontal con semovientes y locomotoras de

acumuladores Harron-g8.

3*) Transporte por el pozo vertical desde la tunica planta en
servicio de este pozo a superficie, en jaulas de 2 vagones

de capacidad, que representan 60 TB/hora.
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El personal accede a la mina en las jaulas del pozo y por el
plano interior a pie, pues no esta acondicionado para trans-

porte de personal.

5.2.4 Preparacién

Las labores de preparacién se avanzan con arrangue por explo-
sivo, carga con pala neumatica de Vuelco posterior y fortifi-
cacidén con cuadro metdalico con guarnecido de madera y parrilla

metalica.

En la reprofundizacidén del pozo se utiliza una retroescavadora

con motor eléctrico de 20 C.V..

5.2.5 Ventilacidn

a) Ventilacioén principal

Existe instalado en superficie un ventilador, aspirante, con
motor de 180 C.V. y 25 m®/s de caudal, con entrada de la co-
lumna de aire por el pozo vertical, sigue por el transversal
principal, desciende por el pozo-plano y ventila en sentido
ascendente las explotaciones, retornando por los pozos de ven-

tilacién del ventilador de superficie.
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b) Ventilacidén secundaria

La ventilacion secundaria es impelente, empleando turbinas de

aire comprimido, con tuberia de 300 mm de diametro.

5.2.6 Instalaciones eléctricas

Las intalaciones eléctricas se alimentan de una linea aérea de
distribucién a 33 kV, que conecta con una subestacién de exte-
rior construida en obra de fabrica ¥ que consta de dos

transformadores:

Uno de 33/0,380 kV, de 400 kVA, refrigerado por aceite y neu-

tro aislado.

El otro de 33/5 kV, de 250 kVA, refrigerado por aceite y neu-

tro aislado.

En el interior de la mina existe un centro de transformacién
cerrado con un transformador de 200 kVA, relacién de transfor-
macion 5000/380 kV, refrigerado por aceite y neutro puesto a

tierra.
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5.2.7 Explosivos

El suministro de explosivos hasta el recinto de la mina esta a
cargo del suministrador oficial. Es recepcionado por personal
de la Empresa y distribuido a los depésitos auxiliares por

personal del servicio de transporte.

Los disparos se realizan por personal autorizado, en horas
fuera de jornada de los relevos mayoritarios. Solarmente se
detecto gue, parte del personal que transporta el explosivo,

no estda debidamente autorizado.

5.2.8 Lucha contra el polvo

La lucha contra el polvo se limita a perforar con martillos de
inyeccidén de agua, regar el escombro procedente de las
"pegas", instalar pulverizadores de agua y tomar muestras de
polvo en el ambiente para su andlisis posterior en el Institu-

to Nacional de Silicosis.

5.2.9 Escombreras

Al pie del pozo o mina existe una escombrera. No tiene proyec-
to presentado por lo gue su seqguimiento es puramente topogra-
fico en relacién con las anomalias aparentes gque puedan obser-

varse y los terrenos a ocupar.

23.-
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6. JUICIO CRITICO

Estimamos conveniente por las caracteristicas similares de
estas Empresas Mineras y recaer la GERENCIA de ellas sobre una
misma persona, exponer nuestro juicio y recomendaciones con

cardcter general, particularizando aquellos aspectos que las

diferencian.

EMPRESAS MINAS PLANTILLA
Viloria Hermanos,S.A. Ampliacién a 13 140
Viloria Hermanos,S.A. Casilda 2» 57
Minas de Navaleo,S.L. El Hallazgo y Otras 46
Malaba, S.A. Electra y Otras 26

TOTAL 269

6.1 Documentacidén general

Estas empresas disponen de la documentacidén necesaria para re-
alizar la actividad minera a la gue se dedican. Por tanto,

mantienen al dia:

- Planes de labores aprobados
- Documentos de consolidacién de concesiones

- Planos actualizados de labores y determinadas instalaciones
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- Documenteos acreditativos de los nombramientos de sus Direc-
tores Facultativos

- Algunas Disposiciones Internas de Seguridad.

6.2 Sis e se ad

6.2.1 Organizacién general

S1 bien en cada Mina o Grupoc Minero existe un Director Facul-
tativo con dedicacidn plena a la Empresa, el sistema de segu-
ridad, es a nuestro juicio incompleto, pues en principio nin-
guna de las tres Empresas tiene nombrado un Técnico con dedi-
cacion especifica al Servicio de Seguridad destacando en ésto
la Empresa VILORIA HERMANOS, S.A., cuya plantilla de 197 pro-
ductores entre sus dos Grupos Mineros, volumen de labores mi-
neras y de instalaciones mecanicas y eléctricas, requeriria
otra atencidén complementaria a la ejercida por la cadena de

mandos de la linea de produccién.

En la Empresa antes mencionada esta constituido, dentro de lo
dispuesto en el Estatuto del Minero, el Comité de Seguridad,
integrado en el Sistema de Seguridad como érgano especializa-
do, existiendo también la figura del Delegado Minero con fun-

ciones de supervisién y control.
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Con independencia de los Sevicios Técnicos de la Empresa, esta
establecido el Servicio Médico, concertado con la Miutua Patro-

nal de Accidentes de Trabajo n® 10.

Existe un Grupo Sanitario en Torre del Bierzo, asistido por un
Médico y Ayudantes Técnicos Sanitarios. En este Centro se im-
parte la funcidén asistencial de atencidén inmediata a los heri-
dos, los reconocimientos para nueve ingreso y los periddicos

anuales.

Los accidentados graves se envian al Sanatorio de la Reina de

FPonferrada o al Sanatorio Miranda de Ledn.

Esta organizacién de Servicios Médicos es comin a las tres Em-

presas Mineras.

MALABA, S.A. ¥y MINAS DE NAVALEO, S.L. de VILORIA HERMANOS,
S.A. no tienen constituido Comité de Seguridad ni la figura

del Delegado Minero por no exigirlo el Estatuto del Minero.

6.2.2 Documentacidén

Las tres Empresas disponen de un Dossier titulado Disposicio-

nes Internas de Seguridad. No obstante, no todas estan confor-

madas por la Autoridad Minera. Asimismo, su divulgacidén al Co-
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mité de Seguridad (en VILORIA HERMANOS, S.A.) Yy a los obreros

en las otros dos no parece ser todo lo extensa gque debiera.

Por otra parte, se aprecia carencia de documentacién en mate-
ria de seguridad en cuanto a documentos técnicos, especializa-

dos y normas en general.

6.2.3 Delegado Minero de Seguridad

El Delegado Minero de Seguridad (VILORIA HERMANOS, S.A.) no
tiene dedicacién plena al cargo, pues la plantilla de la Em-

presa no es superior a 260 trabajadores.

Las inspecciones las realiza a instancias de sus compaferos de
trabajo o de sus superiores, por lo gque no tiene dias previa-
mente asignados para sus funciones. Ademas no confecciona par-
tes de sus inspecciones para el Director Facultative y Comité

de Seguridad.

6.2.4 Control

Se observd que se cubren los libros oficiales de control de
gases, aforos de ventilacién, indices gravimétricos, cables,
etc.. No obstante, se aprecian retrasos ocasionales en los

apuntes.

4.-
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6.2.5 Brigada de Salvamento

Las Empresas estan asociadas con otras, habiendo constituide
la Brigada de Salvamento del Bierzo Alto; no obstante, requie-
re mas dotacién de salvamento y perfeccionamiento de sus com-

ponentes para mejor operatividad.

6.3 Labores e instalaciones

6.3.1 Arrangue

Las labores de arrangue se apreciaron aceptables en cuanto a
fortificacidén del frente deshullado y tratamiento del posta-

ller.

6.3.2 Transporte

Ocasionalmente los trenes circulan en recorridos largos, no de
maniobra, con la locomotora empujando y no arrastrando el

tren.

Por otra parte, alguna locomotora carece de alumbrado y sefal
acuistica, sustituyendo aquél por lampara eléctrica de casco.
Asimismo, alguin maquinista de traccidén y uno de plano carecen

de certificado de aptitud.
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6.3.3 Preparacidn

Las labores de preparacidén en roca y carbdén se realizan con
fortificacidén al frente, buena seccidén y organizacidn de las

distintas operaciones de trabajo.

Son excepcidn las guias de cabeza de las explotaciones mecani-
zadas del Pozo Casilda 2%, que se avanzan bulonando el techo
para facilitar el desplazamiento de la maguinaria del ariete
instalado en la galeria. Este bulonado se observd poco denso y

seguro, por el agrietamiento de la zona bulonada.

6.3.4 Ventilacién

a) Ventilacidén Ampliacidn a 1*

Documentacidn

Se dispone de un plano de ventilacidén de la mina con indica-

cién del sentido de circulacién del aire; no obstante, se ob-

serva cierta falta de actualizacién en dicho plano.

Existen libros de registro debidamente cumplimentados con los

aforos realizados mensualmente y otro con los contenidos de

metano medido a diario en diferentes zonas de la mina.
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& id incipal

La ventilacidn se realiza con ayuda de un ventilador aspirante
de 30 C.V. situado en el interior de la mina en la galeria que

comunica con la mina MALABA.

Durante las observaciones realizadas se han detectado algunas

anomalias como son:

- E1 ventilador principal no dispone de senal de alarma que
avise en caso de parada.
- Se han detectado algunas zonas abandonadas, no sefalizadas

prohibiendo el paso.

Control del caudal de aire

Aproximadamente, mensualmente se realizan aforos en los retor-
nos de los talleres de explotacién, para ello se dispone de un

aneméometro mecanico de molinete.

El personal encargado de realizar este tipo de mediciones es

un Ingeniero Técnico, junto con un ayudante.
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Contreol de gases

La empresa dispone de un medidor de oxigeno y metano del tipo
MX 240 con el cual se realizan mediciones diarias en distintos
puntos de la mina. Segun el libro registro y las mediciones
realizadas durante el recorrido por los lugares, no se ha de-
tectado ningun contenido de metano ni contenidos bajos de oxi-

genos.

Ventilacidn secundaria

Se han observado algunas deficiencias en los fondos de saco,

tales como:

= En la planta 4* en capa Marina en la guia de cabeza no exis-
te ventilacién auxiliar con un fondo de saco de unos 15 m.

- En la planta 5* a nivel de capa Marina existe un fondo de
saco sin prohibicién de paso, no ventilado.

- En capa 3* a nivel de planta 3* el ventilador existente re-
circula el aire al tener la toma en la propia galeria de re-
torno.

- En 7* planta la ventilacion se realiza bastante alejada del
frente y con lona de 150 m/m en los ultimos tramos lo cual

es insuficiente.
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b) Ventilacidén Casilda 2»

Documentacidn

La documentacidn disponible en relacidén con la ventilacién la
constituyen, un plano con indicacién del sentido de circula-
cién del aire, y los libros registros de aforo mensual y con-
tenido diario de metanc en diversas labores. El plano de ven-
tilaciodn no esta suficientemente actualizado y la indicacién
de puertas y circulacién del aire no se ajusta exactamente a

la realidad.

Ventilacidén principal

La mina dispone de dos ventiladores centrifugos de 50 y 25
C.V.:; no obstante el mal ajuste de las puertas da lugar a que
casi no se aprecie corriente de ventilacién en la mina es
decir en la mayor parte de las galerias no se aprecia movi-

miento de anemdémetro con rango de 0,2 m/s.

Control del caudal de aire

La empresa dispone de un anemémetro mecanico de molinete para

este tipo de medidas, gque se realizan mensualmente.
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Control de gases

Con un medidor del tipo MX 240 para metano y oxigeno se reali-

zan mediciones diarias en distintos puntos de la mina.

En las mediciones realizadas no se ha detectado ninguin conte-

nide de metano ni contenidos bajos de oxigeno.

Ventilacidén secundaria

Existen 4 turbinas de aire comprimido de 300 m/m de didmetro y
una eléctrica de 600 m/m con las que se ventilan los fondos de
saco. Se ha detectado que en algin fondo de saco el escape de
aire de la ventilacion secundaria no se lleva suficientemente

al corte dando lugar a una deficiente ventilacién del mismo.

c) Ventilacién MALABA

Documentacidn

Se dispone de un plano de ventilacién con indicacién del sen-

tido de la corriente de ventilacién y de los libros de regis-

tro correspondiente a aforos y contenidos de metano.
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Ventilacidn principal

Se realiza con dos ventiladores aspirantes: de 30 y 180 C.V.,
respectivamente; el primero de ellos esta situado en el inte-
rior de la mina e introduce el retorno de ventilacidén de VILO-
RIA EN MALABA; el segundo, en cambio, esta situado en el exte-
rior de la mina, es del tipo centrifugo y aspira el aire de

MALABA Y VILORIA.

No se ha detectado ninguna anomalia importante en la ventila-

cién principal en lo que a velocidades minimas se refiere.

Control del caudal de aire

Mensualmente se realizan mediciones del caudal de aire con

ayuda del anemdémetro de tipo mecanico del que se dispone.

Contrel de gases

Diariamente se realizan mediciones del contenido de metano y
oxigeno con un oxi-metandmetro MX 240. Las mediciones se re-

alizan en distintos lugares cada dia..

Durante la visita realizada no se observé ningun contenido

bajo de oxigeno ni contenido de metano alguno.
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d) Ventilacidn NAVALEO

Documentacidn

La mina dispone de una plano de ventilacién general con indi-
cacién de los sentidos de circulacidén del aire. En el plano se
observa la falta de actualizacidn asi como la falta de indica-
cién de situaciodén de puertas, estaciones de aforo y caudales

de aire.
Existe un libro de aforos medidos cada dos meses aproximada-
mente y otro de medicicnes de metano, el cual se mide general-

mente a diario en distintas zonas de la mina.

Ventilacién principal

La ventilacidn se realiza con ayuda de un wventilador axial de

15 C.V. situado en el exterior.

Se han detectado las siguientes anomalias en el circuito prin-

cipal de ventilacidn:

- E1 ventilador principal carece de sistema de alarma en algun
lugar con personal que avise en caso de parada accidental.

- En la zona del polvorin y carga de baterias las condiciones
ambientales y estacionales en el exterior, dan lugar a la

inversién de la ventilacién en esta zona.
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- El1 retorno general de la mina se realiza a través de un
plano que se encuentra en precarias condiciones, dando
lugar a una gran resistencia al paso de la ventilacién.

- Algunas zonas hundidas aungque senalizadas, no se encuentran
tabicadas, dando lugar a pérdidas del circuito de ventila-

cién.

Control del caudal de aire

Con una periodicidad prdéxima a los dos meses se realizan afo-
ros en los retornos de los distintos talleres; para ello se

utiliza un anemémetro del tipe mecanice de melinete.

Control de gases

La empresa utiliza un oximetandmetro del tipo MX 240 para las

mediciones de oxigeno y metano.

Durante el recorrido realizado no se ha observado contenido
alguno de metano ni contenidos bajos de oxigeno; se detecta-
ron 37 p.p.m. de monéxido de carbono en un frente de avance en

el desescombro.
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Ventilacién secundaria

Se han observado las siguientes deficiencias:

- El fondo de saco donde se encuentra el cabrestante del pozo
interior carece de ventilacién secundaria.

- En la guia de base de capa alfa se utiliza una lona de 150
m/m para ventilar el fondo de saco lo cual creemos es insu-
ficiente.

- En la guia de cabeza de capa 3 la lona no se lleva suficien-

temente adelantada.

6.3.5 Instalaciones eléctricas Ampliacidén a 1°*

a) Ampliacién a 1*

La instalaciodn eléctrica de la mina, en su conjunto, no se
ajusta a la reglamentacién vigente, ya sea debido al tipo de
aparamenta utilizada en la misma como a la propia distribucién

de las instalacicnes.

La mayor parte de los cables utilizados no son de tipo homolo-
gado, no contando, por tanto, con una continuidad en la red
equipotencial de tierras al no existir un conductor de protec-
cién propio en cada cable y no haber ningun otro conductor

destinado para este fin. Las protecciones contra sobreintensi-
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dades estan encomendadas unicamente a fusibles, no contando
con una proteccién especifica contra sobrecargas en la mayor
parte de las derivaciones, muchas de las cuales se realizan al

aire con cinta aislante uUnicamente.

Tampoco existe una proteccidén general en los centros de trans-

formacién contra defecto a tierra.
Las cajas de mando y proteccion de los motores si cuentan con
las protecciones adecuadas contra sobreintensidades y defectos

a tierra, no asi con la proteccidén de cable flexible.

La magquina de extraccién del pozo n*®* 3 utiliza resistencia de

dieléctrico liquido.

No cuenta con los libros registro de las mediciones de puesta

a tierra.

b) Instalaciones eléctricas Casilda 2@

La instalacidén eléctrica de la mina, en su conjunto, no se
ajusta a la reglamentacién vigente, ya sea debido al tipo de
aparamenta utilizada en la misma como a la propia distribucién

de las instalaciones.
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La mayor parte de los cables utilizados no son de tipo homolo-
gado, no contando, por tanto, con una continuidad en la red
equipotencial de tierras al no existir un conductor de protec-
cién propio en cada cable y no haber ningin otro conductor
destinado para este fin. Las protecciones contra sobreintensi-
dades en las derivaciones estan encomendadas uUnicamente a fu-
sibles, no contando con una proteccidn especifica contra so-
brecargas en la mayor parte de las derivaciones, muchas de las

cuales se realizan al aire con cinta aislante udnicamente.

Tampoco existe una proteccién general en los centros de trans-

formacién contra defecto a tierra.

Las cajas de mando y proteccién de los motores si cuentan con
las protecciones adecuadas contra sobreintensidades y defectos

a tierra, no asi con la proteccicén de cable flexible.

No cuenta con los libros registro de las mediciones de puesta
a tierra, asi como de un responsable de mantenimiento eléctri-
co con la calificacién de Electricista Minero concedida por la

Autoridad Minera Competente.

=y iones eléctricas - NAVAL S.L.

La instalacién eléctrica de la mina, en su conjunto, no se

ajusta a la reglamentacidén vigente, ya sea debido al tipo de
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aparamenta utilizada en la misma como a la propia distribucién

de las instalaciones.

La mayor parte de los cables utilizados no son de tipo homolo-
gado, no contandeo, por tanto, con una continuidad en la red
equipotencial de tierras al no existir un conductor de protec-
cién propio en cada cable y no haber ningdin otro conductor
destinado para este fin. Las protecciones contra sobreintensi-
dades estdn encomendadas Unicamente a fusibles, no contando
con una proteccidn especifica contra sobrecargas en la mayor
parte de las derivaciones, muchas de las cuales se realizan al

aire con cinta aislante dnicamente.

Tampoco existe una proteccioén general en los centros de trans-

formacién contra defecto a tierra.

Las cajas de mando y proteccidn de los motores si cuentan con
las protecciones adecuadas contra sobreintensidades y defectos

a tierra, no asi con la proteccién de cable flexible.

La madguina del pozo de retorno de ventilacidn utiliza resis-

tencia de dieléctrico liquido.

No cuenta con los libros registro de las mediciones de puesta

a tierra, asi como de un responsable de mantenimiento eléctri-
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co con la calificacidn de Electricista Minero concedida por 1la

Autoridad Minera Competente.

d) Instalaciones eléctricas MAIABA S.A.

La instalacién eléctrica de la mina, en su conjunto, no se
ajusta a la reglamentacién vigente, ya sea debido al tipo de
aparamenta utilizada en la misma como a la propia distribuciodn

de las instalaciones.

La mayor parte de los cables utilizados no son de tipo homolo-
gado, no contandeo, por tanto, con una continuidad en la red
equipotencial de tierras al no existir un conductor de protec-
cién propio en cada cable y no haber ninguin otro conductor
destinado para este fin. Las protecciones contra sobreintensi-
dades estan encomendadas tUnicamente a fusibles, no contando
con una proteccidén especifica contra sobrecargas en la mayor
parte de las derivaciones, muchas de las cuales se realizan al

aire con cinta aislante unicamente.

Tampoco existe una proteccidn general en los centros de trans-

formacidén del exterior y el interior contra defecto a tierra.

Las cajas de mando y proteccién de los motores si cuentan con
las protecciones adecuadas contra scbreintensidades y defectos

a tierra, no asi con la proteccidén de cable flexible.
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19,

La magquina del pozo utiliza resistencia de dieléctrico liqui-

do.

No cuenta con los libros registro de las mediciones de puesta
a tierra, asi como de un responsable de mantenimiento eléctri-
co con la calificacidn de Electricista Minero concedida por la

Autoridad Minera Competente.

6.3.6 Explosivos

Las operaciones de suministro y recepcidén se realizan por el

suministrador oficial y personal autorizado.

No hay equipo de artilleros para realizar los disparos, siendo
barrenistas y vigilantes, en posesidén de cartilla de uso y ma-
nejo de explosivos, los encargados de atacar y disparar las

pegas.

Parte del personal que transporta los explosivos dentro del

recinto de la Empresa no estad debidamente autorizado.

6.3.7 Lucha contra el polvo

Las medidas de prevencién técnica para evitar la produccidén de

polvo consiten en:
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- Riego de agua del escombro de las "pegas"

- Perforar con martillos de inyeccidén de agua

- Instalacién de pulverizadores

- Dotacién de mascarillas contra el polvo

- Toma de muestras de polvo en el ambiente para su andlisis en
el Instituto Nacional de Silicosis

- Reconocimientos médicos periddicos.

6.3.8 Escombreras

La escombreras existentes por su antiguedad, carecen de pro-
yectos presentados para su establecimiento por lo que su re-
crecimiento y estabilidad se dirigen por criterios técnicos de

los responsables correspondientes.

6.3.9 Vestuarios, aseos y servicios

Los centros mineros estan todos dotados de los elementos nece-

sarios de este capitulo, si bien se aprecia necesidad de mejor

acondicionamiento.
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7. RECOMENDACIONES

7.1 Organizacién

Las Empresas auditadas tienen Direccidn Técnica y Facultativa
diferente estando organizadas en el Sistema de Seguridad con

arregleo a las normas legales vigentes.

No cbstante, seria recomendable gue unc de los Técnicos de los
diferentes Grupos Mineros se dedicase periddicamente a temas
especificos de seguridad , inspeccionando las labores de todos

los Grupos.

7.2 Documentacidn

Es necesario que las Disposiciones Internas de Seguridad se
divulguen entre el personal obrero, para lo gue seria conve-

niente que participen en su confeccién el Comité de Seguridad.

Por otra parte, conviene que en las oficinas a pie de mina
existan los reglamentos correspondientes y documentacién en
materia de seguridad asi como documentos técnicos especializa-

dos.
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7.3 Delegado Minero de Sequridad

Entre los dos Grupos Mineros de VILORIA HERMANOS, S.A. no se
alcanza la plantilla de 250 productores gque se requieren para
que el Delegado Minerc de Seguridad esté liberado plenamente

de la actividad propia de su cargo.

No obstante, en los dias en funciones de Delegado Minero, de-
beria confeccionar informes sobre sus visitas a labores e ins-
talaciones mineras, informes que presentaria al Director Fa-
cultativo y al Comité de Seguridad. Asimismo, deberia formar-

sele peridédicamente.

7.4 Brigada de Salvamento

La Brigada de Salvamento se ha creado en el afo 1986.

Es necesario que se dote de aparato REANIMADOR y bomba de
trasvase de oxigeno respiratorio y otros elementos complemen-
tarios, asi como dar un paso mas en favor de su organizacién y

formacidn de sus miembros para mejorar su operatividad.

7.5 Arranque

Las labores de arrangue se observan aceptables en cuanto a su

fortificacién y tratamiento de postaller. En consecuencia re-
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comendar que, dadas las caracteristicas aparentes de seguridad
de los hastiales de las capas, no se descuiden en su fortifi-
cacidn, pues es muy tipico en ellas el accidente por caida de

'yn cazuelo".

7.6 Transportes

Deben estar todos los maguinistas en posesién del certificado
de aptitud y las maquinas dotadas de los elementos de alumbra-
do y sefiales acusticas convenientes. Asimismo, los trenes no
deberian marchar, en recorridos largos, con los vagones ampu-

Jados por la maquina; deben ser arrastrados por ella.

7.7 Preparacidn

Es conveniente que las labores de preparacién se avancen siem-

pre con la fortificacién al frente.

En el Grupo de Casilda, en gue las guias de cabeza de los
tajos mecanizados no se fortifican sino que bulonan por el es-
torbo de los cuadros metdlicos al avance del complejo mecanico
instalado en la galeria, se deberia colocar malla metalica que
abarque ampliamente la corona de la galeria. Inmediatamente,
detras del frente de la explotacidén convendria fortificar la

galeria con cuadro "cerrado".
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7.8 Ventilacidn

a) Ventilacién Ampliacidén a 1»

Documentacidn

Es necesario que el plano de ventilacidén de la mina se lleve
suficientemente actualizado, con indicacién clara de las labo-
res abandonadas y en servicio, asi como la indicacién de las

puertas.

Asimismo es recomendable el disponer de un esquema unifilar de
la mina con indicacion de los caudales de aire que recorren

las distintas labores.

Es conveniente sellar todas aquellas zonas de minados antiguos

por donde se producen pérdidas de ventilacidn.

Asimismo, conviene disponer de un sistema de alarma que avise

cuando el ventilador principal se pare.
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Contro s

Es necesario para el uso correcto del metandmetro realizar ca-
libraciones periédicas, por lo que se recomienda equiparse con

un sistema de calibracién y comprobacién de metandmetros.

Ventilacién secundaria

Es necesario, sefialar debidamente, aquellos fondos de saco

inactivos y sin ventilacién.

Se debe disponer ventilacién auxiliar en todos los fondos de
saco de mas de 6 m de longitud dispuesta de tal forma gue no
se recircule el aire. Asimismo, es conveniente disponer lonas
de ventilacidén y ventiladores auxiliares gue aparte de garan-
tizar una correcta ventilacidén del frente, aseguren una velo-

cidad de aire en el retorno superior a 0,2 m/s.

b) Ventilacién CASILDA 2#

Documentacidn

Se ha de llevar suficientemente actualizado un plano de venti-
lacidén con indicacidén del sentido de circulacidén del aire y
situacién de puertas. Asimismo, es conveniente gue en dicho

plano figuren claramente diferenciadas las labores que perma-
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nezcan abiertas de las gue se encuentran abandonadas o tabica-

das.

Es recomendable la elaboracién de un esquema unifilar de wven-
tilacion en el que vengan indicados los caudales de aire que
recorren las distintas labores, y las puertas de ventilacién

existentes.

Ventilacidén principal

Se han de ajustar debidamente las puertas préximas a los ven-
tiladores principales con el fin de que éstos no aspiren el

aire de la calle.

Asimismo, es necesario tabicar todas aquellas zonas abandona-
das por donde se producen bifurcaciones de la corriente prin-

cipal de forma un tanto incontrolada.

La utilizacién de los ventiladores principales ha de ser de
forma continuada, y han de tener acoplados un sistema de alar-
ma que avisen en el caso de que por cualgquier circunstancia se

produzca una parada accidental.
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Control del caudal del aire

Los controles o aforos que se realizan mensualmente han de ser
realizados escrupulosamente, pues éstos han de ser la base
para las posibles modificaciones o correcciones del circuite

de ventilacién de toda la mina.

Contro e Jgases

La utilizacién de Oxi-metandmetros del tipo MX 240 conlleva su
calibracidn periddica, por lo que es conveniente que la empre-
sa disponga de los medios necesarios para realizar este tipo

de comprobaciones de los equipos de medicidn.

Ventilacidén secundaria

Se ha de procurar que en todos los fondos de saco de mas de 6
m en horizontal se tengan la ventilacién auxiliar con el esca-
pe suficentemente préximo al corte.

c) Ventilacién MALABA, S.A.

Documentacidn

Es conveniente que el planc de ventilacién de la mina esté su-

ficientemente actualizado.
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También es recomendable la elaboracidn de un esguema unifilar
de la mina con indicacidén del sentido de circulacién del aire,

cuadales medidos periddicamente y situacién de las puertas.

Ventilacién principal

Para un mejor control de la ventilacién principal es recomen-
dable disponer en los ventiladores principales anemémetros de
columna con el fin de observar la depresién que producen los
ventiladores asi como sistemas de alarma para deteccién de las

paradas accidentales.

Control del caudal de aire

Conviene que se sefalen en la mina estaciones de aforo fijas
en las gue se mida con exactitud la seccidn, esto permitira

realizar con mayor exactitud los aforos.

Control de gases

La empresa ha de disponer de los medios necesarios para las
calibraciones y puestas a punto periodicas de los detectores

de gases utilizados.
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Ventilacidén secundaria

Se han de disponer medios auxiliares de ventilacidén en aque-
llos fondos de saco que superen los 6 m de longitud en hori-

zontal.

El caudal de aire gue han de suministrar estos ventiladores
auxiliares ha de ser el suficiente para que garantice en la
galeria, velocidades superiores a 0,2 m/s.

d) Ventilacidén NAVALEO, S.A.

Documentacidn

Creemos conveniente gque el plano de ventilacidén de la mina, se
lleve suficientemente actualizado, con indicacidén de aquéllas
labores abandonadas, puertas ventilacidn, estaciones de aforo

y caudales de aire.

Es recomendable el realizar un esquema unifilar con indicacidén
del circuito de ventilacidén y caudales de aire que pasan por

las distintas labores.
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Ventilacidén principal

- Conviene disponer un sistema de aviso de forma que el perso-
nal conozca una parada accidental del ventilador.

- Es conveniente gque quede perfectamente definido el circuito
principal de ventilacidn sellando todas agquellas zonas gque
puedan dar lugar a la inversidén incontrolada de la ventila-
cidn.

- El1 retorno general de la mina debe acondicionarse para ga-

rantizar una correcta wventilacién de la mina.

Contreol de gases

Es necesario realizar calibraciones peridédicas de los oxi-
metandémetros por lo que se recomienda equiparse con aguéllos
utiles necesarios para realizar las calibraciones y comproba-

ciones.

Ventilacidn secundaria

Se debe poner ventilacidén auxiliar en los fondos de saco de

mas de 6 m de longitud.

Asimismo, es conveniente la utilizacién de lonas y ventilado-
res que permitan garantizar un caudal suficiente en el fondo

de saco y una velocidad minima de 0,2 m/s.
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Las lonas en estos fondos de saco, se deben llevar suficiente-
mente adelantados en el frente con el fin de garantizar en

tode momento la evacuacién de los gases.

7.9 Instalaciones eléctricas

En un primer lugar se recomienda el estudio y realizacidn de
proyectos de adecuacién y acondicionamiento de toda la insta-
lacidén eléctrica de la mina; en tanto se efectuan dichos pro-
yectos de adecuacidén deberian adoptarse comoc minimo las si-
guientes medidas de seguridad con caracter provisional en las
instalaciones gque carezcan de protecciones contra fallos a

tierra:

1) Mantener el neutro de los transformadores AT/BT aislado de
tierra, extremando la vigilancia de las protecciones contra

sobreintensidades.

2) Realizar constantes revisiones de las instalaciones, evi-
tando la existencia de partes activas accesibles en ten-

sion.

3) Realizar un tendido adicional de un conductor que haga las
veces de conductor de proteccidén y revisar las conexiones

de las masas a dicho conductor.
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4) Asegurarse de gque toda manipulacidén en las instalaciones
eléctricas solamente las realice el personal debidamente

autorizado.

5) Instalar lo antes posible una proteccidén contra defectos a
tierra en las salidas de B.T. de los transformadores del

exterior.

7.10 Explosivos

Es necesario gue ademas del personal encargado de disparar las
labores, todo el que transporte explosivos esté en posesidén de

la conveniente autorizacidn.

7.11 Lucha contra el polvo

Los métodos actuales de lucha contra el polvo resultan efi-
cientes sequn los partes de muestras analizadas por lo que en

el campo actual no parecen necesarios otros ensayos.

7.12 Escombreras

Con independencia de que no existe proyecto de ejecucidén y re-

conocimiento de escombreras, deberian confeccionarse unos cri-
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terios técnicos de control y seguimiento de la estabilidad de

las mismas que obliguen a una comprobacién peridédica.

7.13 Vestuarios, aseos y servicios

Seria conveniente ir mejorando las instalaciones de este capi-
tulo, con independencia de que en la actualidad estén cubier-
tas las exigencias gue dispone la Ordenanza General de Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo.
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ANEXO Nt

ALCANCE Y CONTENIDO DE LA AUDITORIA SOBRE SEGURIDAD MNINERA A
PRACTICAR EN LAS EMPRESAS MINERAS QUE SE ACOJAN A LA ORDEN DE 20 DE
OCTUBRE DE 1987, POR LA QUE SE RECULA LA CONCESION DE AYUDAS EN
APLICACION DE LAS NUEVAS LINEAS DE ACTUACION EN EL SECTOR MINERO.

1.- INSTRUCCIONES GENERALES:

1.1. Predmbulo.

Las auditorias a realizar no deben interpretarse como
Sustitutivas de las inspecciones de la Administracién competente. Son
actuaciones diferentes y, en todo caso, complementarias, debiendo
emitir las recomendaciones pertinentes, principalmente agquellas
insuficiencias, o posibles mejoras, gque puedan afectar en mayor
medida a la prevencién de accidentes. Para ello se utilizard el
procedimiento de contrastacidn de datos respecto a la legislacidén gue
las Administraciories hayan definido, matizando y dando prioridades a
las  situaciones defectuosas gue  pudieran encontrarse: Ha de
contribuir al objetivo de adecuacién de la empresa minera a las
normas Yy procedimientos establecidos por la Administraciones en
materia de seguridad minera, principalmente en la pegquefa empresa,
normalmente mpas necesitada de asistencia técnica. En definitiva se
pbretende un aumento de la cultura empresarial en la linea de las
nuevas tecnaiog-ias mineras, a través de 1la aportacidnm que las
Empresas Colaboradoras especializadas en la pateria puedan hacer,
como un primer paso hacia la remodelacién, si fuera necesaria.
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1.2, Legislacidén aplicable.

A titulo orientativo, se incluye una relacidén no exhaustiva de

la legislacidén principal en vigor:

a) Real Decreto 863/1.985, de 2 de abril.- Reglamento Ceneral de
Normas Bdsicas de Segquridad Minera.

b) Instrucciones Tecnicas Complementarias (I.T.C.) en vigor,
publicadas por el Ministerio de Industria y Energia.

c) Instrucciones Técnicas Complementatrias, en vigor, publicadas
por las Comunidades Autdénomas con competencia para, en el parco
de la legislacion bdsica del Estado, el desarrollo legislativo y
la ejecucion en materia del régimen minero.

d) Las medidas y prevenciones de seguridad no contempladas en las
disposiciones anteriores y contenidas; en el antiguo Reglamento
de Policia Minera y Metalirgica de 23 de agosto de 1934; Decreto
2.540/1960 de 22 de diciembre; Decreto 1.466/1962, de 22 de
junio; Decreto 416/1964, de 6 de febrero; y Decreto 2.991/1967,
de 14 de diciembre.

1.3. Informacién bdsica a requerir o elaborar.

Como punto de partida y antecedente de las explotaciones y
empresas gque se auditen serd necesario recabar y revisar la
documentacion existente relativa a: ;

- Datos administrativos de la explotacién y empresa
- Plantilla
- Produccién



- Geologia

= Laboreo

- Datos de los dltimos cinco afos relativos a los
accidentes ocurridos, Indices de frecuencia y
gravedad, causas, wmedidas adoptadas y prescri pciones

impuestas.

1.4. Disposiciones Internas de Seguridad y Planes de Seguridad

Se considerardn, analizardn y enjuiciardn las Disposiciones
Internas de Seguridad y Planes de Seguridad, si existieran, gue tenga

la empresa en vigor , o previstos.

2.~ AUDITORIA DE LA ORCANIZACION GENERAL DE LA SECURIDAD Y DE SU
FUNCIONAMIENTO

Esta auditoria se efectuard en tres diferentes aspectos, que

4 Suo vez se complementan:

2.1. En primer lugar se auditard la organizacién existente dentro de
la empresa a nivel tedrico y real en el campo de la seguridad. Se
comprobard el funcionamiento del Comité de Segquridad e Higiene, de
~los  Delegados Mineros de Seguridad, y de los responsables
organizativamente de 1la Seguridad vy sus funciones. Se contrastardn
documentalmente sus actuaciones. Se establecerd contacto con los
Directores Facultativos de la empresa.

2.2. En segundo lugar se comprobard el funcionamiento burocrdtico
respecto a la Administracién Publica, analizando, a titulo de
ejemplo, documentos tales como:

- Planos de labores actualizados y de instalaciones
generales.

- Proyectos autorizados.

= Documentos de control de revisiones.
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- Lidbros registro de: cables de extraccidn; ventilacidn;
movimiento de explosivos.

= Etﬂ., E‘tﬂ"-

2.3. PFinalmente se auditard la eficacia de esta organizacion en
aspectos generales tales como:

- Servicios Médicos y su funcionamiento.

Formacion gue se imparte en el drea de la seguridad.

Premios y sanciones y su normativa.

Prendas de seguridad y su uso.

Factores humanos y sensibilidad en la empresa hacia
la sequridad.

3.- AUDITORIA DE INSTALACIONES.

Esta auditoria se extenderd al total de las instalaciones
existentes en la explotacién tanto en el erterior como en el
interior, y se efectuard en relacidn con las normas de Sequridad en
vigor y las mejores tecnologias aplicables a cada caso.

A titulo orientativo enumeramos las siguientes:
3.1. Exterior.

Extraccidn; lampisteria; compresores; ventiladores
principales; machagueo, trituracidn y polienda; lavaderos;
escombreras y digues estériles; talleres; lineas eléctricas y
estaciones de transformacién y distribucidn; pedios de carga y
transporte; laboratorios; oficinas; almacenes; vestuarios s Servicios
higiénicos y comedores; polvorines exteriores; etc.



3.2. Interior.

Embargque y desembarque en jaulas; transportes interiores;
instalacién eléctrica y distribucidn; conducciones y distribucion de
aire comprimido; instalacidén de desague; corriente principal de
ventilacién; ventilacién secundaria vy canalizaciones; maquinaria de

arrangue, carga y transporte; polvorines interiores; etc.

&.- AUDITORIA DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS DE INTERIOR Y CIELO
ABIERTO, EN GENERAL.

El contenido de las Auditorias para las explotaciones

mineras serd, como minimo, el siguiente:

£.1. Cumplimiento de las normas reglamentarias de los egquipos,
materiales, condiciones mineras, etc. A los defectos encontrados se
les asignard prioridades con respecto al riesgo potencial de

accidentes.

4.2. Se efectuard, por el sistema de muestreo, un analisis de la
dotacién vy equipamiento minero en relacién con su homologacidn
autorizada a través de certificados, documentacion técnica etc.
Igualmente se asignard @ los defectos encontrados prioridades

respecto al riesgo potencial de accidentes.

4.3. Se auvditard el uso de explosivos en relacién con las normas

dictadas en esta materia.
4.4. En los frentes de explotacién se analizardn aspectos tales como:

4.4.1. Métodos de entibacion utilizados y su eficacia

respecto a caida de costeros, derrabes, ete.

4.4.2, Estudios efectuados en el campo de la mecdnica de
rocas que respalden los métodos de laboreo empleados.

4.4.3. Medidas gque se efectien para comprobacién de los
movimientos de asentamiento de la mina.
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4.4.4. En explotaciones a cielo abierto, criterios
sequidos para la fijacién de la altura de bancos, y de
los taludes parciales y general de la explotacidn.

4.4.5. Trazado y pendientes de las pistas de circulacién
de vehiculos de transporte y maguinaria pesada.

Etc; ete.

4.5, Se tomardn por muestreo Yy con los aparatos de wmedicidr
homologados, datos relativos a:

4.5.1. Aforos de ventilacién.
4.5.2. Composicidén del aire de retorno.

4.5.3. Determinacidén de gases o vapores y temperaturas
en la atmésfera.

4.5.4. Determinacidén de la existencia de polvos nocivos
y medicion de los indices de peligrosidad.

4.5.5. Cualguier otro dato 'gue - la Empresa auditora

considere conveniente.

4.6. Se entrevistard, solicitando su opinién sobre materia de
seguridad, a directivos de 1la empresa, técnicos y trabajadores. La
empresa auditora, en funcidn del tamafio de la empresa auditada,
definird el nimero de personas a entrevistar,

5.- AUDITORIA CONPLENENTARIA EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS DE INTERIOR
ESPECIALES.

5.1. Minas con grisi u otros gases combustibles.

Las minas con grisd tendrdn un tratamiento complementario a la
auditoria general, poniéndose especial énfasis en el cumplimiento de
las normas especificas al respecto, entre las que cabe destacar:



5.1.1. La realizacién de tomas de wpuestras y su
registro, segun indica la normativa en vigor, en
relacion con 1la ventilacién, medidas con grisudmetro
etc. gque permitan comprobar la correcta clasificacion de
la mina o de los cuarteles o zonas en gue esté dividida.

§.1.2. La comprobacidn, por muestreo, de gue la dotacién
y eguipamiento minero en uso, corresponde al homologado
para este tipo de mineria en base a certificados,

documentos técnicos,etc.

5.1.3. Se comprobard el tipo y uso de explosivos en
cuanto a las normas especiales existentes para este tipo

de mineria.

5.1.4. La comprobacidén, por muestreo, de que el uso de
la dotacién minera es el adecuado.

5.1.5. La existencia de medidas, para evitar la
propagacién de una posible explosidn de grisd.

5.1.6. La existencia vy dotacién de estaciones de
salvamento, grisudmetros, ldmparas de seguridad, etc.

5.1.7. En minas de cuarta categoria, la existencia y
dotacién de estaciones subterrdneas de socorro, asi como
de las especiales disposiciones internas de seguridad.

5.1.8. La empresa auditora tomard por si lisna‘y con los
dparatos de medida homologados adecuados, muestras de la
composicién general de gases, comprobando su relacicdn
con los limites autorizados en contenido de metano,

oxigeno, monoxido de carbonmo, etc.

&.2. Minas con polvos inflamables.

complementard la auditoria general con las npormas

especificas de este tipo de mineria, comprobando especialmente:




5.2.1. La composicién del polvo de carbdn.
5.2.2. La existencia de estaciones de salvamento.

5.2.3. El cumplimiento de las normas especiales de

ventilacioén.

5.2.4. Las medidas para evitar la propagacidén de

explosiones.

5.2.5. Las medidas adoptadas para la neutralizacidén del
polvo, evitando su acumulacién y puesta en suspensidn.

5.2.6. Se comprobard la composicion de los gases y su
contenido dentro de los limites admitidos.

5.3. Minas con riesgo de propensidén al fuego.

La auditoria general se complementard con la normativa en

vigor, especialmente:

5.3.1. El control gque se efectia en el contenido de
monéxido de carbono en el retorno de ventilacién.

5.3.2. La empresa auditora tomard por si misma muestras
de retorno de ventilacién dando su contenido en mondxide

de carbono.

5.3.3. Se auditardn las medidas y medios de prevencidn y
lucha rdpida contra el fuego de que disponga la empresa.

6.- JUICIO CRITICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Como consecuencia de los trabajos y comprobaciones
realizadas se deberdn destacar todas las situaciones gque no se
ajusten a la normativa en vigor, si existen, las que puedan suponer
riesgo de accidente, o que mediante su wmodificacién permitan
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